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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Szpital Miejski w Zabrzu zostat zrealizowany w 1984 roku w technologii tradycyjnej (Sciany z cegty petnej gr. 25 i 38 cm oraz warstwowe gr. 43
i 55 cm). Budynek ztozony jest z siedmiu segmentéw "A"-"G" na rzucie litery "H".

W ok. 2002 roku wzniesiono zadaszona i zabudowana. Wiate dla karetek taczacg segment "A" z segmentem "G". Od strony péinocnej seg-
ment "A" zostat rozbudowany o obszar obserwacyjny i resuscytacyjno-zabiegowy, od strony elewacji potudniowej dobudowano poczekalnie iz-
by przyje¢. Na fragmencie el. zachodniej segmentu” C" dokonano rozbudowy piwnic.

Budynek posiada zréznicowang liczbe kondygnaciji: segmenty "B", "C" i "D" posiadajg trzy kondygnacje wraz z podpiwniczeniem, segment "A "
i "E'- trzy kondygnacje bez podpiwniczenia, segment "F" - parterowy, czesciowo podpiwniczony, segment G i tacznik - parterowe bez pod-
piwniczenia. Stropodach ptaski, niewentylowany kryty papa, oparty na stropach Acermana.

Ciepto na potrzeby c.o. przygotowywane jest centralnie w istniejacej wymiennikowni. Czynnik grzewczy dostarczany jest do poszczegdinych
budynkéw siecig cieplna. W wiekszosci budynkéw funkcjonuje stara instalacja c.o. Ciepta woda uzytkowa na potrzeby szpitala przygotowywa-
na jest centralnie za pomocg istniejacej wymiennikowni i dostarczana jest siecig do poszczegdinych budynkéw.
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Szpital Miejski w Zabrzu - termomodernizacja DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/|BRANZA BUDOWLANA 1 215
1.1]Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 1 24
1.1.|Roboty demontazowe 1 10
1
1.1.|Roboty montazowe 11 24
2
1.2| Docieplenie $cian w gruncie i cokotu 25 82
1.2.|Roboty ziemne 25 41
1
1.2.|Roboty dociepleniowe $cian w gruncie 42 58
2
1.2.|Roboty dociepleniowe cokotu 59 82
3
1.3| Docieplenie $cian ponad gruntem 83 168
1.3.|Roboty demontazowe 83 99
1
1.3.|Roboty dociepleniowe 100 164
2
1.3.|Rusztowanie 165 168
3
1.4| Docieplenie stropodachu 169 215
1.4.|Roboty demontazowe 169 181
1
1.4.|Roboty dociepleniowe 182 215
2
-3-
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Szpital Miejski w Zabrzu - termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 BRANZA BUDOWLANA
11 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1.1. Roboty demontazowe
1
1/KNR 4-01 SST-00, Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2. szt.
d.1./0354-03 SST-01
1.1
25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00
2|KNR 4-01 SST-00, Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2. szt.
d.1./0354-04 SST-01
1.1
329.00 szt. 329.00
RAZEM 329.00
3/KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. m2
d.1./0354-05 SST-01
1.1
14*1.60*1.70+4*2.25*1.40+24*2.40*1.20+51%1.70%1.65+5*1.70*1.65+1* | m?2 295.76
1.30*2.25+1*1.25*2.10+1%1.95*2.75+1*2.95*2.70
RAZEM 295.76
4/KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru pustakéw szklanych. m2
d.1./0348-09 SST-01
1.1|analogia
2*0.80*0.80+1*1.50*1.05 m?2 2.86
RAZEM 2.86
5/KNR 4-01 SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2. szt.
d.1./0354-06 SST-01
1.1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-01 SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2. szt.
d.1./0354-07 SST-01
1.1
78.00 szt. 78.00
RAZEM 78.00
7|KNR 4-01 SST-00, Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2. m?2
d.1./0354-08 SST-01
1.1
4*2.25%1.40+3*2.40%1.20+1*1.70*2.20 m?2 24.98
RAZEM 24.98
8/KNR 4-01 SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?3
d.1./0108-09 SST-01 1 km.
1.1
(18.45+443.68+276.88+9.73+2.63+13.33)*0.25 m3 191.18
RAZEM 191.18
9/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.1./0108-10 SST-01 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1.1 Krotnos$¢ = 14
(18.45+443.68+276.88+9.73+2.63+13.33)*0.25 m3 191.18
RAZEM 191.18
10 SST-00, Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna | SST-01
1.1
(18.45+443.68+276.88+9.73+2.63+13.33)*0.25 m3 191.18
RAZEM 191.18
1.1 Roboty montazowe
2
11KNR 0-19 |SST-00, Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV o pow. do |m?2
d.1./1023-05 SST-02 1.0 m2 wyposazonych w nawiewniki higrosterowane regulowane automa-
1.2 tycznie.
4*0.85*0.85+3*0.80*1.20+11*0.80*0.80+7*0.70*1.15 m?2 18.45
RAZEM 18.45
12|KNR 0-19 |SST-00, Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV o pow. do |m?2
d.1./1023-09 SST-02 2.0 m2 wyposazonych w nawiewniki higrosterowane regulowane automa-
1.2 tycznie.
3*1.10*1.40+15*0.90*1.70+7%1.10*1.20+197*0.80*1.65+1*0.80*1.65+16* |m?2 443.68
0.80*1.65+70*0.80*1.70+4*1.45*1.05+12*0.70*2.75
RAZEM 443.68
13/KNR 0-19 |SST-00, Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z profili PCV o pow. po- |m?2
d.1.{1023-11 SST-02 nad 2.0 m2 wyposazonych w nawiewniki higrosterowane regulowane auto-
1.2 matycznie.
14*1.60%1.70+4*2.25%1.40+24*2.40%1.20+51*1.70*1.65+5*1.70*1.65 m?2 276.88
RAZEM 276.88
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Szpital Miejski w Zabrzu - termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
14/ KNR-W 2- |SST-00, Montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych cieptych, jednoskrzydto- |m?2
d.1.|02 1040-01 |SST-02 wych, bez przeszklenia, wyposazonych w zamek rolkowy z wktadkg paten-
1.2 towa.
3*1.00*1.60+1*1.00*2.00+1*1.30*2.25 m?2 9.73
RAZEM 9.73
15/KNR-W 2- |SST-00, Montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych cieptych, jednoskrzydto- |m?2
d.1./02 1040-01 |SST-02 wych, z przeszkleniem, wyposazonych w zamek rolkowy z wktadkg patento-
1.2 wa.
1*1.25%2.10 m?2 2.63
RAZEM 2.63
16| KNR-W 2- |SST-00, Montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych cieptych, dwuskrzydto- | m?2
d.1./02 1040-02 [SST-02 wych, z przeszkleniem, szyba bezpieczna, wyposazonych w zamek rolkowy
1.2 z wktadka patentowa.
1%1.95*2.75+1*2.95*2.70 m?2 13.33
RAZEM 13.33
17|KNR 2-02 |SST-00, Obsadzenie krat okiennych stalowych, malowanych proszkowo o pow. do 1 |m?2
d.1./1210-01 SST-02 m2.
1.2
2%0.80*1.10 m?2 1.76
RAZEM 1.76
18/KNR 2-02 |SST-00, Obsadzenie krat okiennych stalowych, malowanych proszkowo o pow. do 2 |m?2
d.1./1210-02 SST-02 m2.
1.2
2%1.10*1.40+2*1.10*1.20+70*0.80*1.70+4*0.70*2.75 m?2 108.62
RAZEM 108.62
19/KNR 2-02 |SST-00, Obsadzenie krat okiennych stalowych, malowanych proszkowo o pow. po- |m?2
d.1./1210-03 SST-02 nad 2 m2.
1.2
4*2.25%1.40+3*2.40%1.20+1*1.70*2.20 m?2 24.98
RAZEM 24.98
20 SST-00, Montaz nawiewnikéw higrosterowanych, regulowanych automatycznie w ist-| szt
d.1.|analiza indy- | SST-02 niejacych nowych oknach z PCV.
1.2|widualna
124.00 szt 124.000
RAZEM 124.000
21/KNR 4-01 |SST-00, Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.1./0708-02 SST-02 wapiennej na o$ciezach szerokosci do 25 cm.
1.2
14*(1.60+2*1.70)+4%(0.85+2*0.85)+4*(2.25+2*1.40)+3*(1.10+2*1.40)+15* |m 1957.95
(0.90+2*1.70)+24*(2.40+2*1.20)+7*(1.10+2*1.20)+51*(1.70+2*1.65)+5*
(1.70+2*1.65)+197*(0.80+2*1.65)+1*(0.80+2*1.65)+16*(0.80+2*1.65)+70*
(0.80+2*1.70)+3*(0.80+2%1.20)+11*(0.80+2*0.80)+7*(0.70+2*1.15)+4*
(1.45+2*1.05)+12*(0.70+2*2.75)+3*(1.00+2*1.60)+1*(1.00+2*2.00)+1*
(1.30+2*2.25)+1*(1.25+2*2.10)+1*(1.95+2*2.75)+1*(2.95+2*2.70)
RAZEM 1957.95
22|KNR 19-01 |SST-00, Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. |ll z zaprawy cementowo- | m?2
d.1./0809-02 SST-02 wapiennej na o$ciezach o szer. do 25 cm.
1.2
(14*(1.60+2*1.70)+4*(0.85+2*0.85)+4*(2.25+2*1.40)+3*(1.10+2*1.40)+15* |m?2 489.49
(0.90+2*1.70)+24*(2.40+2*1.20)+7*(1.10+2*1.20)+51*(1.70+2*1.65)+5*
(1.70+2*1.65)+197*(0.80+2*1.65)+1*(0.80+2*1.65)+16*(0.80+2*1.65)+70*
(0.80+2*1.70)+3*(0.80+2%1.20)+11*(0.80+2*0.80)+7*(0.70+2*1.15)+4*
(1.45+2*1.05)+12*(0.70+2*2.75)+3*(1.00+2*1.60)+1*(1.00+2*2.00)+1*
(1.30+2*2.25)+1*(1.25+2*2.10)+1*(1.95+2*2.75)+1*(2.95+2*2.70))*0.25
RAZEM 489.49
23|KNNR 3 SST-00, Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjna z przygotowa-| m?2
d.1.|0605-04 SST-02 niem powierzchni.
1.2
489.49*1.50 m?2 734.24
RAZEM 734.24
24/KNR 2-02 |SST-00, Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg zwykig - m2
d.1./0829-04 SST-02 uzupetnienie uszkodzonych ptytek podczas montazu okien.
1.2
(0.90+1.70)*2*0.30*8*1.50 m?2 18.72
RAZEM 18.72
1.2 Docieplenie $cian w gruncie i cokotu
1.2. Roboty ziemne
1
25/KNR 2-31 | SST-00, Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo piasko- | m?2
d.1./0810-02 SST-01 wej - rozbidrka istniejacej opaski budynku wykonanej z kostki brukowe;j.
2.1
(43.80+14.90+4%1.20)*1.00 m?2 63.50
RAZEM 63.50
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Szpital Miejski w Zabrzu - termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
26|KNR 2-31 |SST-00, Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.1./0815-02 SST-01 piaskowej - rozbiodrka istniejacej opaski budynku wykonanej z ptytek betono-
2.1 wych.
(8.00+59.10+14.90+21.90+34.30+11.80+11.80+49.20+16.80+49.20+ m2 282.95
56.10+37.90+14.90+51.80+36.10+56.10+30*1.20)*0.50
RAZEM 282.95
27|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci po- |m3
d.1./0212-02 SST-01 nad 15 cm - rozbiorka betonowej opaski budynku oraz betonowych studzie-
2.1 nek okien piwnicznych.
(55.80+14.90+6.80)*0.70*0.20+((2.15+0.55*2)*1.45+0.55*1.65)*0.25*3+ |m3 47.80
((1.40+0.60*2)*1.70+0.60*0.90)*0.25*3+((2.10+0.80*2)*1.80+1.60*0.80)*
0.25*4+((2.40+1.05*2)*1.80+1.90*1.05)*0.25*4+((2.55+1.05*2)*1.15+
2.05*1.05)*0.25*4+((1.30+1.05*2)*1.80+1.05*0.80)*0.25*2
RAZEM 47.80
28/KNR 4-01 |SST-00, Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fun-|m?3
d.1./0104-02 SST-01 damentéw w gruncie kat. Il
2.1
(40.40*1.20+58.00%1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m3 1066.79
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*
1.20)*0.80
RAZEM 1066.79
29/KNR 2-01 |SST-00, Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m | m?2
d.1./0322-02 SST-01 wypraskami w grunt.suchych kat.lI-1V wraz z rozbidr. (szer.do 1m).
2.1
40.40%1.20+58.00*1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m? 1333.49
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*
1.20
RAZEM 1333.49
30|KNR 0-32 |SST-00, |Demontaz istniejacej izolacji przeciwwigociowej scian w gruncie wykonanej | m2
d.1./0625-01 SST-01 z folii ttocznej.
2.1|analogia
(43.80+4%1.20)*1.50 m?2 72.90
RAZEM 72.90
31/ KNNR 5 SST-00, Wymiana uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu jm
d.1./0605-05 SST-01 IIl - montaz uziomu otokowego FeZn 40x4,0 mm wraz z wymiang zlaczy
2.1 kontrolnych - 53 szt.
(107.60+14.90+56.10+44.60+14.90+3.50*2+12.60+5.10+49.20+16.80+ |m 773.54
24.30+21.80+11.80*2+8.30+12.60+3.60+34.30+21.90+14.90+110.80+
14.90+36.50+11.80+2.20+7.60+11.40*2+9.90+11.20+12.10+2.80)*1.05
RAZEM 773.54
32|KNR 4-01 |SST-00, |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.1./0105-02 SST-01 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. l1I.
2.1
1066.79-200.02 m3 866.77
RAZEM 866.77
33|KNNR 1 SST-00, Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa. m3
d.1.|0608-02 SST-01
2.1
(40.40*1.20+58.00%1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m3 200.02
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*
1.20)*0.50*0.30
RAZEM 200.02
34/KNR 2-31 | SST-00, Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.1./0511-02 SST-01 piaskowej - wykonanie opaski wokdt budynku.
2.1
(40.40*1.20+58.00%1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m? 603.25
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*
1.20)*0.50-63.50
RAZEM 603.25
35/KNR 2-31 | SST-00, Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.1./0511-02 SST-01 piaskowej - wykonanie opaski wokdt budynku z uprzednio rozebranej kostki
2.1 z uzupetieniem uszkodzonej podczas rozbidrki kostki - 30%.
63.50 m?2 63.50
RAZEM 63.50
36|KNR 2-31 |SST-00, Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.1./0407-01 SST-01 nieniem spoin zaprawg cementowa.
2.1
40.90+58.50+56.80+52.10+7.30+41.30+112.50+10.20+136.80+122.40+ |m 689.40
17.30+33.30
RAZEM 689.40
37|KNR 4-01 |SST-00, |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-06 SST-01 grunt. kat. IIl.
2.1
1066.79-866.77 m3 200.02
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Szpital Miejski w Zabrzu - termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 200.02
38/KNR 4-01 |SST-00, |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - ko-| m3
d.1./0108-08 SST-01 lejne 14 km.
2.1 Krotnos$¢ = 14
1066.79-866.77 m3 200.02
RAZEM 200.02
39|KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.1./1101-02 SST-01 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
2.1
282.95*0.07+47.80+72.90*0.005 m3 67.97
RAZEM 67.97
40/ KNR 4-04 |SST-00, Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu| m3
d.1./1101-05 SST-01 samochodem skrzyniowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
2.1 Krotnos$¢ = 14
282.95*0.07+47.80+72.90*0.005 m3 67.97
RAZEM 67.97
41 SST-00, Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy- | SST-01
2.1|widualna
282.95*0.07+47.80+72.90*0.005 m3 67.97
RAZEM 67.97
1.2. Roboty dociepleniowe scian w gruncie
2
42|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Skucie nierownosci i oczysz- | m?2
d.1./0301-01 SST-04 czenie podfoza.
2.2
40.40%1.20+58.00*1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m? 1333.49
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*
1.20
RAZEM 1333.49
43|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podioza pod izo-| m?2
d.1./0101-03 SST-04 lacje bitumiczne. Odgrzybienie powierzchni $cian.
2.2|analogia
40.40%1.20+58.00*1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m? 1333.49
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*
1.20
RAZEM 1333.49
44|ZKNR C-1  |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie podioZza pod izo-|m?
d.1./0301-03 SST-04 lacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na
2.2 powierzchni do 30 %.
(40.40*1.20+58.00%1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m? 400.05
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*
1.20)*0.30
RAZEM 400.05
45/ZKNR C-1  |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng | m?2
d.1.|0303-02 SST-04 masa bitumiczna. Gruntowanie podfoza na powierzchni pionowej.
2.2
40.40%1.20+58.00*1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m? 1333.49
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*
1.20
RAZEM 1333.49
46|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji przeciw wil- | m?2
d.1./0303-06 SST-04 goci w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowe;.
2.2
40.40%1.20+58.00*1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m? 1333.49
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*
1.20
RAZEM 1333.49
47/KNR 0-40 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie fasety uszczelniaja-|m
d.1./0102-01 SST-04 cej w narozach budynku masg uszczelniajaca.
2.2|analogia
48*2.20 m 105.60
RAZEM 105.60
48|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m2
d.1./0102-05 SST-04 wanych o grubosci 14 cm na Scianach betonowych w gruncie.
2.2|analogia
40.40*0.30 m?2 12.12
RAZEM 12.12
49|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m2
d.1./0102-05 SST-04 wanych o grubosci 12 cm na Scianach betonowych w gruncie.
2.2
58.00%1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+112.20*3.30+ |m?2 1023.11
9.70*4.10+136.30*0.30+121.90*0.30+16.80*3.10+32.80*0.30
RAZEM 1023.11
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50 SST-00, |Obsadzenie prefabrykowanych studzienek doswietlajacych wraz z zabez- |szt

d.1.|analiza indy- | SST-04 pieczeniem wykonanym z krat stalowych oraz podtgczeniem do istniejacej

2.2|widualna kanalizacji deszczowej - studzienka o wymiarach: 2,40*1,30%1,80 m
4.00 szt 4.000

RAZEM 4.000

51 SST-00, Obsadzenie prefabrykowanych studzienek doswietlajacych wraz z zabez-  |szt

d.1.|analiza indy- | SST-04 pieczeniem wykonanym z krat stalowych oraz podtgczeniem do istniejacej

2.2|widualna kanalizacji deszczowej - studzienka o wymiarach: 2,55*1,30%1,15 m
4.00 szt 4.000

RAZEM 4.000

52 SST-00, Obsadzenie prefabrykowanych studzienek doswietlajacych wraz z zabez-  |szt

d.1.|analiza indy- | SST-04 pieczeniem wykonanym z krat stalowych oraz podtgczeniem do istniejacej

2.2|widualna kanalizacji deszczowej - studzienka o wymiarach: 1,30*1,30%1,80 m
2.00 szt 2.000

RAZEM 2.000

53 SST-00, |Obsadzenie prefabrykowanych studzienek doswietlajacych wraz z zabez- |szt

d.1.|analiza indy- | SST-04 pieczeniem wykonanym z krat stalowych oraz podtgczeniem do istniejacej

2.2|widualna kanalizacji deszczowej - studzienka o wymiarach: 2,15*0,80%1,45 m
3.00 szt 3.000

RAZEM 3.000

54 SST-00, |Obsadzenie prefabrykowanych studzienek doswietlajacych wraz z zabez- |szt

d.1.|analiza indy- | SST-04 pieczeniem wykonanym z krat stalowych oraz podtgczeniem do istniejacej

2.2|widualna kanalizacji deszczowej - studzienka o wymiarach: 1,40*0,80%1,70 m
3.00 szt 3.000

RAZEM 3.000

55 SST-00, |Obsadzenie prefabrykowanych studzienek doswietlajacych wraz z zabez- |szt

d.1.|analiza indy- | SST-04 pieczeniem wykonanym z krat stalowych oraz podtgczeniem do istniejacej

2.2|widualna kanalizacji deszczowej - studzienka o wymiarach: 2,10*1,05%1,80 m
4.00 szt 4.000

RAZEM 4.000

56|ZKNR C-1 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. W ykonanie izolacji przeciw wil- | m?2

d.1./0303-06 SST-04 goci w gruncie elastyczng masa bitumiczng na powierzchni pionowej - wy-

2.2 konanie izolacji przeciwwodnej na powierzchni docieplenia.
40.40*0.30+58.00*1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m? 1035.23
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30*0.30+121.90*0.30+16.80*3.10+32.80*

0.30
RAZEM 1035.23

57 SST-00, I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Montaz tasmy uszczelniajacej. |m

d.1.|analiza indy- | SST-04

2.2|widualna
(40.90+58.50+56.80+52.10+7.30+41.30+112.50+10.20+136.80+122.40+ |m 1378.80
17.30+33.30)*2

RAZEM 1378.80

58/KNR 0-32 |SST-00, Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. UtoZzenie dodatkowej warstwy | m?2

d.1./0625-01 SST-04 izolacji z folii ttoczonej.

2.2|analogia
40.40%1.20+58.00*1.90+56.30*2.60+51.60*2.60+6.80*3.20+40.80*1.50+ |m? 1333.49
112.20*3.30+9.70%4.10+136.30%1.20+121.90*1.20+16.80*3.10+32.80*

1.20
RAZEM 1333.49
1.2. Roboty dociepleniowe cokotu
3

59|KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m

d.1.|0354-11 SST-04

2.3
3*1.55+6*0.80+11*0.80+4*1.80+4*1.55 m 31.65

RAZEM 31.65
60{ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie  |m?2

d.1./0101-01 SST-04 okien i drzwi folig malarska.

2.3
3*1.45*1.15+6*0.70*1.15+13*0.70*0.90+4*1.70*1.05+4*1.45*1.05 m?2 31.25

RAZEM 31.25

61/KNR-W 4- |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Odbicie tynkow zewn. z zaprawy wapiennej| m?2

d.1./01 0701-01 |SST-04 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - 30% catosci po-

2.3 wierzchni.

(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+  |m? 62.87
16.80+32.80+14.90)*0.30*0.30
RAZEM 62.87
62|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Uzupetnienie ubyt-| m2

d.1./0101-06 SST-04 kéw w $cianach o ilosci do 30 % w stosunku do powierzchni $ciany.

2.3
(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+  |m? 62.87
16.80+32.80+14.90)*0.30*0.30

RAZEM 62.87
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63|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i m?2
d.1./0101-02 SST-04 zmycie podioza.
2.3
(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+  |m? 239.90
16.80+32.80+14.90)*0.30+121.40*0.25
RAZEM 239.90
64|KNR 0-17 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza pod ocieplenie me- | m2
d.1./2608-02 SST-04 todg lekkg-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie.
2.3
(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+ |m? 239.90
16.80+32.80+14.90)*0.30+121.40*0.25
RAZEM 239.90
65|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Jednokrotne grun- | m2
d.1./0101-07 SST-04 towanie podtoza.
2.3
(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+ |m? 239.90
16.80+32.80+14.90)*0.30+121.40*0.25
RAZEM 239.90
66|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Sprawdzanie przy-| m?2
d.1./0101-09 SST-04 czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
2.3
((40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+ |m? 0.48
16.80+32.80+14.90)*0.30+121.40*0.25)*0.002
RAZEM 0.48
67|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Sprawdzanie nos- | m?2
d.1./0101-11 SST-04 nosci kotkéw.
2.3
((40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+ |m? 0.48
16.80+32.80+14.90)*0.30+121.40*0.25)*0.002
RAZEM 0.48
68|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m2
d.1./0102-05 SST-04 wanych o grubosci 14 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
2.3 zaiki szklanej.
40.40*0.30 m?2 12.12
RAZEM 12.12
69|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m2
d.1./0102-05 SST-04 wanych o grubosci 12 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
2.3 zaiki szklanej.
(58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+16.80+ |m? 197.43
32.80+14.90)*0.30
RAZEM 197.43
70/ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudo- | m2
d.1./0102-01 SST-04 wanych o grubosci 3 cm na o$ciezach okiennych i drzwiowych.
2.3
121.40*0.25 m?2 30.35
RAZEM 30.35
71|ZKNR C-1 | SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po- | m2
d.1./0103-03 SST-04 moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza z betonu.
2.3
(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+  |m? 239.90
16.80+32.80+14.90)*0.30+121.40*0.25
RAZEM 239.90
72|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po- | szt.
d.1./0103-06 SST-04 mocg kotkéw plastikowych do podtoza z betonu - dodatek za kazdy dodat-
2.3 kowy kofek.
(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+  |szt. 209.55
16.80+32.80+14.90)*0.30
RAZEM 209.55
73|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki pancernej |m?2
d.1./0103-07 SST-04 na $cianach i stupach.
2.3
(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+ |m? 209.55
16.80+32.80+14.90)*0.30
RAZEM 209.55
74/ ZKNR C-1 | SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej wartswy siatki pancernej |m2
d.1./0103-09 SST-04 na o$ciezach.
2.3
121.40*0.37 m?2 44.92
RAZEM 44.92
75/ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.1.|0104-05 SST-04
2.3
50*0.30+121.40 m 136.40
RAZEM 136.40
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76/ZKNR C-1 | SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- |m?2
d.1./{0113-01 SST-04 wy z tynku mozaikowego. Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.

23
(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+  |m? 254 .47
16.80+32.80+14.90)*0.30+121.40*0.37

RAZEM 254.47
77|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./0113-03 SST-04 wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na Scianach ptaskich i po-

23 wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(40.40+58.00+56.30+51.60+6.80+40.80+112.20+9.70+136.30+121.90+ |m? 209.55
16.80+32.80+14.90)*0.30

RAZEM 209.55
78/ZKNR C-1 | SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- |m?2
d.1./0113-07 SST-04 wy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci
2.3 do 30 cm (ziarno 0,8-1,2 mm).
121.40*0.37 m?2 44.92
RAZEM 44.92
79/KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- | m?2
d.1./0506-02 SST-04 nej - obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej z wy-
2.3|analogia kohczeniem brzegéw z tworzywa sztucznego.
(3*1.55+6*0.80+11*0.80+4*1.80+4*1.55)*0.42 m?2 13.29
RAZEM 13.29
80|KNR 4-01 SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?3
d.1./0108-09 SST-04 1 km.
23
29.39%0.015+62.87*0.015 m3 1.38
RAZEM 1.38
81/KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.1./0108-10 SST-04 nast. 1 km - kolejne 14 km.
2.3 Krotno$¢ = 14
29.39%0.015+62.87*0.015 m3 1.38
RAZEM 1.38
82 SST-00, Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna |SST-04
23
29.39%0.015+62.87*0.015 m3 1.38
RAZEM 1.38
1.3 Docieplenie $cian ponad gruntem
1.3. Roboty demontazowe
1
83 SST-00, |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku w kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-01 tym: skrzynek, tablic informacyjnych, klimatyzatoréw, uchwtéw do flag,
3.1|widualna lamp, alarméw, kamer, elementéw rurowych, przewodoéw elektrycznych, ka-
natéw wentylacyjnych itp.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84/KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1.|0535-08 SST-01 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku.

3.1
(55.80+14.90+55.80+45.10+45.10+6.80+6.80+14.90+49.20+16.80+ m2 483.12
49.20+11.80+11.80+59.10+14.90+59.10+51.80+14.90+51.80+9.90+
11.40+9.90+11.40+30.20+22.10+12.50+3.50+4.30+2.60+7.60+0.90+
4.00+2.70+4.00+2.70+1.40+0.50+2.80+21*1.20)*0.60

RAZEM 483.12
85/KNR 4-01 |SST-00, |Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.1.|0354-11 SST-01

3.1
27*1.70+4*0.95+4*2.35+3*1.20+35*1.00+24*2.50+7*1.20+87%1.80+389* |m 819.70
0.90+92*0.90+53*0.80+4*1.55+2*2.10+1*1.30+1*1.35+2*2.10+1*2.65+1*

1.80
RAZEM 819.70
86/KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1.|0535-04 SST-01

3.1
19.70*2+15.20*9+3.10*2+3.90*5+14.90*8+8.00*2+4.20*3+3.20*5+3.70*2+ 'm 652.40
49.20*2+11.80+4.40+21.90+2.40+3.40+15.80*2+30.20*2+11.40*2+3.50*
2+15.20

RAZEM 652.40
87|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.1.|0535-06 SST-01

3.1
10.90*35+6.90+7.80+2.30+0.70+10.20*7+3.60+4.50*5+2.70+4.60*6+ m 534.40
3.70+3.70

RAZEM 534.40
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88 SST-00, |Demontaz czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm. szt.
d.1.|analiza indy- | SST-01
3.1|widualna
38.00 szt. 38.00
RAZEM 38.00
89/KNR 4-03 |SST-00, Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z linki o przekroju do  |m
d.1./1139-09 SST-01 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym.
3.1
11.40*7+10.80*8+13.60+10.20*3+10.40%18+14.20*2+13.30*2+3.60*2+ m 504.40
4.60*8+3.90*2
RAZEM 504.40
90|KNR 4-03 |SST-00, Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany beto- |szt.
d.1./1137-03 SST-01 nowe;j.
3.1
504.40/2.00 szt. 252.20
RAZEM 252.20
91 SST-00, |Demontaz nasciennych kratek wentylacyjnych. szt.
d.1.|analiza indy- | SST-01
3.1|widualna
26.00 szt. 26.000
RAZEM 26.000
92|KNR 4-01 |SST-00, Demontaz stalowych balustrad schodowych. szt.
d.1.|1306-01 SST-01
3.1
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
93|KNR 2-05 |SST-00, |Demontaz stalowej konstrukcji schodéw i rampy. t
d.1.|0204-07 SST-01
3.1|analogia
(1.40*1.50+13.40*1.50+2.70*1.50+0.30*1.50%13)*0.096 t 3.08
RAZEM 3.08
94|KNR 4-01 |SST-00, Skucie istniejacych oktadzin schodéw zewnetrznych. m?2
d.1./0211-01 SST-01
3.1|analogia
1.50*0.45*12+3.20*1.50+3.20*0.45*5+3.20*2.00+1.80*0.45*10+3.80* m2 62.64
4.60+4.80*2.20
RAZEM 62.64
95/KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.{1107-01 SST-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km.
3.1
0.22 t 0.220
RAZEM 0.220
96|KNR 4-04 |SST-00, |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t
d.1./1107-04 SST-01 km ponad 1 km - kolejne 14 km.
3.1 Krotno$¢ = 14
0.22 t 0.220
RAZEM 0.220
97|KNR 4-01 | SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?3
d.1./0108-09 SST-01 1 km.
3.1
45.62*0.01 m3 0.46
RAZEM 0.46
98/KNR 4-01 |SST-00, |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.1./0108-10 SST-01 nast. 1 km - kolejne 14 km.
3.1 Krotno$¢ = 14
45.62*0.01 m3 0.46
RAZEM 0.46
99 SST-00, Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna | SST-01
3.1
45.62*0.01 m3 0.46
RAZEM 0.46
1.3. Roboty dociepleniowe
2
100{ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie  |m?2
d.1./0101-01 SST-04 okien i drzwi folig malarska.
3.2
1256.30 m?2 1256.30
RAZEM 1256.30
101|KNR-W 4- |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Odbicie tynkow zewn. z zaprawy wapiennej| m?2
d.1./01 0701-01 |SST-04 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - 30% powierzchni
3.2 Sciany.
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Lp.

Podst

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

(7.9011.40+37.10*11.10+6.80*14.60+14.90%13.80+6.80*13.80+37.20*
10.30-3.10*7.40+5%1.20*11.40+3*1.20%10.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80%14.10+2%1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.30*11.20+4%1.20*11.20+37.10*9.90+6.80*13.90+3*1.20*9.90+
1.20%13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80%9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4*1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20%10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20%10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10+55.80*4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*
4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*
3.60+11.90*3.50*2-1256.30)*0.30

1862.96

RAZEM

1862.96

102

3.2

ZKNR C-1

.|0101-06

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza. Uzupetnienie ubyt-
kéw w $cianach o ilosci do 30 % w stosunku do powierzchni.

(7.9011.40+37.10*11.10+6.80%14.60+14.90%13.80+6.80*13.80+37.20*
10.30-3.10%7.40+5%1.20*11.40+3*1.2010.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80*14.10+2*1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.30*11.20+4%1.20*11.20+37.10*9.90+6.80*13.90+3*1.20*9.90+
1.20%13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80%9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4%1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20*10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20*10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10+55.80*4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*
4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*
3.60+11.90*3.50*2-1256.30)*0.30

m2

m2

1862.96

RAZEM

1862.96

103

3.2

ZKNR C-1

.|0101-02

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i
zmycie podtoza - pow. Scian i osciezy.

7.90*11.40+37.10*11.10+6.80%14.60+14.90*13.80+6.80%13.80+37.20*
10.30-3.10*7.40+5%1.20*11.40+3*1.20%10.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80%14.10+2%1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.30*11.20+4%1.20*11.20+37.10*9.90+6.80*13.90+3*1.20*9.90+
1.20%13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80%9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4%1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20*10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20*10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10+55.80*4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*
4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*
3.60+11.90*3.50*2-1256.30+4011.90*0.25

m2

m2

7212.83

RAZEM

7212.83

104

3.2

KNR 0-17

.| 2608-02

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza pod ocieplenie me-
todg lekkg-mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie - pow. Scian i
osciezy.
7.90*11.40+37.10*11.10+6.80*14.60+14.90*13.80+6.80*13.80+37.20*
10.30-3.10*7.40+5*1.20*11.40+3*1.20*10.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30%10.40+6.80*14.10+2%1.20%10.40-2.90*4.10+14.90%14.40+6.80*
14.80+52.3011.20+4*1.20*11.20+37.10*9.90+6.80%13.90+3*1.20*9.90+
1.20*13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80*9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4*1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20%10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20%10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10+55.80*4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*
4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*
3.60+11.90*3.50*2-1256.30+4011.90*0.25

m2

m2

7212.83

RAZEM

7212.83

105

3.2

ZKNR C-1

.|0101-07

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne grun-
towanie podtoza - pow. Scian i osciezy.

7.90*11.40+37.10*11.10+6.80%14.60+14.90*13.80+6.80*13.80+37.20*
10.30-3.10*7.40+5%1.20*11.40+3*1.2010.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80%14.10+2*1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.30*11.20+4%1.20*11.20+37.10*9.90+6.80*13.90+3*1.20*9.90+
1.20%13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80%9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4%1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20*10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20*10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10+55.80*4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*
4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*
3.60+11.90*3.50*2-1256.30+4011.90*0.25

m2

m2

7212.83

RAZEM

7212.83

106

3.2

ZKNR C-1

.|0101-09

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Sprawdzanie przy-
czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.

-12-
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Lp.

Podst

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

(55.80%4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+
16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*3.60+11.90*3.50*2-96.76+
247.60%0.25)*0.002

1.59

RAZEM

1.59

107

3.2

ZKNR C-1

.[0101-10

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Sprawdzanie przy-
czepnosci zaprawy klejacej i wetny mineralnej do podtoza.

(7.9011.40+37.10*11.10+6.80*14.60+14.90%13.80+6.80*13.80+37.20*
10.30-3.10*7.40+5%1.20*11.40+3*1.2010.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80%14.10+2*1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.30*11.20+4%1.20*11.20+37.10*9.90+6.80*13.90+3*1.20*9.90+
1.20%13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80%9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4*1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20*10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20*10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10-1159.48+3764.30*0.25)*0.002

12.84

RAZEM

12.84

108

3.2

ZKNR C-1

.[0101-11

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Sprawdzanie no$-
nosci kotkow.

(7.9011.40+37.10*11.10+6.80*14.60+14.90%13.80+6.80*13.80+37.20*
10.30-3.10*7.40+5%1.20*11.40+3*1.20%10.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80%14.10+2*1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.30*11.20+4%1.20*11.20+37.10*9.90+6.80*13.90+3*1.20*9.90+
1.20%13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80%9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4*1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20%10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20%10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10+55.80*4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*
4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*
3.60+11.90*3.50*2-1256.30+4011.90*0.25)*0.002

m2

m2

14.43

RAZEM

14.43

109

3.2

ZKNR C-1

.|0102-01

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos-
ci 2 cm na o$ciezach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;.

247.60*0.25

61.90

RAZEM

61.90

110

3.2

ZKNR C-1

.|0202-01

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej lamello-
wej o grubosci 3 cm na osciezach betonowych, tynkowanych i z mozaiki
szklanej.

(4011.90-247.60)*0.25

941.08

RAZEM

941.08

111

3.2

ZKNR C-1

.|0102-02

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos-
ci 5 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej -
uzupetnienie boni, obrébka gzymsow.

319.60*0.05*6+742.90*0.50

m2

467.33

RAZEM

467.33

112

3.2

ZKNR C-1

.|0102-05

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos-
ci 12 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklane;.

55.80%4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+
16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*3.60+11.90*3.50*2-96.76

m2

m2

732.54

RAZEM

732.54

113

3.2

ZKNR C-1

.|0201-02

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gru-
bosci 5 cm na Scianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej.

742.90%0.50

m2

371.45

RAZEM

371.45

114

3.2

ZKNR C-1

.|0201-05

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gru-
bosci 12 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklane;j.

7.90*11.40+37.10*11.10+6.80*14.60+14.90*13.80+6.80%13.80+37.20*
10.30-3.10%7.40+5%1.20*11.40+3*1.2010.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80%14.10+2%1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.30*11.20+4%1.20*11.20+37.10*9.90+6.80*13.90+3*1.20*9.90+
1.20%13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80%9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4*1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20%10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20%10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10-822.40-1021.68

4792.77

RAZEM

4792.77

115

3.2

ZKNR C-1

.|0201-05

analogia

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gru-
bosci 14 cm na $cianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklane;j.

13-
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m2
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Lp.

Podst

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

3.60%9.80+0.95*2.80+30.20*10.40-8.20*3.20+3.60%12.90+0.95*2.80*3+
30.20%10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*11.10-6.90*
10.40-2.70*3.10-137.80

684.60

RAZEM

684.60

116

3.2

ZKNR C-1

.|0103-02

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-
moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegly.

55.80%4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+
16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*3.60+11.90*3.50*2-96.76+
247.60*0.25

794.44

RAZEM

794.44

117

3.2

ZKNR C-1

.|0103-05

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg kotkow plastikowych do podtoza z cegty - dodatek za kazdy dodatko-
wy kotek.
55.80%4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+
16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*3.60+11.90*3.50*2-96.76+
247.60*0.25

szt.

szt.

794.44

RAZEM

794.44

118

3.2

ZKNR C-1

.|0203-02

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system ociepleni. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomo-
cq kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty.

7.90*11.40+37.10*11.10+6.80%14.60+14.90*13.80+6.80*13.80+37.20*
10.30-3.10*7.40+5%1.20*11.40+3*1.20%10.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80%14.10+2*1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.30*11.20+4*1.20*11.20+37.10*9.90+6.80*13.90+3*1.20*9.90+
1.20%13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80%9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4*1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20*10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20*10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10-1159.48+(4011.90-247.60)*0.25

m2

6418.45

RAZEM

6418.45

119

3.2

ZKNR C-1

.|0203-05

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt styropianowych za pomocq
kotkéw plastikowych do podtoza z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek
na m2.
7.90*11.40+37.10*11.10+6.80*14.60+14.90*13.80+6.80*13.80+37.20*
10.30-3.10*7.40+5*1.20*11.40+3*1.20*10.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80*14.10+2*1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.3011.20+4*1.20*11.20+37.10*9.90+6.80%13.90+3*1.20*9.90+
1.20*13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5%1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80*9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4*1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20%10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20%10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90*10.40-2.70*3.10-1159.48+(4011.90-247.60)*0.25

szt.

szt.

6418.45

RAZEM

6418.45

120

3.2

ZKNR C-1

.|0103-07

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki pancernej
na scianach i stupach.

825.80*1.70

m2

1403.86

RAZEM

1403.86

121

3.2

ZKNR C-1

.|0103-07

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cia-
nach i stupach.

7.90*11.40+37.10*11.10+6.80%14.60+14.90*13.80+6.80%13.80+37.20*
10.30-3.10*7.40+5%1.20*11.40+3*1.2010.30+1.20*13.80+12.0*14.60+
52.30*10.40+6.80%14.10+2*1.20*10.40-2.90*4.10+14.90*14.40+6.80*
14.80+52.30*11.20+4%1.20*11.20+37.10*9.90+6.80*13.90+3*1.20*9.90+
1.20%13.90+14.90%13.20+6.80*12.70+50.10*9.30+5*1.20*9.30+1.20*
12.70+3.60*2.00*1.40+55.80%9.30+4*1.20*9.30+14.90*9.40+55.90*9.90+
4%1.20*9.90+3.60*9.80+0.95*2.80+30.20*10.40-8.20*3.20+3.60*12.90+
0.95*2.80*3.00+30.20*10.40-16.70*3.90+15.50*11.10-6.80*10.40+15.50*
11.10-6.90%10.40-2.70*3.10+55.80*4.70+1.50*2.80+0.90*2.40+55.80*
4.70+0.70*2.60+0.90*5.40+16.80*5.20+11.40*3.60+10.00*3.90+11.40*
3.60+11.90*3.50*2-1256.30

m2

m2

6209.85

RAZEM

6209.85

122

3.2

ZKNR C-1

.|0103-09

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na oscie-
zach.

4011.90*0.37

m2

m2

1484.40

RAZEM

1484.40

123

3.2

ZKNR C-1

.|0104-03

SST-00,
SST-04

Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z be-
tonu.

825.80

m

825.80

RAZEM

825.80
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techn.
124|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. |m
d.1.|0104-05 SST-04
3.2
825.80*2+4011.90+1486.90 m 7150.40
RAZEM 7150.40
125|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew dylatacyjnych. m
d.1.|0104-04 SST-04
3.2
12.60*6+10.80*4+4.90*8+4.20*8 m 191.60
RAZEM 191.60
126|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./0109-01 SST-04 wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie
3.2 podtoza - pierwsza warstwa.
6209.85+1484.40-(44.40+30.55) m?2 7619.30
RAZEM 7619.30
127|ZKNR C-1  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./0109-03 SST-04 wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
3.2 podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
6209.85-(44.40+30.55) m?2 6134.90
RAZEM 6134.90
128|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./0109-07 SST-04 wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
3.2|analogia podiozu na o$ciezach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
4011.90*0.37 m?2 1484.40
RAZEM 1484.40
129|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- | m2
d.1./{0107-01 SST-04 wy z tynku akrylowego ozdobnego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie
3.2 podtoza - pierwsza warstwa.
44.40+30.52 m?2 74.92
RAZEM 74.92
130|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- |m?2
d.1./0107-03 SST-04 wy z tynku akrylowego ozdobneggo o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
3.2|analogia podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
44.40+30.52 m?2 74.92
RAZEM 74.92
131NNRNKB  |SST-00, Obrabki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.1.|202 0541-02|SST-04 ponad 25 cm - muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp.
3.2
(55.80+14.90+55.80+45.10+45.10+6.80+6.80+14.90+49.20+16.80+ m2 1319.00
49.20+11.80+11.80+59.10+14.90+59.10+51.80+14.90+51.80+9.90+
11.40+9.90+11.40+30.20+22.10+12.50+3.50+4.30+2.60+7.60+0.90+
4.00+2.70+4.00+2.70+1.40+0.50+2.80+21%1.20)*0.90+742.90*0.40*2
RAZEM 1319.00
132|KNR 2-02 |SST-00, Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- | m?2
d.1./0506-02 SST-04 nej powlekanej gr. 0,7 mm - obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z wy-
3.2|analogia konczeniem brzegéw z tworzywa sztucznego.
(27*1.70+4*0.95+4*2.35+3*1.20+35*1.00+24*2.50+7*1.20+87*1.80+389* |m? 344.27
0.90+92%0.90+53*0.80+4*1.55+2*2.10+1*1.30+1*1.35+2*2.10+1*2.65+1*
1.80)*0.42
RAZEM 344.27
133|KNR 4-01 |SST-00, Obsadzenie kratek wentylacyjnych $ciennych. szt.
d.1.|0322-02 SST-04
3.2
26.00 szt. 26.00
RAZEM 26.00
134 SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych elementéw elewacyjnych w  |kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-04 tym: tablic informacyjnych, uchwytéw, elementéw rurowych, lamp, kamer,
3.2|widualna kanatow wentylacyjnych itp na odpowiednio dtuzszych uchwytach.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR 2-02 |SST-00, Montaz krawedziaka impregnowanego o wy. 12x12 cm. m3
d.1.|0406-01 SST-04 drew.
3.2|analogia
652.40*0.12*0.12 m3 9.39
drew.
RAZEM 9.39
136|KNR 2-02 |SST-00, Montaz krawedziaka impregnowanego o wy. 5x5 cm. m3
d.1.|0406-01 SST-04 drew.
3.2|analogia
223.80*0.05*0.05*0.25 m3 0.14
drew.
RAZEM 0.14
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137|KNR-W 2- |SST-00, Montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 15 cm - montaz z m
d.1.|02 0522-02 |SST-04 gotowych elementéw z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.
3.2
19.70*2+15.20*9+3.10*2+3.90*5+14.90*8+8.00*2+4.20*3+3.20*5+3.70*2+ 'm 652.40
49.20*2+11.80+4.40+21.90+2.40+3.40+15.80*2+30.20*2+11.40*2+3.50*
2+15.20
RAZEM 652.40
138 KNR-W 2- |SST-00, Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy 15 cm - montaz z |m
d.1.|02 0529-02 |SST-04 gotowych elementéw z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.
3.2
10.90*35+6.90+7.80+2.30+0.70+10.20*7+3.60+4.50*5+2.70+4.60*6+ m 534.40
3.70+3.70
RAZEM 534.40
139|KNR 2-31 |SST-00, Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0606-03 SST-04 towo-piaskowej - wykonanie odwodnienia liniowego - obsadzenie komplet-
3.2|analogia nych korytek liniowych.
112.00 m 112.00
RAZEM 112.00
140|KNR 4-02 |SST-00, Montaz czyszczaka kanalizacyjnego o $r. 150 mm. szt.
d.1./0214-04 SST-04
3.2
38.00 szt. 38.000
RAZEM 38.000
141|KNR-W 2- |SST-00, Montaz odsadzek wraz z podtgczeniem do istniejacej kanalizacji deszczo- |szt
d.1.|02 0529-02 |SST-04 wej.
3.2|analogia
38.00 szt 38.00
RAZEM 38.00
142|KNR 5-08 |SST-00, Montaz wspornikéw instalacji odgromowej z jedng ztaczka przelotowa na szt.
d.1./0601-01 SST-04 Scianie z cegty.
3.2
504.40/2.00 szt. 252.20
RAZEM 252.20
143|KNR 5-08 |SST-00, Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o §r.do 10 mm na uprzed- |m
d.1./0606-03 SST-04 nio zainstalowanych wspornikach na $cianie wraz z ostong zabezpieczajgca
3.2 z rury RL28 do montazu pod ociepleniem elewacii.
11.40*7+10.80*8+13.60+10.20*3+10.40%18+14.20*2+13.30*2+3.60*2+ m 504.40
4.60*8+3.90*2
RAZEM 504.40
144|KNR 5-08 |SST-00, Montaz skrzynek nasciennych umozliwijgcych pomiar instalacji szt.
d.1.|0404-01 SST-04 odgromowej.
3.2
53.00 szt. 53.00
RAZEM 53.00
145|KNR 2-05 |SST-00, Montaz stalowej konstrukcji schodéw i rampy. t
d.1.|0204-07 SST-04
3.2|analogia
(1.40*1.50+13.40*1.50+2.70*1.50+0.30*1.50%13)*0.096 t 3.08
RAZEM 3.08
146 KNR-W 4- |SST-00, Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego. m3
d.1.|01 0203-10 |SST-04
3.2
(1.20*0.45*16+1.60*2.00+1.50%0.45%12+3.20%1.50+3.20*0.45*5+3.20* m3 3.72
2.00+1.80*0.45%10+3.80*4.60+4.80*2.20)*0.05
RAZEM 3.72
147|KNR-W 2- |SST-00, |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych schodow zewnetrz- | m?2
d.1.|02 1129-01 |SST-04 nych.
3.2
1.20*0.45*16+1.60*2.00+1.50*0.45%12+3.20*1.50+3.20*0.45*5+3.20* m2 74.48
2.00+1.80*0.45%10+3.80*4.60+4.80*2.20
RAZEM 74.48
148/ KNR 9-13  |SST-00, W ykonanie podktadu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsjg do | m?2
d.1./0302-01 SST-04 gruntowania.
3.2
1.20*0.45*16+1.60*2.00+1.50%0.45%12+3.20*1.50+3.20*0.45*5+3.20* m2 74.48
2.00+1.80*0.45%10+3.80*4.60+4.80*2.20
RAZEM 74.48
149|KNR 9-13  |SST-00, W ykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujaca wylewkg cementowg | m?2
d.1./0302-04 SST-04 grubosci 2 mm.
3.2
1.20*0.45*16+1.60*2.00+1.50*0.45%12+3.20*1.50+3.20*0.45*5+3.20* m2 74.48
2.00+1.80*0.45%10+3.80*4.60+4.80*2.20
RAZEM 74.48
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150/ KNR 9-13 |SST-00, |Wykonanie podktadu pod posadzki samoniwelujaca wylewka cementowg - |m?2
d.1./0302-05 SST-04 dodatek za kazdy 1 mm grubosci - kolejne 3 mm.
3.2 Krotno$¢ = 3
1.20*0.45*16+1.60*2.00+1.50*0.45%12+3.20*1.50+3.20*0.45*5+3.20* m2 74.48
2.00+1.80*0.45%10+3.80*4.60+4.80*2.20
RAZEM 74.48
151|ORGB 2-02 |SST-00, |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" antyposlizgowych na |m?2
d.1.|2806-05 SST-04 zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 25x25 cm.
3.2
1.20*0.45*16+1.60*2.00+1.50*0.45%12+3.20*1.50+3.20*0.45*5+3.20* m2 74.48
2.00+1.80*0.45%10+3.80*4.60+4.80*2.20
RAZEM 74.48
152|KNR 2-02 |SST-00, Cokoliki ptytkowe - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek m
d.1./1120-02 SST-04 metodg zwykia.
3.2
16*0.45*2+2.00+0.80+16.30+2.00+1.60+10*0.45*2+3.20+2.80+4.60+ m 77.20
0.60+0.60+5*0.45*2+6%0.45*4+1.30+6*0.45
RAZEM 77.20
153|KNR 2-02 |SST-00, |Montaz balustrad wykonanych ze tali nierdzewnej o wysokoéci 1,10 m. m
d.1./1207-01 SST-04
3.2
1.40+1.60+1.50+13.40+1.30+1.50+2.80+1.60+1.50+2.20+2.20+2.20+ m 49.80
4.40+2.20+5.20+4.80
RAZEM 49.80
154|KNR-W 7- | SST-00, Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.1./120101-01 |SST-04 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B).
3.2
142.80 m?2 142.80
RAZEM 142.80
155|KNR-W 7- |SST-00, Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.1./120101-03 |SST-04 konstrukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B).
3.2
34.80 m?2 34.80
RAZEM 34.80
156|KNR-W 7- |SST-00, |Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych. m2
d.1./12 0105-01 |SST-04
3.2
142.80 m?2 142.80
RAZEM 142.80
157|KNR-W 7- | SST-00, Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych. m2
d.1./12 0105-03 |SST-04
3.2
34.80 m?2 34.80
RAZEM 34.80
158/KNR 4-01 |SST-00, Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.1./1212-02 SST-04 szpachlowanych jednokrotnie
3.2
142.80 m?2 142.80
RAZEM 142.80
159|KNR 4-01 |SST-00, |Jednokrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych. m2
d.1./1212-04 SST-04
3.2
34.80 m?2 34.80
RAZEM 34.80
160|KNKRB 5 |SST-00, Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. po-
d.1.|0805-03 SST-04 miar.
3.2
1.00 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
161|KNKRB 5 |SST-00, Badania instalacji odgromowej - kolejne dwa pomiary. po-
d.1.|0805-04 SST-04 Krotnos¢ = 2 miar.
3.2
1.00 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
162|KNR 4-01 |SST-00, W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?3
d.1./0108-09 SST-04 1 km.
3.2
1862.96*0.015 m3 27.94
RAZEM 27.94
163|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.1./0108-10 SST-04 nast. 1 km - kolejne 14 km.
3.2 Krotno$¢ = 14
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1862.96*0.015 m3 27.94
RAZEM 27.94
164 SST-00, Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna |SST-04
3.2
1862.96*0.015 m3 27.94
RAZEM 27.94
1.3. Rusztowanie
3
165|KNR 2-02 |SST-00, Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
d.1.|1604-02 SST-03
3.3
7466.15+197.43 m?2 7663.58
RAZEM 7663.58
166|NNRNKB  |SST-00, Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.1.|202 1625-01|SST-03
3.3
7466.15+197.43 m?2 7663.58
RAZEM 7663.58
167|KNR 2-02 |SST-00, Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- | m?2
d.1./1613-02 SST-03 sokosci do 15 m.
3.3
7466.15+197.43 m?2 7663.58
RAZEM 7663.58
168/ KNR 2-02 |SST-00, Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.1.|r.16 SST-03 (poz.:100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,115,
3.3|z.sz.5.15 116,117,118,120,121,122,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,
135,137,138,142,143,144)
1.4 Docieplenie stropodachu
1.4. Roboty demontazowe
1
169 SST-00, |Demontaz istniejacych elementéw mocowanych do powierzchni dachuw | kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-01 tym anten, przewodéw itp.
4.1|widualna
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170|KNR 4-01 |SST-00, Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, komindw, okapdw, m2
d.1./0535-08 SST-01 kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
4.1
((15.10+2.80)*2*10+((3.50+0.40+(2.30+0.40)*2+(1.00+0.40)*5+(0.80+ m2 286.92
0.40)*4+(1.75+0.40)*4+(0.60+0.40)*4+(1.40+0.40)*5+(0.90+0.40)*6+
(0.40+0.40)*4+(0.90+0.40)*3+0.50+0.40+(1.50+0.40)*7+(1.30+0.40)*2+
1.90+0.40+0.70+0.40+1.10+0.40+2.40+0.40+3.40+0.40+(2.85+0.40)*2+
(1.60+0.40)*2+2.10+0.40+5.00+0.40+0.80+0.80+(0.50+0.50)*6)*2))*0.30+
223.80*0.50
RAZEM 286.92
171|KNR 4-01 |SST-00, Rozbidrka betonowych czapek kominowych. m2
d.1.|0212-04 SST-01
4.1
15.20*2.90*10+3.60*0.50+2.40*0.50+1.10*0.50*5+0.90*0.50*5+1.85*0.50* | m2 489.45
5+2.70*0.50*3+1.50*0.50*5+1.00*0.40*8+0.50*0.50*4+0.60*0.50+1.60*
0.50*7+1.40*0.50*2+2.50*0.50+2.00*0.50+0.80*0.50+3.50*0.50+2.95*
0.50*2+1.20*0.50+5.10*0.50+2.40*0.50+1.70*0.50*2+0.70*0.50+0.90*
0.90+0.60*0.60*6
RAZEM 489.45
172|KNR 4-03 |SST-00, Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z linki mocowanych  |m
d.1./1140-07 SST-01 na dachu ptaskim.
4.1
107.60*4+110.80%*4+49.50*4+30.30*4+14.90*4+16.80*2+15.50*2+11.40* |m 1573.80
3+9.90*2+78*2.60
RAZEM 1573.80
173|KNR 4-03 |SST-00, Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptas- |szt.
d.1./1138-03 SST-01 kim na papie na betonie.
4.1
1573.80/2 szt. 786.90
RAZEM 786.90
174 SST-00, Demontaz wytazu dachowego. kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-01
4.1|widualna
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
175|KNR 4-01  |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych. m?2
d.1.|0519-06 SST-01
4.1
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1.20+110.80*14.90-(3.10+3.10+3.80+3.80+8.00+3.70+4.10+4.10+3.10+
3.10)*1.20+49.20*16.80+13.00*3.20+15.50*30.20+3.50*3.20+4.50*3.70+
11.40%9.90+3.50*3.20+4.50*3.70

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
107.60%14.90-(3.10+3.80+8.00+4.10+3.10+3.10+4.10+3.70+3.80+3.10)* | m? 4865.56
1.20+110.80%14.90-(3.10+3.10+3.80+3.80+8.00+3.70+4.10+4.10+3.10+
3.10)*1.20+49.20*16.80+13.00*3.20+15.50*30.20+3.50*3.20+4.50*3.70+
11.40*9.90+3.50*3.20+4.50*3.70+6.70*30.20
RAZEM 4865.56
176|KNR 4-01  |SST-00, Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - kolejne dwie warstwy. |m?2
d.1.|0519-07 SST-01 Krotnos¢ = 2
4.1
107.60%14.90-(3.10+3.80+8.00+4.10+3.10+3.10+4.10+3.70+3.80+3.10)* | m?2 4663.22
1.20+110.80%14.90-(3.10+3.10+3.80+3.80+8.00+3.70+4.10+4.10+3.10+
3.10)*1.20+49.20*16.80+13.00*3.20+15.50*30.20+3.50*3.20+4.50*3.70+
11.40*9.90+3.50*3.20+4.50*3.70
RAZEM 4663.22
177|KNR 4-01  |SST-00, Zerwanie posadzki cementowej - analogia usuniecie skruszonych warstw | m?2
d.1.|0804-07 SST-01 dociskowych szlichta cementowa.
4.1|analogia
107.60%14.90-(3.10+3.80+8.00+4.10+3.10+3.10+4.10+3.70+3.80+3.10)* | m? 4663.22
1.20+110.80%14.90-(3.10+3.10+3.80+3.80+8.00+3.70+4.10+4.10+3.10+
3.10)*1.20+49.20*16.80+13.00*3.20+15.50*30.20+3.50*3.20+4.50*3.70+
11.40*9.90+3.50*3.20+4.50*3.70
RAZEM 4663.22
178/ KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m?3
d.1./0108-09 SST-01 1 km.
4.1
4865.56*0.0075+4663.22*0.015+489.45*0.07 m3 140.70
RAZEM 140.70
179|KNR 4-01 |SST-00, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy | m3
d.1./0108-10 SST-01 nast. 1 km - kolejne 14 km.
4.1 Krotnos$¢ = 14
4865.56*0.0075+4663.22*0.015+489.45*0.07 m3 140.70
RAZEM 140.70
180 SST-00, Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wlasna | SST-01
4.1
4663.22*0.015+489.45*0.07 m3 104.21
RAZEM 104.21
181 SST-00, Utylizacja pokrycia z papy. t
d.1.|analiza indy- | SST-01
4.1|widualna
4865.56*3*0.0062 t 90.50
RAZEM 90.50
1.4. Roboty dociepleniowe
2
182|KNR 0-23 |SST-00, Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m?2
d.1./2611-01 SST-05
4.2|analogia
107.60%14.90-(3.10+3.80+8.00+4.10+3.10+3.10+4.10+3.70+3.80+3.10)* | m? 4663.22
1.20+110.80%14.90-(3.10+3.10+3.80+3.80+8.00+3.70+4.10+4.10+3.10+
3.10)*1.20+49.20*16.80+13.00*3.20+15.50*30.20+3.50*3.20+4.50*3.70+
11.40*9.90+3.50*3.20+4.50*3.70
RAZEM 4663.22
183|KNR 2-02 |SST-00, Uzupetnienie usunietej wylewki cementowej stropdachu. m3
d.1./1101-02 SST-05
4.2|analogia
(107.60*14.90-(3.10+3.80+8.00+4.10+3.10+3.10+4.10+3.70+3.80+3.10)* |m3 69.95
1.20+110.80%14.90-(3.10+3.10+3.80+3.80+8.00+3.70+4.10+4.10+3.10+
3.10)*1.20+49.20*16.80+13.00*3.20+15.50*30.20+3.50*3.20+4.50*3.70+
11.40*9.90+3.50*3.20+4.50*3.70)*0.015
RAZEM 69.95
184|KNR 0-17  |SST-00, Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej |m?2
d.1./2608-03 SST-05 praparatem do gruntowania.
4.2|analogia
107.60%14.90-(3.10+3.80+8.00+4.10+3.10+3.10+4.10+3.70+3.80+3.10)* | m? 4663.22
1.20+110.80%14.90-(3.10+3.10+3.80+3.80+8.00+3.70+4.10+4.10+3.10+
3.10)*1.20+49.20*16.80+13.00*3.20+15.50*30.20+3.50*3.20+4.50*3.70+
11.40*9.90+3.50*3.20+4.50*3.70
RAZEM 4663.22
185|KNR 2-02 |SST-00, Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - m?2
d.1.|0616-01 SST-05 paroizolacja bitumiczna.
4.2|analogia
107.60%14.90-(3.10+3.80+8.00+4.10+3.10+3.10+4.10+3.70+3.80+3.10)* | m? 4663.22
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 4663.22
186|KNR 0-22 |SST-00, Docieplenie stropodachu styropapg EPS100, sklasyfikowang jako NRO m?2
d.1./0527-01 SST-05 grub. 19 cm jednostronnie laminowang papa w uktadzie klejonym ze
4.2|analogia wzmochieniem mocowania tacznikami mechanicznymi.
107.60%14.90-(3.10+3.80+8.00+4.10+3.10+3.10+4.10+3.70+3.80+3.10)* | m?2 4240.42
1.20+110.80%14.90-(3.10+3.10+3.80+3.80+8.00+3.70+4.10+4.10+3.10+
3.10)*1.20+49.20*16.80+13.00*3.20+15.50*30.20+3.50*3.20+4.50*3.70+
11.40*9.90+3.50*3.20+4.50*3.70-15.10*2.80*10
RAZEM 4240.42
187|KNR-W 2- |SST-00, Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z piyt styropianowych poziome na m?2
d.1./02 0608-01 |SST-05 wierzchu konstrukciji na lepiku - wyprofilowanie spadkéw dachu z piyt stro-
4.2|analogia pianowych EPS100 profilowanych o gr. 1-10 cm.
6.70*30.20 m?2 202.34
RAZEM 202.34
188 SST-00, Montaz izoklina ze styropianu 10x10. m
d.1.|analiza indy- | SST-05,
4.2|widualna SST-06
223.80+583.40+6.70*2+30.20 m 850.80
RAZEM 850.80
189 SST-00, |Montaz kominkéw wentylacyjnych ok. 1/40 m2. szt
d.1.|analiza indy- | SST-05,
4.2|widualna SST-06
(4240.42+202.34)/40 szt 111.07
RAZEM 111.07
190/ KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. m?2
d.1.|02 0504-02 |SST-05,
4.2 SST-06
107.60%14.90-(3.10+3.80+8.00+4.10+3.10+3.10+4.10+3.70+3.80+3.10)* | m? 4865.56
1.20+110.80%14.90-(3.10+3.10+3.80+3.80+8.00+3.70+4.10+4.10+3.10+
3.10)*1.20+49.20*16.80+13.00*3.20+15.50*30.20+3.50*3.20+4.50*3.70+
11.40*9.90+3.50*3.20+4.50*3.70+6.70*30.20
RAZEM 4865.56
191|KNR-W 2- |SST-00, Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej. |m?2
d.1.|02 0504-03 |SST-05,
4.2 SST-06
223.80*1.20+583.40*0.60 m?2 618.60
RAZEM 618.60
192|KNR K-05 |SST-00, Montaz wytazu dachowego o wym. 0,90x0,90 m na stropodachu krytym pa- |kpl.
d.1.|0209-07 SST-05, |pa.
4.2|analogia SST-06
6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
193|KNR 4-01 |SST-00, Nadmurowanie kominéw i murkéw ogniowych oraz zamurowanie wylotéw z |m?2
d.1./0306-03 SST-05 cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j.
4.2
223.80*0.30+583.40*0.60+420*0.10*0.20 m?2 425.58
RAZEM 425.58
194|KNR 2-02 |SST-00, Nakrywy betonowe kominéw o $redniej grubosci 7 cm. m2
d.1.|0219-05 SST-05
4.2
15.20*2.90*10+3.60*0.50+2.40*0.50+1.10*0.50*5+0.90*0.50*5+1.85*0.50* | m2 489.45
5+2.70*0.50*3+1.50*0.50*5+1.00*0.40*8+0.50*0.50*4+0.60*0.50+1.60*
0.50*7+1.40*0.50*2+2.50*0.50+2.00*0.50+0.80*0.50+3.50*0.50+2.95*
0.50*2+1.20*0.50+5.10*0.50+2.40*0.50+1.70*0.50*2+0.70*0.50+0.90*
0.90+0.60*0.60*6
RAZEM 489.45
195|KNR 2-17  |SST-00, Podstawy dachowe stalowe kotowe - montaz nasad kominowych typu "H". |szt.
d.1.|0149-02 SST-05
4.2
420.00 szt. 420.00
RAZEM 420.00
196 SST-00, Udroznienie przewodu wentylacyjnego. szt
d.1.|analiza indy- | SST-05
4.2|widualna
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
197|KNNR 2 SST-00, Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte 11l katego- | m?2
d.1./1001-01 SST-05 rii.
4.2
(223.80*0.30+583.40*0.60+420*0.10*0.20)*1.50 m?2 638.37
RAZEM 638.37
198/ ZKNR C-1 |SST-00, |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i m2
d.1./0101-02 SST-05 zmycie podtoza - kominy i murki ogniowe.
4.2
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
223.80*0.90+583.40*1.00 m?2 784.82
RAZEM 784.82
199|KNR 0-17  |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioZza pod ocieplenie me- | m2
d.1./2608-02 SST-05 todg lekkg-mokra - impregnacija grzybobdjcza jednokrotnie - kominy i murki
4.2 ogniowe.
223.80*0.90+583.40*1.00 m?2 784.82
RAZEM 784.82
200|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Jednokrotne grun- | m2
d.1./0101-07 SST-05 towanie podfoza - kominy i murki ogniowe.
4.2
223.80*0.90+583.40*1.00 m?2 784.82
RAZEM 784.82
201|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Sprawdzanie przy-| m?2
d.1./0101-09 SST-05 czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza - kominy i murki ognio-
4.2 we.
(223.80*0.90+583.40*1.00)*0.002 m?2 1.57
RAZEM 1.57
202|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Sprawdzanie nos- | m2
d.1./0101-11 SST-05 no$ci kotkdw - kominy i murki ogniowe.
4.2
(223.80*0.90+583.40*1.00)*0.002 m?2 1.57
RAZEM 1.57
203|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m2
d.1./0102-01 SST-05 ci 2 cm na o$ciezach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - ko-
4.2 miny.
583.40%1.00 m?2 583.40
RAZEM 583.40
204|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubos- | m2
d.1./0102-02 SST-05 ci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej -
4.2 murki ogniowe.
223.80*0.90 m?2 201.42
RAZEM 201.42
205|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za po- | m2
d.1./0103-02 SST-05 moca kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegty - kominy i
4.2 murki ogniowe.
223.80*0.90+583.40*1.00 m?2 784.82
RAZEM 784.82
206|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na scia- | m?2
d.1./0103-07 SST-05 nach i stupach - kominy i murki ogniowe.
4.2
223.80*0.90+583.40*1.00 m?2 784.82
RAZEM 784.82
207|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych - | m
d.1./0104-05 SST-05 kominy i murki ogniowe.
4.2
78*4*1.00 m 312.00
RAZEM 312.00
208|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- |m?2
d.1./0109-01 SST-05 wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie
4.2 podtoza - pierwsza warstwa - kominy i murki ogniowe.
223.80*0.90+583.40*1.00 m?2 784.82
RAZEM 784.82
209|ZKNR C-1 |SST-00, Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wypra- |m?2
d.1./0109-03 SST-05 wy z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym
4.2 podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)
- kominy i murki ogniowe.
223.80*0.90+583.40*1.00 m?2 784.82
RAZEM 784.82
210|NNRNKB |SST-00, Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.1./202 0541-02|SST-05 - w tym wykonanie paséw nadrynnowych i podrynnowych oraz ogniomuru.
4.2
223.80*0.90 m?2 201.42
RAZEM 201.42
211|KNR 5-08 |SST-00, Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym | szt.
d.1./0601-15 SST-05 krytym papa lub blacha.
4.2
1573.80/2 szt. 786.90
RAZEM 786.90
212|KNR 5-08 |SST-00, Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczka przelotowg naprezajaca | szt.
d.1./0601-05 SST-05 na dachu betonowym krytym papa lub blacha.
4.2
1573.80/25 szt. 62.95
RAZEM 62.95
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
213|KNKRB 5 |SST-00, Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. po-
d.1.|0805-03 SST-05 miar.
4.2
1.00 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
214|KNKRB 5 |SST-00, Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. po-
d.1.|0805-04 SST-05 miar.
4.2
2.00 po- 2.00
miar.
RAZEM 2.00
215 SST-00, Ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych, kpl.
d.1.|analiza indy- | SST-05 uchwytéw, elementéw rurowych, lamp itp na odpowiednio dtuzszych uchwy-
4.2|widualna tach.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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