CZESC KATROGRAFICZNA KONCEPCJI BYtA PRZEDMIOTEM KONSULTACII Z LOTNICZYM
POGOTOWIEM RATUNKOWYM. WSZYSTKIE UWAGI ZOSTALY UWZGLEDNIONE
W KONCEPCJI A WATPLIWOSCI WYJASNIONE. W ZAtACZENIU CZESC KORESPONDENCII
W SPRAWIE:

Wiadomos¢ napisana przez Leszek Sawicki <l.sawicki@lpr.com.pl> w dniu 01.02.2017, o
godz. 11:02:

Panie Piotrze

Przede wszystkim to w obydwu opracowaniach brak jest naniesionej rézy wiatréw z rejonu
Zabrza a to jest podstawa do sprawdzenia czy na przyjetych kierunkach uzyskamy
zadowalajgcy wspotczynnik wykorzystania lgdowiska ze wzgledu na wiatr (powinien by¢
zblizony do 95% w skali roku).

Po drugie brak jest przekrojéw wykazujgcych istniejgce przeszkody w strefach podejscia do
ladowania i startu mozliwe lub nie mozliwe do usuniecia.

Zadna z przedstawionych propozycji nie zawiera operatu geodezyjnego z naniesionymi
rzednymi przeszkdd i obiektow (ULC do rejestracji wymaga identyfikacji z promienia 3km).
Lampe identyfikacyjng nalezy odsuwac jak najdalej od lgdowiska.

Propozycja ladowiska naziemnego
1) wymaga sporego nasypu ziemnego dla ograniczenia wycinki drzew na kierunkach podejs¢
do lgdowania.
2) Lampy kierunkowe w tradycyjnym rozwigzaniu stosujemy raczej na gtéwnym kierunku
(zachodnim) lgdowania ale nie mam nic przeciw ustawieniu ich réwniez po przeciwnej
stronie, chociaz nie koniecznie trzeba do tego celu budowac¢ wysoki nasyp ziemny. Wystarczy
lampy umiesci¢ na tamliwych wspornikach, na tym samym poziomie co ptyta lgdowiska,
bedzie znacznie taniej i mniej roboty a wszystkie warunki beda spetnione..
3) Nie ma catego wyposazenia lgdowiska (HAPI, wiatrowskaz na najwyzszym budynku oraz
drugi w rejonie ptyty, oswietlenie ogdle ptyty z blokadg, p.poz, ograniczenie dostepu,
monitoring, sterowanie oswietleniem, oznakowanie przeszkodowe ect.)
Propozycja lgdowiska wyniesionego

Jestem zdecydowanie za takim rozwigzaniem, jest co prawda troche drozsze ale nie zabiera
terenu i w perspektywie nie ogranicza mozliwosci rozbudowy szpitala.
Ptaszczyzny ograniczajgce wysokos¢ przeszkdd (4.5%) muszg by¢ sprawdzone na dystansie
3330m od krawedzi FATO. Nie ma skaldéwki, trudno wiec powiedzie¢ dokad siega
opracowanie, plus jeszcze brak przekrojéw uksztattowania terenu, linii WN itd.
4) Czy uwzgledniono airgap?
5) Do obliczen dla lgdowiska wyniesionego przyjmowaé D $migtowca obliczeniowego
D=14,0m, maksymalny ciezar startowy 5,6 tony, kategoria pozarowa lgdowiska H1.

6) Oznakowanie ptyty zgodnie z ICAO Aneks 14 Tom Il wydanie 2013

Z powazaniem/Best Regards
Leszek Sawicki
Koordynator projektow lgdowisk
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Dnia Czwartek, 2 Lutego 2017 08:51 Piotr Niewiarowski
<pniewiarowski@rejestracjalotnisk.com.pl> napisat(a)

Dzien dobry,

Panie Leszku, kilka stow wstepu dot. realizowanego zlecenia.
Realizujemy zadanie sktadajgce sie z dwdch czesci:

1) Koncepcja z analizg lokalizacji Igdowiska na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu z
oszacowaniem kosztéw dla wskazanych rozwigzan (przyjeto, ze bedg to dwa warianty).
2) Program funkcjonalno-uzytkowy dla wybranej lokalizacji wraz z opracowaniem
dokumentacji do wpisania do ewidencji i do wydania decyzji lokalizacji inwest. celu
publicznego.

Aktualnie realizujemy pierwszg czesc¢ i niektdre z elementéw jak np. oznaczenia poziome
bedziemy, pomoce nawigacyjne, sposdb oznakowania przeszkéd oraz mozliwos¢ korzystania
z ladowiska przez Slgskie Centrum Choréb Serca dla dowozéw organéw do transplantacji -
zostawiamy na drugi etap.

Ponizej odpowiedzi na Pariskie uwagi i wskazéwki:

Rdza wiatrdw zostanie zamdéwiona u Pani Pietrzykowskiej z IMiGW, ale dopiero w
poniedziatek gdyz jest chora. Tymczasowo umiescimy réze wiatréw z lotnika aeroklubowego
z Gliwic (ok. 20 km odlegtosci).

Przekroje chcemy zrobi¢ w drugiej czesci zlecenia, ale posiadamy aktualng inwentaryzacje
geodezyjng terenu, ktéra pozwala okresli¢ ich wysokos$¢ oraz ocenic¢ czy mozna starac sie o
ich usuniecie.

Operat geodezyjny w zatgczeniu. Rejestracja w ULC a wczeéniej uzgodnienie w PAZP stanowi
drugg cze$é zlecenia, ktérg bedziemy réwniez konsultowac z Panem.

Lampe umiescimy w nowym miejscu zgodnie z Panska uwaga.

Propozycje dla lgdowiska naziemnego:

1. Podczas rozméw z Zamawiajgcym otrzymalismy informacje, ze problemem bedzie
usuniecie drzew po pétnocnej stronie Szpitala na sasiedniej dziatce. Stad tez koniecznos¢
wykonania sporego nasypu.

2. Decyzje co do wykonania lamp tylko na zachodnim kierunku pozostawimy do oceny
Zamawiajgcego i przekazujac Panskie uwagi.

3. Szczegdétowe wyposazenie lgdowiska zostanie uzupetnione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym. W koncepcji podajemy informacje, ze lgdowisko musi byé wyposazone w
osSwietlenie nawigacyjne, wskaznik kierunku wiatru, ppoz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ladowisko znajduje sie na terenie szpitala, ktéry jest ogrodzony. Do koncepcji
dodamy zapis, ze w projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ dozér kamer. Sterowanie
oswietleniem —radiowe.

Propozycja ladowiska wyniesionego:



1. Powierzchnie majg nachylenie 4,5% (22,2%) i siegajg na df. 3330m. Natomiast
wyprowadzone zostaty z krawedzi zewnetrznej obszaru bezpieczenstwa (rys. 4-1, 4-2 ICAO
Aneks 14 Tom Il wydanie 2013)

2. Uwzgledniono airgap min. 3m.

3. TLOF ma srednice 15m

4. Oznaczenie ptyty doszczegétowimy na etapie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Inwentaryzacje geodezyjng przesytata wczoraj Pani Agnieszka, poprawione mapy wyslemy do
1200.

Pozdrawiam, Niewiarowski Piotr
pniewiarowski@rejestracjalotnisk.com.pl

www.rejestracjalotnisk.com.pl
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