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-nozyce do ciecia pretow, 60cm - 1szt réwnomiernie roziozone 8 szt. projektoréw wol  styropian eps; 20,0cm
“om krotki 105cm - 1szt na wspornikach siatki ochronnej 4196 - folia PCV
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podkonstrukcja: katownik G/W 40X40X4, GAT. S235JRG2 ‘ ‘ ‘ olor grafitow kolor grafitow - == I A S ‘ rozmiar QN 70 | ‘ osiadac¢ niezbedne atest
. . . | | | g Y = w [ [ hyleniu 5° | [
konstrukcja zabezpieczona farba antykorozyjn | | \ lowa konstrukcia siatki ochronnej obrobka blacharska +21’5§0_2281’35 ! | e ‘lu ‘ ! dopuszczajgce do stosowania w
z blacl tanowo-cynkowe;j
obudowa na peinej wysokosciczota /X OO KON oy NS [ [ [ [N X XX KX o o — / 77 RIS g 7 7 swiatio-brzeszkodowe £ o Ny D 11 @ L . c L
z ptyty wiéknocementowej, np Cembrit Cover : : L ‘F r'd | wyrZutm BY }‘ Umieszizone na szczytie maszid ws ainikéYL | bUdOWﬂICtWIe,
kolor: grafitowy gr: 8mm, mocowana wg. wytycznych producenta O | | | ‘ Df;';””a : : | ‘ ‘ —— - wszystkie wymiary, rzedne nalezy
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W 6.02 klatka schodowa 23,7
e} punkt wywiewny w WC, brudwniku, izolatce: nawiewnik, anemostat, kratka N suma 36 3
A\ ] . A . A
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