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Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 lit. I oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie; udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz.
U. 22016 r., poz. 353) [dalej zwanej ustawa o udostepnianiu informacji], w zwiazku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016
r., poz. 23) [dalej zwanej ustawg Kpa]. po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Trybalskiego,
reprezentujacego Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z 0.0,

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, w ramach postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
budowie ladowiska dla $miglowcow Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Szpitala
Mlejsklego w Zabrzu Sp. z 0.0..

- UZASADNIENIE

Whioskiem z 12 kwietnia 2017 r. Pan Piotr Trybalski, reprezentu;qcy Szpital Miejski w

Zabrzu Sp. z 0.0., wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach

o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na

budowie ladowiska dla $migtowcow Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Szpitala

Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.0., realizowanego przy ul. Zamkowej na .dziatkach

o nrew. 971/86, 753/86.

Przedmiotowy wniosek byt sporzadzony, zgodnie z wymogami art. 74 ust. 1 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

. spoteczenstwa w ‘ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353) [dalej zwang ustawg o udostepnianiu informaciji o $rodowiskul,.

Do wniosku do{qczono wymienione w art. 74 ust. 1 ww. ustawy zaiqczn[k: .

— karte informacyjna przedsiewziecia,

~ Wwypis z ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktdrym realizowane bedzie
przedsiewziecie:

— poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, ‘'na ktérym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujacej przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie;

- mape w skali zapewniajgcej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej. :

Zgodnie z z art. 75 ust 1 pkt 1 lit. I ustawy o udostepnianiu informacji organem wtasciwym

dla wydania o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt

4, dla ktorych wnioskodawcy jest jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem

wykonawczym jest organ wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
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lub podmiof od niej zalezny w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), organem wtasciwym do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Planowane przedsiewziecie nalezy do mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko, o
ktorych mowa w art. 59 wust. 1 pkt. 2 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku. Wymienione jest takze w § 3 ust. 1 pkt. 59 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko jako przedsiewziecie dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania na
~ $érodowisko moze by¢ wymagane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 71). Zgodnie z art. 63 | 64 ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku, obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia stwierdza organ wtasciwy do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach po zasiggnigciu opinii organu panstwowej inspekcji
sanitarnej. Postanowienie wydaje sie rowniez w przypadku, jezeli organ nie stwierdzi
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko (art. 63 ust.
2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku).

Wypetniajac dyspozycje art. 61 § 4 ustawy Kpa zawiadomieniem z 20.04.2017 r. znak
WO0S.4207.63.2017.EJ.1, powiadomiono strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego oraz kolejnych jego etapach, a takze o prawie do czynnego udziatu
w kazdym stadium postepowania administracyjnego, w tym prawie do przegladania akt
sprawy, sporzqdzania z nich notatek i odpiséw (art. 73 § 1 Kpa) oraz do zgtaszania
ewentualnych uwag i wnioskéw. Do dnia wydania niniejszego postanowienia zadna ze stron
nie skorzystata z przystugujacego jej prawa do wglqdu w akta sprawy i nie wniosta zadnych
zastrzezen ani uwag.

Wypetniajac dyspozycje art. 64 ust. 1 oraz ‘art. 78 ust. 3 ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem z
21 marca 2017 r. znak: WO0$.4207.63.2017.EJ.2 wystapit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o opinie odno$nie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — o okreslenie zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach w opinii sanitarnej z 28.04.2017 r.
znak NS/ZNS-G-523-21(1)/17 wyrazit opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Po przeanalizowaniu wniosku i majac na uwadze uwarunkowania okreslone w art. 63
ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku, charakterystyke przedsiewziecia oraz
opinie Panstwowego. Powiatowego- Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, tut organ
postanowieniem z 8 maja 2017 r. znak: WO0S.4207.63.2017.EJ.3 odstapit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Z zachowaniem zasady czynnego udziatu stron w postepowaniu, zgodnie z art. 10 §
1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, zawiadomieniem z 8 maja 2017 r.
znak: WOO0S.4207.63.2017.EJ.4 poinformowano strony o zakonczeniu postgpowania
dowodowego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedmiotowego przedsiewziecia oraz o mozliwosci zapoznania sig z zebranym materiatem
dowodowym i ziozenia ewentualnych uwag. Do dnia wydania niniejszej decyzji zadna ze
stron postepowania nie zgtosita sie do organu, aby zapoznac sig¢ z aktami sprawy. Nie
whiesiono tez uwag i wnioskow.

Dane o ztozonym wniosku, postanowieniu o braku koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko i niniejszej decyzji zostaty umieszczone w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach a takze w systemie ,Baza ‘danych o ocenach
oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko oraz strategicznych ocenach oddziatywania na
$rodowisko” prowadzonym przez Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa ladowiska dla $migtowcow Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Inwestycja bedzie
realizowana w zwigzku z planowanym zadaniem pn. ,Utworzenie w ramach Szpitala
Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z Igdowiskiem
przyszpitalnym” przy ul. Zamkowej 4. Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie
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szpitala, w centralnej czesci kompleksu szpitalnego; na dziatkach o nr ew. 971/86, 753/86
ob. miasta Zabrze. Najblizsze otoczenie szpitala stanowia;
e od strony pdinocnej. tereny zielone, porosnigte drzewami, w obrebie, ktorych w
odlegtosci ok. 15 m od granicy terenu szpitala biegnie linia kolejowa, a w odlegtosci ok.
30 m od tej linii zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
* od strony potnocno-wschodniej: tereny Instytutu Chemicznej Przerobki Wegla,
* od strony wschodniej: tereny rekreacyjno — sportowe (stadion KS Gwarek Zabrze),
e od strony potudniowo-wschodniej: w odlegtoéci ok. 140 m od granic szpitala tereny
zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinne;j,
¢ od strony pofudniowej: w bezposrednim sasiedztwie szpitala - teren zespotu szkot
ogolnoksztatcacych, a dalej w odlegtosci ok. 120 m od granicy szpitala - tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;,
 od strony zachodniej: tereny zielone.

Planowane ladowisko jest obiektem niezbednym dla skutecznego funkcjonowania oddziatu
ratunkowego, ktéry stanowi¢ bedzie wydzielong funkcjonalnie, odrebng cze$é szpitala. Ma
ono na celu umozliwienie szybkiego dotarcia do o0séb potrzebujacych natychmiastowej
pomocy medycznej oraz przetransportowanie do szpitala oséb ciezko chorych, dla ktérych
diugotrwaly przewo6z innymi $rodkami transportu jest zbyt ucigzliwy i zagrazajacy zyciu.
Planowane ladowisko bedzie przeznaczone wylacznie -dla $migtowcdw ratunkowych.
Przewidywana czestotliwo$¢ przylotéw to ok. 50 przylotéw rocznie (z uwagi na wysokie
Koszty transportu powietrznego jest on wykorzystywany w przypadku bezwzglednej
koniecznosci). Ladowisko jest projektowane gtéwnie dla $migtowcéw Eurocopter EC 135.
Ladowisko dla $migtowcow zlokalizowane bedzie na dachu projektowanego budynku SOR i
stanowi¢ bedzie ptyte w ksztatcie okregu o $rednicy ok. 27 m, ktéra wraz z ostonami osiggnie
wymiar zewnetrzny ok. 30 m (mozliwy jest réwniez ksztatt kwadratu o boku ok. 30 m). Stad
maksymalna powierzchnia ptyty wraz z doj$ciem oraz strefg bezpieczerstwa wyniesie ok.
900 m? Lokalizacja ladowiska wyniesionego jest najlepszym rozwigzaniem, zaréwno
z punktu widzenia lotniczego, organizacyjnego, jak i $rodowiskowego. Ze wzgledéw
“Srodowiskowych wariant ten nie powoduje koniecznosci zajecia dodatkowej powierzchni
terenu (poza terenem szpitala), ogranicza tez ingerencje w istniejaca zieler do koniecznosci
przycinki drzew stanowigcych przeszkody lotnicze. Realizacja przedsiewziecia nie powoduje
réwniez koniecznosci budowy dodatkowych drég dojazdowych. Takze ilo$¢ odprowadzanych
wod opadowych z lgdowiska w przypadku tego wariantu bedzie mniejsza (wykorzystanie
powierzchni budynku) i beda one odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z karta informacyjng przedsiewziecia pod katem uwarunkowari zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzania oceny stwierdzono, ze przy
zachowaniu wskazanych w dokumentacji $rodkéw planowane przedsiewziecie nie bedzie
stanowito znaczacego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Ponadto w przedmiotowym
przypadku nie zachodzg szczegdtowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ww. ustawy,
a w szczegolnosci stopien wykorzystania zasobéw naturainych oraz ryzyko wystapienia
powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii.
Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze dziatania
przewidziane w- ramach inwestycji beda mialy charakter lokalny o oddziatywaniu na
srodowisko ograniczonym do najblizszego otoczenia realizowanych i przebudowywanych
obiektéw. Biorgc pod uwage charakterystyke planowanego przedsiewziecia mozna uznaé, ze
istotne oddziatywanie na srodowisko zwigzane bedzie gtéwnie z fazg realizacji inwestygii.
Na etapie realizacji przedmiotowych zadar bedg mialy miejsce emisje i ucigzliwosci typowe
dla okresow budow; tj. nieznaczne emisje spalin i pylow do powietrza oraz hatasu powstate
W zwigzku z pracg pojazdow, maszyn, i urzadzen oraz powstawanie odpadow zwigzanych z
pracami budowlanymi, ktorych wptyw na srodowisko, z uwagi na rozmiar przedsiewziecia
(lokalnego) nie bedzie znaczacy. Przy zastosowaniu odpowiedniej organizacji robdt i
uzytkowaniu sprawnych pojazdéw, maszyn oraz urzadzen nie przewiduje sie wprowadzenia
zanieczyszczen do wod powierzchniowych i podziemnych. Uciazliwosci zwigzane z faza
realizacji beda miaty charakter tymczasowy i ustapig z jej zakorczeniem. Inwestor
przewidziat szereg ograniczen powstajagcego na tym etapie oddziatywania. W trakcie
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realizacji inwestycji wykorzystywane beda jedynie typowe dla tego typu przedsiewzieé
urzadzenia, surowce i materiaty. Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia, stosowane
technologie oraz zakres przedsiewziecia nalezy wykluczy¢ ryzyko powaznej awarii.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wigzata sig¢ z koniecznoscig wykorzystania zasobow
wod powierzchniowych ani podziemnych, jak tez znaczacych ilosci surowcow mineralnych.
Prace zwiazane z przycieciem drzew wykonane bedg poza okresem legowym ptakow
zgodnie z warunkami okreslonym w przepisach szczegdtowych. Prace budowlane i transport
elementéw konstrukcyjnych na budowe prowadzony bedzie jedynie w porze dziennej, co
ograniczy ucigzliwosci akustyczne na terenie sgsiadujacym. Celem ograniczenia emisji
hatasu i substancji pytowo-gazowych do powietrza podczas prac budowlanych stosowany
_bedzie sprzet w: dobrym stanie technicznym i opracowany zostanie harmonogram prac
pozwalajacy na maksymalne skrocenie czasu realizacji przedsigwzigcia i zwigzanych z nim
uciazliwosci. Przedsiewziecie realizowane bedzie tak, aby unika¢ zbgdnej koncentracji prac
budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu mechanicznego oraz ograniczac
oddziatywania zwigzane z transportem i sferg logistyczng poprzez odpowiednig lokalizacje
zaplecza budowy i czyszczenie drog dojazdowych. Po zakoriczeniu prac, dotychczasowy
sposdb uzytkowania terenu zostanie w krotkim czasie odtworzony i przywrocony do
pierwotnego stanu.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania emisji
zanieczyszczen do woéd, powietrza, a takze emisji hatasu i wibracji przekraczajgcych
dopuszczalne normy. Z eksploatacjg ladowiska zwigzana jest jedynie emisja
niezorganizowana z procesu spalania paliwa lotniczego w silniku $migtowca. Najblizszym
terenem podlegajacym ochronie akustycznej jest teren zespotu szkdt graniczacy od strony
potudniowej bezposrednio ze szpitalem. Ponadto w bliskiej odlegtosci (ok. 30 m), w kierunku
potnocnym, potozone s3 najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej potozone
réwniej przy ulicy Zamkowej. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowane
sg takze w kierunku potudniowym (ok. 120 m zabudowa przy ul. Bytomskiej),
potudniowo-wschodnim (ok. 140 m osiedle Borgsigwerke) oraz potudniowo zachodnim (ok.
180 m zabudowa przy ul. Drzymaty). W kierunku zachodnim, w odlegtosci ok. 150 m od
granic szpitala potozone sa tereny ogrodkéw dziatkowych. Planowane ladowisko bedzie
przeznaczone wylacznie dla $migtowcow ratunkowych. Przewidywana czestotliwosc
przylotéw to ok. 50 przylotéw rocznie (z uwagi na wysokie koszty transportu powietrznego
jest on wykorzystywany w przypadku bezwzglednej koniecznosci). Oddziatywanie zwigzane
z uzytkowaniem ladowiska jest chwilowe i nieregularne, co zmniejsza dodatkowo jego
ucigzliwo$é. Wykonywanie operacji z uzyciem $migtowca moze wystapic tylko w sytuacjach
szczegodlnych, gdzie zajdzie potrzeba natychmiastowego ratowania zycia i nie nalezy
traktowaé tej opcji jako wystepujacej stale czy chocby regularnie. Nalezy podkreslic, ze
wybrany do realizowania operacji dowozu pagjentéw do Szpitala Miejskiego w Zabrzu
$migtowiec Eurocopter EC 135 jest, z punktu widzenia ochrony przed hatasem,
rozwigzaniem optymalnym. Jest to lekki $migtowiec, od poczatku projektowany jako
maszyna do operowania na terenie zurbanizowanym. Posiada szereg rozwigzan
konstrukcyjnych zmniejszajacych emisje hatasu styszalnego oraz infradzwigkowego i wibracji
do $rodowiska. Rozwiazania takie jak zastosowanie fenestronu, specjalna konstrukcja topat i
rotoréw silnikéw, duza predkosc¢ przelotowa czy niewykorzystywanie petnej mocy silnikow
wydatnie obniza narazenie $rodowiska na ponadnormatywny hatas. Eurocopter EC 135 jest
az o 6 dB cichszy, niz zezwalajg na to aktualnie obowigzujace normy ICAO.

Z uwagi na chwilowy i sporadyczny charakter oddziatywan zwigzanych z operacjami
lotniczymi wykonywanymi w zwiazku z eksploatacjg ladowiska oraz ich przewidywanym
zasiegiem, a takze z uwagi na odmienny charakter otaczajgcych ladowisko zrédet hatasu
jakimi sa okoliczne drogi, charakteryzujgce oddziatywaniem statym, nie przewiduje
wystepowania oddziatywan skumulowanych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu catego Miejskiego Szpitala w Zabrzu
odprowadzane sa do sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe
z projektowanej plyty ladowiska odprowadzane beda systemowa instalacjg podciSnieniowa
z wpustami dachowymi do istniejacej na terenie szpitala kanalizacji. W zwiazku z
eksploatacjg ladowiska nie beda powstawaty $cieki bytowe oraz przemystowe. Nie
przewiduje sie powstawania na terenie Miejskiego Szpitala w Zabrzu dodatkowych rodzajow
i ilosci odpaddéw w zwigzku z eksploatacjq ladowiska.
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Z uwagi na usytuowanie przedsiewziecia poza obszarami wiaczonymi do sieci Natura
2000 oraz uwzgledniajgc rodzaj i skale oddziatywania ograniczonego lokalnie do miejsca, nie
jest mozliwe, aby przedsigwziecie to mogto znaczaco negatywnie oddziatywaé na gatunki
roslin i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony, ktérych wyznaczone zostaly
obszary Natura 2000. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko brak jest
rowniez innych form ochrony przyrody, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr z 2015 poz. 1651 ze zmian.). Ze wzgledu na
pofozenie oraz zakres prognozowanego oddziatywania oraz charakterystyke wykluczone jest
transgraniczne oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia.

Planowane przedsigwziecie usytuowane bedzie w obrebie jednolitych czeéci wod
powierzchniowych PLRW6000611649 Bytomka oraz podziemnych PLGW6000129.
W zwigzku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) po przeanalizowaniu mozliwego
wptywu inwestycji na jednolite czesci wod stwierdzono, ze brak jest przestanek
wskazujacych na mozliwos¢ negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
osiggnigcie celow srodowiskowych jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych,
w obrebie, ktérych zlokalizowana jest inwestycja. Powyzsze stwierdzono z uwagi na to, ze
planowane przedsiewzigcie nie bedzie zwigzane z: poborem lub zrzutem duzych iloéci wéd,
przebudowg ciekow wodnych itp., tj. nie bedzie zwigzane w jakikolwiek sposéb
z bezposrednig ingerencjg w wody powierzchniowe lub podziemne.

Dziatania inwestycyjne zwigzane z budowa przedmiotowego ladowiska realizowane
bedg w obrebie funkcjonujacych obiektow z uwzglednieniem dostosowania konstrukcji do
prognozowanych zmian klimatycznych m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych
rozwigzan materiatowych i projektowych.

Biorac pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, przewidywany rodzaj i
skale oddziatywania oraz uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku ustalono, ze nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko dla analizowanego przedsiewzigcia. Uwzgledniajac powyzsze
uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnfe z art. 57 § & pkt 2 Kpa w przypadku wnoszenia odwofania w drodze przesytki pocztbwej
€zynnosc ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie wylgcznie w polskiej placéwce pocztowej operatora
publicznego — ti. w placéwce Poczty Polskiej S.A. ,

Zataczniki do decyzji:
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Zalacznik nr 1

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
z 16 maja 2017 r. znak: WO0S$.4207.63.2017.EJ.5 dla przedsiewzigcia polegajacego na
budowie Iadowiska dla smigtowcow Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na tereme
Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.0..

Charakterystyka przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodomsko (Dz. U. 22016 r., poz. 353 ze zm.).

I. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa ladowiska dla $migtowcow Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Inwestycja bedzie
realizowana w zwigzku z planowanym zadaniem pn. ,Utworzenie w ramach Szpitala
Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego wraz z lgdowiskiem
przyszpitalnym” przy ul. Zamkowej 4. Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie
szpitala, w centralnej czesci kompleksu szpitalnego, na dziatkach o nr ew. 971/86, 753/86
ob. miasta Zabrze. Najblizsze otoczenie szpitala stanowia;

» od strony péthocnej: tereny zielone, porosniete drzewami, w obrebie ktérych w odlegiosci
ok. 15 m od granicy terenu szpitala biegnie linia kolejowa a w odlegtosci ok. 30 m od tej
linii zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

 od strony pétnocno-wschodniej: tereny Instytutu Chemicznej Przerobki Wegla,
od strony wschodniej: tereny rekreacyjno — sportowe (stadion KS Gwarek Zabrze),

* od strony potudniowo-wschodniej: w odlegtosci ok. 140 m od granic szpitala tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

e od strony pofudniowej: w bezposrednim sasiedztwie szpitala - teren zespolu szkdt -
ogoinoksztatcacych, a dalej w odlegtosci ok. 120 m od granicy szpitala - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,

. * od strony zachodniej: tereny zielone.

Ladowisko dla smigtowcow zlokalizowane bedzie na dachu projektowanego budynku SOR i
stanowi¢ bedzie plyte w ksztatcie okregu o $rednicy ok. 27 m, ktéra wraz z ostonami osiagnie
wymiar zewnetrzny ok. 30 m (mozliwy jest rowniez ksztatt kwadratu o boku ok. 30 m). Stad
maksymalna powierzchnia eryty wraz z dojsciem oraz strefg bezpieczeristwa wynigsie ok.
900 m%

Il. Rodzaj technologii

Pod wzglgdem konstrukcyjnym ladowisko stanowi¢ bedzie ptyta o konstrukcji zelbetowo-
stalowej, oparta na stupach i belkach z' wykonczeniem antyposlizgowym. Pomiedzy ptyta
ladowiska a konstrukcjg no$na zastosowana bedzie wibroizolacja. Ponadto Iadowisko bedzie
- posiadato strefe bezpieczenstwa w postaci poziomej siatki otaczajacej plyte ladowiska,
chronigcej przed upadkiem 2z wysokosci. Zastosowane rozwigzania, tj. konstrukcja
projektowanej ptyty i materialy z jakich bedzie ona wykonana, gwarantujg wytrzymatosé
zardwno na bardzo niskie jak i bardzo wysokie temperatury. Sam obiekt, stanowrapy ptaskg -
powierzchnie nie bedzie wrazliwy na watr i intensywne opady. Projektuje sie powigzanie
komunikacyjne ptyty lotniska z budynkiem szpitala za pomoca platformy dzwigowej i uktadem
podestow ze schodami. Dodatkowo obiekt wyposazony zostanie w instalacje:

» elektryczng — na potrzeby oswietlenie lgdowiska oraz podgrzewania ptyty lotniska,

e odprowadzenia wod deszczowych - instalacja systemowa podci$nieniowa

Z wpustami dachowymi.

Konstrukcja oraz wyposazenie ladowiska umozliwi prowadzenie operaciji lotniczych zaréwno
w dzien jak i w nocy. Integralny system oswietlenia ladowiska bedzie spetniaé wymagania
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okreslone w zataczniku nr 14 tom 1l do Konwencji o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym,
podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Ladowisko wyposazone bedzie w nastgpujace
przyrzady i oswietlenie:

e latarnia identyfikacyjna ladowiska,

Swiatta krawedziowe pola wzlotéw,
Swiatta przyziemienia,

oswietlenie przeszkodowe,
oswietlenie wskaznika kierunku wiatru,

o wzrokowy wskaznik $ciezki schodzenia HAPI dla gtéwnego kierunku podejscia.
System oséwietlenia nawigacyjnego bedzie posiadat funkcje zdalnego wiaczania (z poktadu
$migtowca). Dodatkowo posiada¢ bedzie sterowanie gtbwne w obrebie ladowiska oraz
dodatkowe na stanowisku dyspozycyjnym SOR. Do zasilenia ww. systemu planuje sig
wykorzystanie istniejacej rezerwy mocy (15 kW - 30 kW) ze stacji transformatorowej Szpitala. -
W rejonie ladowiska zlokalizowane bedzie takze miejsce przechowywania sprzetu ppoz.
Przewidziano takze monitoring przy pomocy systemu kamer. Jedynym medium niezbednym
do funkcjonowania ladowiska dla $migtowcéw bedzie energia elektryczna, wykorzystywana
na potrzeby oéwietleniowe oraz do podgrzewania piyty ladowiska w okresie zimowym.
Przewidywane zuzycie energii elektrycznej wyniesie maksymalnie 750 MWh/rok.

lll. Rozwiagzania z zakresu ochrony srodowiska

W czasie budowy wzroénie poziom hatasu na terenie szpitala i w jego najblizszym
sasiedztwie w wyniku prowadzonych prac budowlanych. Pojawi si¢ rowniez dodatkowa
emisja niezorganizowana zwigzana migdzy innymi z prowadzonymi w czasie budowy
pracami ziemnymi i eksploatacjg maszyn budowlanych. Oddziatywania te nie bgdg w sposob
istotny odczuwalne w $rodowisku, poniewaz wigkszo$¢ prac ucigzliwych prowadzona bedzie
w porze dziennej, a czas ich trwania ograniczony zostanie do niezbgdnego minimum
poprzez zapewnienie wtasciwej organizacji pracy.

Z eksploatacja ladowiska zwigzana jest jedynie emisja niezorganizowana z procesu spalania
paliwa lotniczego w silniku $migtowca. Brak zorganizowanych zrodet emisji. W zwigzku z
powyzszym nie przewiduje sie zastosowania rozwigzan w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego. Wyniesienie ladowiska na wysokos¢ 21,5 metra ponad poziom gruntu
powoduje, iz $miglowiec zawsze znajduje sig znacznie powyzej typowej zabudowy
jednorodzinnej, a czesciowo takze wielorodzinnej. Rozwigzanie to znacznie ogranicza imisje
hatasu na tereny zamieszkane. Ladowisko zostato zaprojektowane na potrzeby lekkiego
$migtowca Eurocopter EC135. Jest to lekka maszyna wielozadaniowa, przy ktorej
konstruowaniu potozono szczegdlny nacisk na obnizenie do minimum emisji hafasu,
poniewaz émigtowiec ten byt zaprojektowany specjalnie do operowania na terenach
zurbanizowanych. '

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej ptyty ladowiska odprowadzane bedg systemowa
instalacja podciénieniowg z wpustami dachowymi do istniejacej na terenie szpitala
kanalizacji. W zwiazku z eksploatacja ladowiska nie bgdg powstawaty Scieki bytowe oraz
przemystowe. .
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