PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa polegajgca na przebudowie i rozbudowie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z 0.0. 0 nowy budynek
szpitalny wraz z tgcznikiem i ciggami komunikacyjnymi oraz lgdowiskiem wyniesionym dla helikopteréw na
dachu projektowanego obieku - Budynek nowy

ADRES INWESTYCJI : dz. nr971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obreb: 247801_0002 Biskupice k.m.5
INWESTOR : Szpital Miejski w Zabrzu spoétka z o.0.

ADRES INWESTORA @ ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA . Czerwiec 2017

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiajgcy podaje podstawe norm naktadéw rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu petniejszego opisu robét. Podana podstawa nie stanowi obowigzujgcej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podsta
wa wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wlasna oparta na doswiadcze
niu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wylacznie przykladem ich uzycia
przy realizacji przedmiotu zaméwienia i nie nalezy ich traktowac¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy.
Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrécie Pzp.

Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z
2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funk
cjonalno - uzytkowym

Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodg uproszczong wg cen czynnikéw produkcji okreslonych zatgcznikiem nr 3 do rozporzadzenia Mlin. Infras
truktury

Katalogi i cenniki
Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw KNNR i KNR oraz analizy wtasnej (okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury-

z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegétowej)
Pozoiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - Il kwartat 2017 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zabrze- Szpital Miejski bud.1.1- przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710




Zabrze- Szpital Miejski bud.1.1- przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag |m?2
0126-01 spycharek
879.2 m?2 879.200
RAZEM 879.200
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m2
0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
879.2 m?2 879.200
RAZEM 879.200
3|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
1103-01 3 samochody samowytadowcze
175.84 m3 175.840
RAZEM 175.840
4/KNR 4-04 Wywiezienie ziemii przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- |m3
1103-04 dem samowytadowczym na odlegtosé 10 km wraz z utylizacjg ziemi
1103-05 Krotnos¢ = 10
175.84 m3 175.840
RAZEM 175.840
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|m3
0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 10 km wraz z utylizacjg ziemi
154.166 m3 154.166
RAZEM 154.166
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastosowano pompe do betonu |m3
1101-01 na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
34.861 m3 34.861
RAZEM 34.861
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
0202-02 tonu
197.52 m3 197.520
RAZEM 197.520
8|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
0604-02 fundament.betonowych
348.606 m?2 348.606
RAZEM 348.606
9|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
0101-06
35.377 m3 35.377
RAZEM 35.377
10|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
427.7 m3 427.700
RAZEM 427.700
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
0604-01 fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawg
88.443 m?2 88.443
RAZEM 88.443
12|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
141.508 m?2 141.508
RAZEM 141.508
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
141.508 m?2 141.508
RAZEM 141.508
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
0290-02
3.282 t 3.282
RAZEM 3.282
15/KNR 2-02 Obsypanie taw, scian fundamentowych - wymiana gruntu m3
1101-07
68.607 m3 68.607
RAZEM 68.607
16|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - pod stan 0 m3
1101-07
320.91 m3 320.910
RAZEM 320.910
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowano pompe do betonu najm3
1101-01 samochodzie.
z2.52.5.4.
9913
106.97 m3 106.970
RAZEM 106.970
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Zabrze- Szpital Miejski bud.1.1- przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18/KNR 9-01 Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
0104-01
2292.028 m?2 2292.028
RAZEM 2292.028
19/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2
0105-01
2208.5 m?2 2208.500
RAZEM 2208.500
20|KNR 2-02 Stupy i rdzenie zelbetowe, prostokatne - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
0208-08
64.5 m3 64.500
RAZEM 64.500
21|KNR 2-02 Belki,nadproza i podciggi zelbetowe m3
0210-02
234 m3 234.000
RAZEM 234.000
22|KNR 2-02 Wience monolit.na $cianach m3
0302-10
27.801 m3 27.801
RAZEM 27.801
23|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
0216-02 do betonu
0216-05
97.140 m?2 97.140
RAZEM 97.140
24|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
0216-02 do betonu
0216-05
1556.083 m?2 1556.083
RAZEM 1556.083
25|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
0216-02 do betonu - balkony
0216-05
385.62 m?2 385.620
RAZEM 385.620
26|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
0216-02 do betonu
0216-05
518.694 m?2 518.694
RAZEM 518.694
27|KNR 2-02 Schody zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0218-01
18.71 m3 18.710
RAZEM 18.710
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojeniowe |t
0290-02
41 t 41.000
RAZEM 41.000
29|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabr. m
0126-05
570 m 570.000
RAZEM 570.000
30|KNR 0-1511  |Pokrycie papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym z zagruntowaniem |m2
0527-01 podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna
warstwa
755.28 m?2 755.280
RAZEM 755.280
31|KNR 0-1511 |Pokrycie papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z zagruntowaniem |m2
0527-01 podioza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna
warstwa
755.28 m?2 755.280
RAZEM 755.280
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw hydroizolacjg m2
0504-01
755.28 m?2 755.280
RAZEM 755.280
33/KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na stropie Zastosowano pompe do betonu na samo- |m3
1101-02 chodzie.
z.sz2.5.4.
9913
43.648 m3 43.648
RAZEM 43.648
34|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
755.28 m?2 755.280
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PRZEDMIAR

-5-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 755.280
35|KNR 2-02 Warstwa termoizolacji z pianki PIR- 0,028; 20 cm, m2
0609-01 spadki z klinéw styropianowych
755.28 m?2 755.280
RAZEM 755.280
36/ KNR 2-02 Warstwa termoizolacji z pianki PIR- 0,028; 20 cm, m2
0609-01 spadki z klinéw styropianowych
755.28 m?2 755.280
RAZEM 755.280
37|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m2
0604-05 Sza warstwa
755.28 m?2 755.280
RAZEM 755.280
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
0604-06 nast.warstwa
41.96*18 m?2 755.280
RAZEM 755.280
39/NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy tytan -cynk m2
202 0541-02
123.536 m?2 123.536
RAZEM 123.536
40|KNR 0-19 Montaz okien zewnetrznych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- |m2
1023-06 nych z obrébkg obsadzenia - wg wytycznych w projekcie
275.268 m?2 275.268
RAZEM 275.268
41|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych z os$cieznicami z obrébkg obsadzenia wg .wytycz- |m2
1023-12 nych w projekcie
94.82 m?2 94.820
RAZEM 94.820
42|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z o$cieznicami z obrébka obsadzenia- wg .wytycz-|m2
1023-12 nych w projekcie
360.72 m?2 360.720
RAZEM 360.720
43|KNR-W 2-02 |Podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne.wytycznych w projekcie m
2104-03
364 m 364.000
RAZEM 364.000
44|KNR 0-19 Montaz drzwi z o$cieznicami i obrébkg obsadzenia o podwyzszonej odpornos- |m2
1023-12 ci ogniowej p.poz.- wg .wytycznych w projekcie
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
45|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych z o$cieznicami z obrébka obsadze- |m2
1023-12 nia wg .wytycznych w projekcie
7.68 m?2 7.680
RAZEM 7.680
46|KNR 0-19 Montaz witryn wewnetrznych - wg .wytycznych w projekcie m2
1024-10
114 m?2 11.400
RAZEM 11.400
47/NNRNKB Montaz klap dymowych wraz z obrébkami i kotnierzami systemowymi - wg wy- |m2
202 1027-01 |tycznych w projekcie
3.95 m?2 3.950
RAZEM 3.950
48| KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stro- |m2
2008-04 pach na podtozu betonowym
1567.37 m?2 1567.370
RAZEM 1567.370
49 KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stro-  |m?2
2008-09 pach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
1567.37 m?2 1567.370
RAZEM 1567.370
50/ KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na scia- |m2
2008-01 nach
6310 m?2 6310.000
RAZEM 6310.000
51|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- |m?2
2008-08 nach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
6310 m?2 6310.000
RAZEM 6310.000
52|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
2611-03
4245.605 m?2 4245.605
RAZEM 4245.605
53|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
0815-06
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
915.374 m?2 915.374
RAZEM 915.374
54 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
0815-04
6310 m?2 6310.000
RAZEM 6310.000
55/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 30 cm poziome z ptyt  |m2
0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
806.586 m?2 806.586
RAZEM 806.586
56 KNR 2-02 Ulozenie paroizolacji m2
0607-01
806.586 m?2 806.586
RAZEM 806.586
57|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsowych podwojne z ksztattowni-  |m2
2007-04 kéw metalowych na stropach
806.586 m?2 806.586
RAZEM 806.586
58/ KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
2006-04 rusztach
806.586 m?2 806.586
RAZEM 806.586
59|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
2006-08 g3 warstwe na rusztach na stropach
806.586 m?2 806.586
RAZEM 806.586
60|KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2
2611-03
6310 m?2 6310.000
RAZEM 6310.000
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w m2
1505-03 projekcie
6310 m?2 6310.000
RAZEM 6310.000
62| KNR-W 2-02 |Malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- m2
1510-04 dod.za kazde dalsze malowanie
6310 m?2 6310.000
RAZEM 6310.000
63|KNR 2-02 Podkfady betonowe . Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3
1101-01
z.sz.5.4.
9913
1710 m3 1710.000
RAZEM 1710.000
64|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
202 0618-03
1710 m?2 1710.000
RAZEM 1710.000
65/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
0607-01 posadzkowe
1710 m?2 1710.000
RAZEM 1710.000
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS 100 - |m2
0609-03 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 30 cm
1710 m?2 1710.000
RAZEM 1710.000
67|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
0607-01 posadzkowe
1710 m?2 1710.000
RAZEM 1710.000
68|KNR 2-02 Podktady betonowe B-20 ze zbrojeniem z wiékien polipropylenowych . Zasto- |m3
1101-01 sowano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz2.5.4.
9913
160.455 m3 160.455
RAZEM 160.455
69|KNR 2-02 Podktady betonowe C35/45 ze zbrojeniem z widkien polipropylenowych . Za-  |m3
1101-01 stosowano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
25.76 m3 25.760
RAZEM 25.760
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
70/KNR 2-02 Podkfady betonowe . Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. m3
1101-01
z.sz.5.4.
9913
58.834 m3 58.834
RAZEM 58.834
71|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
1710 m?2 1710.000
RAZEM 1710.000
72|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m2
202 1130-02
1710 m?2 1710.000
RAZEM 1710.000
73|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt EPS 100 gr 4 cm styropianowych |m2
0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
174.3 m?2 174.300
RAZEM 174.300
74/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
0607-01 posadzkowe
174.3 m?2 174.300
RAZEM 174.300
75|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na stropie Zastosowano pompe do betonu na samo- |m3
1101-02 chodzie.
z.52.5.4.
9913
9.587 m3 9.587
RAZEM 9.587
76|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
1106-07
174.3 m?2 174.300
RAZEM 174.300
77|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m2
202 1130-02
174.3 m?2 174.300
RAZEM 174.300
78|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych wywinigta na $ciany - wg wytycz- |m2
1112-05 nych w projekcie
1115.155 m?2 1115.155
RAZEM 1115.155
79|KNR 0-12 Posadzki z ptytek wraz z cokotami m2
1118-04
315.445 m?2 315.445
RAZEM 315.445
80/ KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami na klej - sciany wg wytycznych w projekcie m2
0829-02
335.8 m?2 335.800
RAZEM 335.800
81 KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych antyposlizgowych wraz z cokolikiem |m2
1120-04
299.1 m?2 299.100
RAZEM 299.100
82|NNRNKB Naniesienie folii w ptynie - pod plytki m2
202 1134-01
651.245 m?2 651.245
RAZEM 651.245
83| KW Dostawa i montaz maty grzejnej o parametrach okreslonych w projekcie kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej m
1207-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
85/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw m2
2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza - bez tynku
1695.14 m?2 1695.140
RAZEM 1695.140
86|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m2
0931-02 gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1695.14 m?2 1695.140
RAZEM 1695.140
87/NNRNKB Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robét elewacyjnych kpl
202 1621a-
01
1 kpl 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
88|KNR 4-01 Montaz odbojnic m
0815-08
354 m 354.000
RAZEM 354.000
89|KNR 0-28 Tasmy ochronne m
2628-03
426 m 426.000
RAZEM 426.000
90|KNR 0-23 Narozniki ochronne mb
2612-08
378 mb 378.000
RAZEM 378.000
91|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
2012-03 ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwéjny podwieszany
1665.5 m?2 1665.500
RAZEM 1665.500
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych - poziome |m2
0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - kliny i spadki
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
93|KNR 2-02 Podkfady z grubego zwiru stropie m3
1101-06
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
94| KNR-W 2-05 |Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie podciggi nad podjazdem |kpl
0102-02 do karetek,podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne,konstrukcja oddzielenia
przestrzeni central wentylacji i klimatyzacji - dostawa i montaz
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 2-02 Balustrady m
1207-01
45.2 m 45.200
RAZEM 45.200
96|KNR 2-02 Pochwyt przyscienny m
1208-03
42 m 42.000
RAZEM 42.000
97|KNNR 5 Montaz wyposazenia - dostawa i montaz luster o wym. 0,6x0,9 m szt.
1006-02
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
98|KNR-W 2-02 |Zadaszenie systemowe ze szkta hartowanego na ciggnach ze stali nierdzew- |m?2
0506-01 nej - wg wytycznych w projekcie
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
99|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa zywiczna epoksydowa- wg wytycznych w projekcie m2
0410-01
697.5 m?2 697.500
RAZEM 697.500
100/KNR 0-19 Montaz zaluzji fasadowych m2
1024-11
23 m?2 23.000
RAZEM 23.000
101|KNR-W 2-02 |Obudowy z ptyt wiéknowo - cementowych wg .wytycznych w projekcie - 13, kpl
2104-03 0m2 na podkonstrukcji aluminiowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa z ptyt warstwowych wraz z systemowymi obrébkami blachars- |m2
1002-02 kimi
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
103|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe m
0524-02
7.55 m 7.550
RAZEM 7.550
104|KNR 2-02 Siatki zabezpieczajgce wraz z podkonstrukcjg m2
1211-05
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
105|NNRNKB Wykonanie obudowy wraz z ociepleniem i obrébkami krawedzi ptyty ladowiska |kpl
202 0541-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Zabrze- Szpital Miejski bud.1.1- przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
106/ KNR 2-02 Wykonanie pomostu stalowego m2
1211-05
15.4 m?2 15.400
RAZEM 15.400
107|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami m2
1118-04
415.2 m?2 415.200
RAZEM 415.200
108|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia - wg wytycznych w projekcie - 4 szt. zewnetrzne o szt.
1219-03 pow.10,2 m , 4 szt. zewnetrzne o pow. 7,1 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29710



Zabrze- Szpital Miejski bud.1.1- przedmiar

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 879.200 0.00 0.00
01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
2|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 879.200 0.00 0.00
02 cg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie ziemi koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 175.840 0.00 0.00
01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
4|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie ziemii przy mechanicznym zatadowaniui |m3 175.840 0.00 0.00
04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 10 km wraz z utylizacjg ziemi
Krotnosé = 10
5|KNR 2-01 0201-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 154.166 0.00 0.00
02 0214-04 mi o poj.dyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
wraz z utylizacjg ziemi
6|KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe B-10 na podt.gruntowym. Zastoso- |ms3 34.861 0.00 0.00
01 z.sz.5.4. wano pompe do betonu na samochodzie.
9913
7|/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe - z zastoso- |m3 197.520 0.00 0.00
02 waniem pompy do betonu
8|KNR 2-02 0604-|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 348.606 0.00 0.00
02 lepiku na goragco taw fundament.betonowych
9|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 35.377 0.00 0.00
0101-06 mentowej
10|KNR 2-02 0205-|Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 427.700 0.00 0.00
01 py do betonu
11|KNR 2-02 0604-|Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m?2 88.443 0.00 0.00
01 lepiku na gorgco taw fundament.murowanych z wyrow-
naniem zaprawg
12|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m2 141.508 0.00 0.00
07 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
13|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 141.508 0.00 0.00
08 wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
14|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 3.282 0.00 0.00
02 dowli - prety zbrojeniowe
15/KNR 2-02 1101-|Obsypanie taw, $cian fundamentowych - wymiana grun-|m3 68.607 0.00 0.00
07 tu
16| KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatdw sypkich na podt.grunto- |m3 320.910 0.00 0.00
07 wym - pod stan 0
17|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Zastosowa- |m3 106.970 0.00 0.00
01 z.sz.5.4. no pompe do betonu na samochodzie.
9913
18|KNR 9-01 0104- |Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2 2292.028 0.00 0.00
01
19/KNR 9-01 0105-|Sciany dziatlowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8 m2 2208.500 0.00 0.00
01
20|KNR 2-02 0208- |Stupy i rdzenie zelbetowe, prostokatne - z zastosowa-  |m3 64.500 0.00 0.00
08 niem pompy do betonu
21|KNR 2-02 0210-|Belki,nadproza i podciggi zelbetowe m3 234.000 0.00 0.00
02
22|KNR 2-02 0302- |Wience monolit.na $cianach m3 27.801 0.00 0.00
10
23|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z za-|m2 97.140 0.00 0.00
02 0216-05 stosowaniem pompy do betonu
24|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - z za-|m2 1556.083 0.00 0.00
02 0216-05 stosowaniem pompy do betonu
25|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm plaskie - z za-|m2 385.620 0.00 0.00
02 0216-05 stosowaniem pompy do betonu - balkony
26|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z za-|m2 518.694 0.00 0.00
02 0216-05 stosowaniem pompy do betonu
27|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu |m3 18.710 0.00 0.00
01
28|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 41.000 0.00 0.00
02 dowli - prety zbrojeniowe
29|KNR 2-02 0126- |Utozenie nadprozy prefabr. m 570.000 0.00 0.00
05
30|KNR 0-15II Pokrycie papa termozgrzewalng na podkiadzie betono- |mz2 755.280 0.00 0.00
0527-01 wym z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg i uto-
zeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
31|KNR 0-15II Pokrycie papa termozgrzewalng na podkiadzie betono- |mz2 755.280 0.00 0.00
0527-01 wym z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg i uto-
zeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa
32|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw hydroizolacjg m2 755.280 0.00 0.00
0504-01
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Zabrze- Szpital Miejski bud.1.1- przedmiar

KOSZTORYS INWESTORSKI

01

polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
33|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe B-10 na stropie Zastosowano pom- |m3 43.648 0.00 0.00
02 z.sz.5.4. pe do betonu na samochodzie.
9913
34|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 755.280 0.00 0.00
07
35|KNR 2-02 0609-| Warstwa termoizolacji z pianki PIR- 0,028; 20 cm, m2 755.280 0.00 0.00
01 spadki z klinébw styropianowych
36|KNR 2-02 0609- | Warstwa termoizolacji z pianki PIR- 0,028; 20 cm, m2 755.280 0.00 0.00
01 spadki z klinbw styropianowych
37|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na le-|m2 755.280 0.00 0.00
05 piku na zimno - pierwsza warstwa
38|KNR 2-02 0604- |1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na le- |mz2 755.280 0.00 0.00
06 piku na zimno - druga i nast.warstwa
39|NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy tytan -cynk m2 123.536 0.00 0.00
0541-02
40|KNR 0-19 1023- |Montaz okien zewnetrznych rozwieranych i uchylno-roz- |ma2 275.268 0.00 0.00
06 wieranych jednodzielnych z obrébka obsadzenia - wg
wytycznych w projekcie
41/KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewnetrznych z o$cieznicami z obrobka |m2 94.820 0.00 0.00
12 obsadzenia wg .wytycznych w projekcie
42|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi wewnetrznych z o$cieznicami z obrébkg |m2 360.720 0.00 0.00
12 obsadzenia- wg .wytycznych w projekcie
43|KNR-W 2-02 Podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne.wytycznych w m 364.000 0.00 0.00
2104-03 projekcie
44| KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi z o$cieznicami i obrobkg obsadzenia o m?2 10.500 0.00 0.00
12 podwyzszonej odpornosci ogniowej p.poz.- wg .wytycz-
nych w projekcie
45|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych z o$cieznica- |m?2 7.680 0.00 0.00
12 mi z obrébka obsadzenia wg .wytycznych w projekcie
46|KNR 0-19 1024-|Montaz witryn wewnetrznych - wg .wytycznych w projek-|mz2 11.400 0.00 0.00
10 cie
47/NNRNKB 202 |Montaz klap dymowych wraz z obrébkami i kotnierzami  |m?2 3.950 0.00 0.00
1027-01 systemowymi - wg wytycznych w projekcie
48|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm |mz2 1567.370 0.00 0.00
04 wyk.mechan.na stropach na podtozu betonowym
49|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm |m?2 1567.370 0.00 0.00
09 wyk.mechan.na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5
mm
50|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm |mz2 6310.000 0.00 0.00
01 wyk.mechan.na $cianach
51|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm |mz2 6310.000 0.00 0.00
08 wyk.mechan.na $cianach - dodatek za pogrubienie o 5
mm
52|KNR 0-23 2611-|Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 4245.605 0.00 0.00
03
53|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2 915.374 0.00 0.00
06
54|KNR 2-02 0815- | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m2 6310.000 0.00 0.00
04
55|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetlny mineralnej |m?2 806.586 0.00 0.00
03 30 cm poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna wars-
twa
56|KNR 2-02 0607- |Utozenie paroizolaciji m2 806.586 0.00 0.00
01
57|KNR 2-02 2007- |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych m2 806.586 0.00 0.00
04 podwojne z ksztattownikéw metalowych na stropach
58| KNR 2-02 2006- |Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- |m2 806.586 0.00 0.00
04 cze na stropach na rusztach
59|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |mz2 806.586 0.00 0.00
08 sowe) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na stro-
pach
60|KNR 0-23 2611-|Gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 6310.000 0.00 0.00
03
61|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi o parame- |m2 6310.000 0.00 0.00
03 trach wytycznych w projekcie
62| KNR-W 2-02 Malowanie farbami wewnetrznymi o parametrach wy- m2 6310.000 0.00 0.00
1510-04 tycznych w projekcie- dod.za kazde dalsze malowanie
63|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe . Zastosowano pompe do betonu na |m3 1710.000 0.00 0.00
01 z.sz. 5.4. samochodzie.
9913
64 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2 1710.000 0.00 0.00
0618-03
65|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m?2 1710.000 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
66|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-  |m?2 1710.000 0.00 0.00
03 wych twardych EPS 100 - poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa - 30 cm
67|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 1710.000 0.00 0.00
01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
68|KNR 2-02 1101-|Podkfady betonowe B-20 ze zbrojeniem z widkien poli- |m3 160.455 0.00 0.00
01 z.sz. 5.4. propylenowych . Zastosowano pompe do betonu na sa-
9913 mochodzie.
69|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe C35/45 ze zbrojeniem z widkien po- |m3 25.760 0.00 0.00
01 z.sz. 5.4. lipropylenowych . Zastosowano pompe do betonu na sa-
9913 mochodzie.
70|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe . Zastosowano pompe do betonu na |ms3 58.834 0.00 0.00
01 z.sz.5.4. samochodzie.
9913
71|KNR 2-02 1106-|Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 1710.000 0.00 0.00
07
72|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 1710.000 0.00 0.00
1130-02 poziomujacej gr. 5 mm
73|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt EPS 100 gr 4 |m2 174.300 0.00 0.00
03 cm styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
74|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2 174.300 0.00 0.00
01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
75|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe B-10 na stropie Zastosowano pom- |m3 9.587 0.00 0.00
02 z.sz. 5.4. pe do betonu na samochodzie.
9913
76|KNR 2-02 1106-|Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 174.300 0.00 0.00
07
77|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 174.300 0.00 0.00
1130-02 poziomujacej gr. 5 mm
78|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych wywinieta |m?2 1115.155 0.00 0.00
05 na sciany - wg wytycznych w projekcie
79|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek wraz z cokotami m2 315.445 0.00 0.00
04
80|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej - $ciany wg wytycz- m2 335.800 0.00 0.00
02 nych w projekcie
81|KNR 0-12 1120-|Oktadziny schodéw z ptytek ceramicznych antyposlizgo- |m2 299.100 0.00 0.00
04 wych wraz z cokolikiem
82|NNRNKB 202 |Naniesienie folii w ptynie - pod ptytki m?2 651.245 0.00 0.00
1134-01
83 KW Dostawa i montaz maty grzejnej o parametrach okreslo- |kpl 1.000 0.00 0.00
nych w projekcie
84|KNR 2-02 1207- |Balustrady ze stali nierdzewne;j m 36.000 0.00 0.00
01
85|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy |m2 1695.140 0.00 0.00
02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza - bez
tynku
86|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recz- |m2 1695.140 0.00 0.00
02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome
87|NNRNKB 202 |Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania do robét |kpl 1.000 0.00 0.00
1621a-01 elewacyjnych
88|KNR 4-01 0815-|Montaz odbojnic m 354.000 0.00 0.00
08
89|KNR 0-28 2628- | Tasmy ochronne m 426.000 0.00 0.00
03
90|KNR 0-23 2612-|Narozniki ochronne mb 378.000 0.00 0.00
08
91|KNR 0-14 2012-|Oktadziny strop6éw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 1665.500 0.00 0.00
03 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
podwadjny podwieszany
92|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 480.000 0.00 0.00
03 wych twardych - poziome na wierzchu konstr.na sucho
- Kliny i spadki
93|KNR 2-02 1101- |Podktady z grubego zwiru stropie m3 48.000 0.00 0.00
06
94| KNR-W 2-05 Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie pod- |kpl 1.000 0.00 0.00
0102-02 ciagi nad podjazdem do karetek,podkonstrukcje pod
centrale wentylacyjne,konstrukcja oddzielenia przestrze-
ni central wentylacji i klimatyzacji - dostawa i montaz
95|KNR 2-02 1207- |Balustrady m 45.200 0.00 0.00
01
96|KNR 2-02 1208- |Pochwyt przyscienny m 42.000 0.00 0.00
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03

szt. zewnetrzne o pow.10,2 m , 4 szt. zewnetrzne o pow.
7,1 m2

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Warto $¢
przedm.
97|KNNR 5 1006- |Montaz wyposazenia - dostawa i montaz luster o wym. |szt. 31.000 0.00 0.00
02 0,6x0,9 m
98| KNR-W 2-02 Zadaszenie systemowe ze szkta hartowanego na cieg- |m2 7.500 0.00 0.00
0506-01 nach ze stali nierdzewnej - wg wytycznych w projekcie
99|KNR BC-02 Posadzka przemystowa zywiczna epoksydowa- wg wy- |m?2 697.500 0.00 0.00
0410-01 tycznych w projekcie
100|KNR 0-19 1024- |Montaz zaluzji fasadowych m2 23.000 0.00 0.00
11
101|KNR-W 2-02 Obudowy z ptyt wibknowo - cementowych wg .wytycz-  |kpl 1.000 0.00 0.00
2104-03 nych w projekcie - 13,0m2 na podkonstrukcji aluminio-
wej
102|KNR-W 2-05 Lekka obudowa z ptyt warstwowych wraz z systemowy- |m?2 145.000 0.00 0.00
1002-02 mi obrébkami blacharskimi
103|KNR-W 2-02 Rynny dachowe m 7.550 0.00 0.00
0524-02
104 |KNR 2-02 1211-|Siatki zabezpieczajgce wraz z podkonstrukcjg m2 194.000 0.00 0.00
05
105/NNRNKB 202 |Wykonanie obudowy wraz z ociepleniem i obrébkami kpl 1.000 0.00 0.00
0541-02 krawedzi ptyty ladowiska
106|KNR 2-02 1211-|Wykonanie pomostu stalowego m2 15.400 0.00 0.00
05
107|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokotami m2 415.200 0.00 0.00
04
108|KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia - wg wytycznych w projekcie - 4 |szt. 8.000 0.00 0.00
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