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Gliwice 2018-04-30

Oswiadczenie
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 2013,
poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013r. — tekst jednolity z pozniejszymi zm. oraz Dz. U. Nr
2015, poz. 443 z dnia 20 lutego 2015r.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-

wykonawczy:

,Zabudowa agregatu pradotworczego i zasilania rezerwowego
dla wybranego segmentu Szpitala Miejskiego w Zabrzu ~

Inwestor:
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.0.
ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

sporzadzony: kwiecien 2018

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Imi¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. Jacek Manka SLK/5669/PWOE/14
(branza elektryczna) SLK/IE/8971/15
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SLK/OKK/7131.7132/5669/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pdézn. zm.), § 10 i § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
W zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Jacek Manka

magr inz. elektrotechniki

ur. dnia 19 sierpnia 1977 w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5669/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymu;a s B Sktad orzekajacy OKK

Pan Jacek Manka 4——9(’-— N

Bartosza Glowackiego 90

44-100 Gliwice 2 mgr inz. Pioty'Szatkowski
2 Okregowa Rada Izby i
3, Glowny Inspektor !

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LZV-7YK-TNX *

Pan Jacek Marika o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8971/15

adres zamieszkania ul. Glowackiego 90, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna opracowania

— Umowa z Inwestorem
— wizja w terenie.

WSZELKIE NAZWY PRODUCENTOW | KONKRETNYCH URZADZEN ZOSTALY
PRZYWOLANE JEDYNIE W CELU USTALENIA WYMAGANEGO PRZEZ INWESTORA |
PROJEKTANTA STANDARDU WYKONANIA | NALEZY JE TRAKTOWAC JAKO
WSKAZOWKE. INWESTOR WYMAGA, ABY W RAMACH REALIZACJI STOSOWAC
MATERIALY | URZADZENIA O NIE GORSZYCH OD PODANYCH W PROJEKCIE
PARAMETRACH / WLASCIWOSCIACH FUNKCJONALNYCH | UZYTKOWYCH.

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania projektu technicznego wchodzg nastepujgce elementy:
— wymiana istniejgcego agregatu prgdotwoérczego 300kVA na jednostke o mocy
600kVA wraz z wyprowadzeniem mocy do istniejgcej sieci 0,4kV szpitala.

3. Opis stanu istniejaceqo

Zasilanie rezerwowe Szpitala Miejskiego w Zabrzu oparte jest na dwéch agregatach
pradotworczych. Nowa jednostka o mocy 580kVA zabudowana na potrzeby Centrum
Zdrowia Kobiety i Dziecka oraz stary agregat o mocy 300kVA obstugujacy wydziaty OJOM i
SOR. W miejsce starego agregatu typu ,WOLA-250" przeznaczonego do demontazu,
zabudowana zostanie nowa jednostka typu SMG-600I. Agregat bedzie typu otwartego
przeznaczony do zainstalowania w specjalnie dostosowanym pomieszczeniu.

Istniejgce pomieszczenie agregatu WOLA-250 '
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4. Zatozenia projektowe

Projekt wykonawczy wymiany agregatu prgdotwdérczego i wykonania zasilania rezerwowego
wybranego segmentu Szpitala Miejskiego w Zabrzu opracowano na zlecenie Inwestora oraz
na podstawie nastepujgcych zatozen:

a) Karty katalogowe i instrukcje montazu instalowanej aparatury pomiarowe;.

b) Rozporzadzenia, Zarzgdzenia , katalogi , zasady techniki , a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 10.04.97r. Prawo Energetyczne, Dz. U. nr 54, poz. 348, z pozniejszymi
zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r.
(Dz. U. Nr 89, poz. 828 z pbdzniejszymi zmianami), w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych  dla  oséb  zajmujacych  sie  eksploatacjg  urzadzen
elektroenergetycznych,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczego6towych
warunkow przytgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 85, poz.
957 z pdzniejszymi zmianami),

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne
przeciwporazeniowa,

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-IEC 60364 (norma wieloarkuszowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia w
obiektach budowlanych,

PN-HD 60364 (norma wieloarkuszowa) Instalacje elektryczne niskiego napiecia w
obiektach budowlanych,

niskiego napiecia.  Ochrona

5. Rozwiazania techniczne

5.1. Parametry znamionowe agregatu

Parametry techniczne

Typ agregatu SMG-600I
Moc znamionowa PRP 600kVA / 480kW
Moc max/awaryjna LTP 660kVA / 528kW

Napiecie — czestotliwosé

400V/230V — 50Hz

Prad znam PRP/ max LTP

867,1A / 953,8A

— | — | — — —— r
AN~ oo o N|o|os|w/in =[O

Wspobtczynnik mocy cose 0,8

Rodzaj zabudowy Agregat otwarty

Stopien ochrony IP23

Klasa osiggow G3

Wymiary agregatu 4000x1300x2000 mm

Ciezar agregatu 3200kg

Pojemnos¢ zbiornika paliwa 700l

Zuzycie paliwa 115l/h

Zmierzony i gwarantowany poziom | Zmierzony 67dBA z 7m

ci$nienia akustycznego Gwarantowany 68 dBA z 7m
15. | Poziom mocy akustycznej 97 LwA

16. | Przekroj kabli odbioru mocy 5x 2x240mm2 (linka miedziana)
PRADNICA
17. | Typ pradnicy Synchroniczna, bezszczotkowa,

czterobiegunowa, wyposazona Ww
klatke ttumigcg, uzwojenia nawijane z
poskokiem 2/3 i tropikalizowane

18.

Producent

LINZ ELECTRIC
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19. | Model PRO35ME/4

20. | Regulacja napiecia Regulator elektroniczny - AVR, +/-1%,
zasilany z niezaleznego dodatkowego
uzwoijenia

21. | Reaktancje i state czasowe pcc-0,34; Xd-337%; X'd-17%; X"d-

11%; Xg-206%; R-0,0045Q T'do-
2340ms; T'd-115ms; T'd-10ms

22. | Sprawnos$¢, THD 94,9%, THD < 3%
23. | Klasa izolaciji H
SILNIK
24. | Typ silnika Wysokoprezny, chtodzony ciecza,

turbodotadowany, common rail, z
wiryskiem bezposrednim

25. | Producent IVECO

26. | Model Cursor C16TEH1

27. | Pojemnos¢ skokowa 15900 cm3

28. | Moc 760 KM

29. | Obroty 1500 obr/min — elekt. reg. obrotéw
30. | Liczba cylindréw 6

31. | Chtodzenie Ciecza

32. | Paliwo Olej napedowy

Zespbt pradotwérczy nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie przewodem uziemiajgcym
gtbwnego zacisku uziemiajgcego zespotu (usytuowanego na ramie) z uziomem.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wyzsza niz 5Q.
Zespo6t do pracy indywidualnej (recznej) wyposazony jest w tablice sterowniczg typu
TE2010-GE, kt6ra spetnia nastepujace funkcje:

— sterowanie zespotem pradotwdrczym,

— pomiar zasadniczych parametrdéw pracy,

— zabezpieczenie prawidtowej pracy silnika spalinowego, pradnicy itp.
Szczegoty ujeto w zatgczonej do projektu instrukciji.

5.2. Pomieszczenie agregatu

Projektowany agregat zostanie ustawiony na wypoziomowanej posadzce w miejscu
istniejgcego agregatu przeznaczonego do demontazu. W takim przypadku pomiedzy
ramag, a posadzkg nalezy umiesci¢ odpowiednie wibroizolatory (lub przektadki z twarde;
gumy o grubosci ok. 1cm). W ramach pomieszczenia nalezy:

— zapewnic dostep do zespotu z trzech stron min. 1m,

— zapewni¢ wiasciwg prace uktadu chtodzenia poprzez zainstalowanie tunelu
wylotowego pomiedzy chtodnica, a wyrzutnig cieptego powietrza (odlegtosé¢ chtodnicy
od wyrzutni ok. 50 - 60 cm),

— zamontowaé czerpnie powietrza o przekroju zapewniajgcym doptyw $Swiezego
powietrza w ilosci niezbednej do pracy i chtodzenia zespotu, lecz nie mniejszej niz
gabaryt rdzenia chtodnicy wody,

— wykonac instalacje odprowadzenia spalin.

Zespoty pragdotwdrcze wymagajg specjalnych pomieszczen do pracy, a szczegllnie
dobrze wentylowanych i przewietrzanych. Przed uruchomieniem zespotu, a w przypadku
posiadania zespotu tzw. "awaryjnego”, (tj. bedgcego w ciggtej gotowosci do uruchomienia
w przypadku zaniku napiecia w sieci) szczegdlnie istotne jest zapewnienie odpowiedniej
temperatury w pomieszczeniu pracy zespotu. Jednoczesnie nalezy pamieta¢ o tym, ze
podczas pracy zespotu wytwarza sie duza ilos¢ ciepta, ktéra powoduje podwyzszenie
temperatury otoczenia. Nadmierne podwyzszenie sie temperatury otoczenia (tzn. ponad
35-40°C) powoduje pogorszenie sprawnosci ogélnej zespotu, co powoduje spadek mocy
zespotu $rednio o okoto 2% na kazde 5°C - powyzej 35°C.
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5.3. Podflaczenie zespotu do instalacji odprowadzania spalin

Instalacja odprowadzenia spalin musi by¢ szczelna oraz powinna zapewnia¢ mate opory
przeptywu. Przeciwcisnienie spalin ma istotny wptyw na moc i obcigzenie cieplne silnika.
Na wartos¢ przeciwcisnienia ma wptyw m.in. wielko$¢ i rodzaj ttumika spalin, dtugos¢ i
Srednica wewnetrzna przewodu spalinowego oraz ilos¢ i ksztatt kolanek (ztgczek)
rurowych. W zwigzku z powyzszym nalezy stosowac sie do zalecen podanych ponize;.

Zalecenia dotyczace instalacji odprowadzenia spalin:

— ttumik wylotu spalin umieszczony jest z reguty na silniku zespotu. Wylot ttumika nalezy

potgczy¢ z dostepnym w sprzedazy elastycznym przewodem wydechowym
(kompensatorem) zabezpieczajacy przed przenoszeniem drgan zespotu na dalszg
czes¢ uktadu wydechowego. Ttumik wylotu spalin mozna umocowaé rowniez do
konstrukcji budynku. Kompensator drgan nalezy umiesci¢c wtedy pomiedzy
kolektorem wydechowym a ttumikiem. Wykonujac instalacje odprowadzania spalin
nalezy zastosowac rure stalowg o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz Srednica
wylotowa ttumika,

wykonujgc przejscie rury przewodu spalinowego przez $ciane pomieszczenia pracy
zespotu nalezy wokot niej wykonac elastyczne osadzenie, uszczelnienie (ze wzgledu
na drgania), wykorzystujac do tego zaroodporne materiaty elastyczne np. wate
kaolinowa,

w celu dodatkowej ochrony kolektora wydechowego, jak roéwniez w celu
wyeliminowania przenoszenia sie drgan na $ciany pomieszczenia - sztywny odcinek
przewodu wydechowego za kompensatorem wraz nalezy mocowa¢ do Sciany lub
sufitu elastycznie, uktad nie moze sie wspiera¢ na ttumiku.

przy zmianach kierunku przewodéw wydechowych nalezy stosowac¢ kolanka o
promieniu giecia osi rury, ktéry odpowiada 2,5 krotnej srednicy rury,

nalezy unikaé¢ stosowania kolanek o kacie 90° ze wzgledu na ich duze opory
przeptywu,

w przypadku koniecznosci stosowania dtugich pionowo wyprowadzonych przewodéw
wydechowych zaleca sie wykonanie "studzienki" z otworkiem w najnizej potozone;j
czesci przewodu w celu odprowadzenia skraplajgcej sie pary wodnej powstatej w
wyniku réznic temperatur w przewodzie wydechowym, uchroni to kolektor wydechowy
silnika przed przedostawaniem sie do niego wody,

na przewody wydechowe nalezy stosowac rure stalowg, o grubos¢ scianki nie nizszej
niz 3mm (ze wzgledu na korozyjne dziatanie wysokiej temperatury spalin jak rowniez
kondensowanie sie pary wodnej w przewodzie),

ksztattki przejsciowe do potgczenia rur o r6znych srednicach powinny miec przejscia
stozkowe o0 kacie mniejszym niz 30°,

do uszczelnienia kotnierzy przewoddw wydechowych nalezy uzy¢ uszczelek grubosci
2-3mm z materiatéw odpornych na wysokie temperatury np: Klingeryt, Polonu, Stalit
itp.,

do potgczenia kotnierzy przewoddéw wydechowych nalezy uzy¢ s$rub i nakretek
miedziowanych lub sruby i nakretki posmarowa¢ smarem grafitowym,

nie jest dozwolone odprowadzenie spalin z dwdch lub kilku zespotéw do jednego
wspolnego przewodu wydechowego,

Odlegtos¢ pomiedzy wyjsciem spalin a wejsciem powietrza do spalania w silniku
powinna by¢ mozliwie jak najwieksza celem uniemozliwienia zasysania spalin z
czystym powietrzem potrzebnym do procesu spalania w silniku,

do przewodu wydechowego nie moze dostawac sie deszcz i bryzgi wodne; z tego
powodu konieczne jest wygiecie konca rury przewodu wydechowego do pozyciji
poziomej lub umieszczenie na koncu przewodu klapy lub kotpaka
przeciwdeszczowego.
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5.4. Gospodarka kablowa i wytyczne elektryczne

Pomiedzy agregatem, a rozdzielnicag RG-F Nowa nalezy utozy¢ nowe linie kablowe nN
0,4kV. Istniejgcy kabel nN wyprowadzenia mocy z agregatu zdemontowaé. W ramach
zadania nalezy utozy¢:

— linie kablowg 0,6/1kV zasilajgcg typu 2x4x YKXS 1x240mm2 pomiedzy agregatem, a
rozdzielnicg RG-F Nowa,

— linie kablowg 0,6/1kV zasilajacg typu 4x YKXS 1x240mm2 pomiedzy agregatem
(ztacze ZK AGREGAT 1), a ztagczem kablowym istniejgcego (Nowy Agregat),

— linie kablowg 0,6/1kV sterowniczg typu NHXH-J FE180 PH90/E90 7x4mm2 pomiedzy
agregatem, a automatykg SZR w rozdzielnicy RG-F Nowa i systemem wytgcznikow
pozarowych pradu,

— linie kablowg 0,6/1kV potrzeb wtasnych typu YKY 3x2,5mm2 pomiedzy agregatem, a
rozdzielnicg TR w pomieszczeniu agregatu — potrzeby wiasne.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 oraz z N SEP-E004. Projektowane

kable prowadzi¢ w istniejgcym kanale technologicznym. W razie koniecznosci istniejgce

trasy kablowe rozbudowac¢ w oparciu o drabinki kablowe i wsporniki $cienne, np. firmy

BAKS.

Dodatkowo w ramach projektu nalezy:

— zabudowac ztgcza kablowe ZK AGRGEAT 1 i ZK AGREGAT 2 wykonane w oparciu
0 obudowy termoutwardzalne z fundamentem wykonane w |l klasie ochronnosci
wyposazone w bezpiecznikowe roztgczniki listwowe serii 4a i 3,

— wyposazyc pole agregatu w rozdzielnicy RG-F Nowa w trzy przektadniki pradowe typu
IMSb 1000/5A, kl. 0,5s FS5 2,5VA celem pomiaru pradu na potrzeby automatyki SZR,

— wyposazy¢ pole agregatu w rozdzielnicy RG-F Nowa w zabezpieczenie obwodu
pomiaru napiecia na potrzeby automatyki SZR,

— wykonaé uziemienie agregatu, wartos$c rezystancji uziemienia Ru<5Q.

5.5. Bezpieczenstwo przy realizacji robot

Wszelkie przetagczenia w czynnej instalacji elektrycznej wykonywaé w stanie
beznapieciowym po dopuszczeniu do prac przez kompetentne stuzby energetyczne
szpitala. Przed uruchomieniem zmodernizowanej instalacji elektrycznej sprawdzic:

a) zgodnosci wykonania instalacji:

—  z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektu,

b) atestéw

c) protokotow badan:

— pomiaréw izolacji,

— pomiardéw uziemienia i petli zwarcia.

Poprawnos¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej dokumentacji dla czesci i
catosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez przedstawiciela
Inwestora, Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Catos¢ robét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

— przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— przepisdéw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,

— przepiséw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

Wykonawstwo instalacji powinno Scisle odpowiadaé wymaganiom niniejszej
dokumentacji i ponadto:
— uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz
warunkach wykonania i odbioru technicznego robét elektrycznych,
uwzglednia¢ wymagania dostawcy energii,
by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
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6. Obliczenia techniczne

7.1. Dobor przekroju kabla WLZ

Dob6r kabli i zabezpieczen zwarciowych obwodbéw dokonano w oparciu 0 obowigzujgce
przepisy i normy. Dobrana aparatura zapewnia zabezpieczenie kabli od skutkow
powstatych przecigzen i zwarc.

Kabel 2x4x YKXS 1x240mm? zabezpieczony wktadkami topikowymi gG 1000A:

Moc znamionowa: Sn = 600kVA / Pn= 480kW
Prad znamionowy: Ih=867,1A
Moc maksymalna (awaryjna): Sn= 660kVA / Pn=528kW
Prad maksymalny: In= 953,8A
B<lh<lz
953,8 < 1000 < 1556A
l2<1,45x Iz
1600A < 2256,2A
Dla danych:

Sne = 600kVA / 660kVA — moc generatora

Une = 0,4kV — napiecie znamionowe generatora
X"d¢%» = 11 — reaktancja podprzejsciowa generatora
cosopng= 0,8

. Xgy, U 110,42

X, = = = 0,0279
47100 Sy;  100-600
R; = 0,15- X, = 0,004050,
Uy 1,1
K; =1,0820Q

" Uye 1+ X+ singyg
Zxe = K - (Rg + jXg) = 0,0044 + j0,029
1 1 " UN

I, =————— = 8,68kA
‘/§' |ZKG|

i, =X-V2- I =1,64-V2-8,68 = 20,13kA

Linia kablowa WLZ — 2x4x YKXS 1x240mm?

R =—— =% _ 00570
K yeurs 55-480

Xx =Xg-1=0,075-0,15=0,01125Q

II';G'\/t_k

Smin = P 65mm? < 240mm?

7.2. Obliczenie spadku napiecia
Wypadkowy spadek napiecia na kablu WLZ nie przekracza wartosci dopuszczalne;.
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Obliczanie spadkéw napie¢ [SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU
ODBIORY TYPOWE
od zlgcza do zlgcza typ linii s [mm2] I [m] |[Pi[kW] ni [szt] Sn[szt] Kj Pz [kW] dU [%]
AGREGAT AGREGAT | 2x4x YKXS 240 480 0 480,00 0 0 1,000 0,00 0,00
AGREGAT | RG-F Nowa |2x4x YKXS 240 480 150 480,00 1 1 1,000 480,00 1,70|
RAZEM 150 480,00 1,70
< Udop = 2,0%

7.3. Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z wymogami normy N SEP-E-001 wymaganie dotyczgce samoczynnego
odfgczenia zasilania w czasie nie przekraczajgcym 5s uwaza sie za spetnione, gdy:

Zs*la<Uo=230V

WKEADKA TOPIKOWA WTN-4a/gG prod.Apena AGREGAT 600kVA
Stacja Typ/przekroj | Ro Xo R obl. X obl. Z obl. lzw | Ibn | kbn]| Izw/lbn | twyt [ Ochrona p.poraz.
Nr obw. linii m Q/km Q/km Q Q Q A A - - s -
Agregat 1| 0,0044 0,0290 0,004 0,029
RG-F Nowa |2x4x YKXS 240 150 0,0057 0,0113 0,002 0,003
Razem 150 0,006 0,032] 0,0329| 6981,0] 1000| 6,8 7,0]<5 SKUTECZNA
Warunek samoczynneqo odigczenia zasilania: 224,0 V<230V OCHRONA SKUTECZNA

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim w sieci rozdzielczej nN
zastosowano urzadzenia wykonane w Il klasie ochronnosci (obudowy ztgczy kablowych)
oraz samoczynne wytgczenie zasilania (rozdzielnica gtéwna nN). W obwodach prgdowych
przektadnikow zastosowano uziemienie ochronne.

8. Préby pomontazowe

Przed uruchomieniem obiektu wykonaé préby pomontazowe urzgdzehn i ukfadéow
elektrycznych zgodnie z PN-E-04700 oraz PN-HD 60364-6:2008.

9. Uwagqi koncowe

1.

w N

Prace montazowe bedg wykonywane w poblizu czynnych urzadzen energetycznych i w
miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowac¢ szczegdlne srodki ostroznosci.
Prace muszg wykonac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz.Ustaw
nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania
kwalifikacyjne dla os6b zajmujacych sie eksploatacjg urzagdzen, instalacji i sieci
energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r.
W czasie prac montazowych, miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢é przed dostepem
0s06b postronnych. Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Realizacja
obiektu odbywac¢ sie bedzie systemem zleconym Inwestora, przy zastrzezeniu
zapewnienia kierownictwa i nadzorowania rob6t przez osobe uprawniong, zgodnie z
ogbinymi przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegétowych warunkdéw
technicznych wykonywania robét, przepisbw Prawa Budowlanego, oraz przepisow
przeciwpozarowych w budownictwie.

W czasie budowy linii kablowej objg¢ ochrong punkty osnowy geodezyjnej.

. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty

(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10. Informacija BIOZ

10.1 Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét:

— prace w poblizu napiecia,
— roboty prowadzone w zasiegu pracy urzadzen dzwigowych.

10.2  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu:
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— szkolenie bhp oraz stosowanie technologii prowadzenia prac z wykorzystaniem
uziemien, ogrodzen, pomostow oraz tablic ostrzegawczych.

10.3 Prace przy czynnych urzgdzeniach mogg wykonaé tylko osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw art. 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r ,Prawo
Energetyczne”.

10.4 Wymagania kwalifikacyjne dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalaciji
i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 04 2003 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

10.5 Woykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego
zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do wszystkich szczegétow,
ktore nie mogty by¢é omowione w projekcie.

10.6 Projektant oswiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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Strona 11

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p.

Nazwa

j-m.

ilos¢

Uwagi

Agregat pradotworczy SMG-600I w wersji otwartej ze
sterownikiem TE2010-GE:
Moc znamionowa PRP 600kVA / 480kW

Moc max/awaryjna LTP 660kVA / 528kW
Napiecie — czestotliwos¢ 400V/230V — 50Hz
Prad znam PRP/ max LTP 867,1A / 953,8A
Wspotczynnik mocy cose = 0,8
tadowarka konserwujaca
rozruchowych

Automatyczny rozruch i uktad podgrzewania bloku
silnika

akumulatorow

Zespot wyposazony w silnik wysokoprezny, chtodzony
ciecza, turbodotadowany, common rail, z wtryskiem
bezposrednim. Pradnica Synchroniczna,
bezszczotkowa, czterobiegunowa, wyposazona w
klatke ttumigca, uzwojenia nawijane z poskokiem 2/3 i
tropikalizowane. Cato$¢ zabudowana na stalowej
ramie do podtoza poprzez przektadki antywibracyjne.

Kompletna instalacja czerpni i wyrzutni powietrza z
kompensatorem drgan, kanatem dyfuzyjnym oraz
instalacja odprowadzania spalin. Zespdt wyposazony
w ptyny eksploatacyjne i gotowy do pracy po zalaniu
paliwem.

Dokumentacja techniczna w jezyku polskim

kpl.

SUMERA
MOTOR

Ztacze kablowe typu SKRF 520/800/1 wyposazone w
listwowe roztgczniki bezpiecznikowe 2x NTSL-4a i 1x
NSL-3 firmy EFFEN oraz zaciski VK2 240mm2 Cu

kpl.

ZPUE S.A.

Ztagcze kablowe typu SKRF 520/800/1 wyposazone w
listwowe roztgczniki bezpiecznikowe 1x NTSL-4a
firmy EFFEN oraz zaciski VK2 240mm2 Cu

kpl.

ZPUE S.A.

Drabinka kablowa samono$sna DSP300H100/3

(montaz w kanale technologicznym — brakujgcy
odcinek trasy kablowej)

szt.

12

BAKS

Wspornik montazowy WW 300

(montaz w kanale technologicznym — brakujacy
odcinek trasy kablowej)

szt.

24

BAKS

Przektadnik pradowy IMSb 1000/5 kl. 0,5s FS5 2,5VA

szt.

ABB ZWAR
S.A.

Roztacznik bezpiecznikowy Z-SLS/NEOZ/3 i 3x
wktadka bezpiecznikowa D01/gG 6A

szt.

—

EATON

Wytacznik instalacyjny FAZ-B16/1 16A 15kA

Szt.

EATON

|00

Wktadka bezpiecznikowa typu WTNH-4a/gG 1000A

szt.

OEZ

10

Wktadka bezpiecznikowa typu WTNH-3/gG 630A

szt.

OEZ

11

Zwora 1250A typu TM4a/1250

OEZ

12

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

olo|w|w|—

13

Kabel 0,6/1kV YKXS 1x240mm?

1220

Hurtownia

14

Kabel 0,6/1kV NHXH-J FE180 PH90/E9Q0 7x4,0mm?

150

Hurtownia

15

Kabel 0,6/1kV YKY 3x2,5mm?

15

Hurtownia
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16 | Przewody LgY2,5 m 15 Hurtownia
17 | Przewody LgY1,5 m 15 Hurtownia
18 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 100 Hurtownia
19 | Rura ostonowa SRS160 Arot m 20 AROT
Wg

Pozostate drobne materiaty

potrzeb
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RYSUNKI

Rys. 01. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys. 02. Pomieszczenie agregatu prgdotworczego — lokalizacja urzgdzenh
Rys. 03. Podtgczenie agregatu do sieci nN 0,4kV — schemat ideowy zasilania
Rys. 04. Schemat elektryczny sterownika agregatu

Zat. 1. Schemat ideowy rozdzielnicy RGnN w budynku SOR

Zat. 2. Karta katalogowa agregatu SMG-600I

Zat. 3. Instrukcja sterownika agregatu TE2010-GE

Zat. 4. Karty katalogowe pozostatych aparatow i urzgdzen
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wyburzenia

1420x1420
(wysokosc ok. 700mm
od posadzki do dotu
otworu)

4700

UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

wyburzenia

2100x1720

230

7400

8200

Zaluzja stata otworu
wyrzutni 1400x1400

| - / 4700

Kanat dyfuzyjny T

S 1300 ol ]

Kompensator drgan

1700 1700
ZK AGREGAT-1 d
[©] @ m
Agregat pradotworczy |
SMG-600I _qum_a.ma_A_ gumowe
600kVA / 480kW grubo$ci min. 1cm
4000x1300x2000mm
3200kg 8 h=2006m

2475

230

7400
8200

Zaluzja stata otworu

czerpni 2000x1700

ELPO
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o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.
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AGREGATY PRADOTWORCZE

150 9001

PRODUKT
POLSKI
HEGISTERED c €

1809001

Producent:

SUMERA MOTOR Sp. J.
ul. Krakowska 5

34-120 ANDRYCHOW

tel. 33 870 40 60

fax 33 870 40 61
biuro@sumeramotor.pl
www.sumeramotor.pl

AGREGAT PRADOTWORCZY

Model - SMG-600IA-S (rozruch automatyczny z SZR)

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa PRP
Moc max/awaryjna LTP
Napiecie - czestotliwos¢
Prad znam PRP/ max LTP
Wspotczynnik mocy cos ¢
Rodzaj zabudowy

Stopien ochrony

Klasa osiggow

600kVA / 480kwW

660kVA / 528kW

400V/230V - 50Hz

867,1A/ 953,8A

0,8

Agregat obudowany/wyciszony
1P44

G3

PRADNICA

tablica automatyczna
zSZR

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE

Typ pradnicy

LINZ

ELECTRIC

Producent
Model
Regulacja napiecia

Reaktancje, impendancja
uzwojenia gtéwnego,
state czasowe
Sprawnos¢, THD

Klasa izolacji

Synchroniczna, bezszczotkowa,
czterobiegunowa, wyposazona w
klatke ttumiaca, uzwojenia nawijane z
poskokiem 2/3 i tropikalizowane

LINZ ELECTRIC

PRO35ME/4

Regulator elektroniczny - AVR,
+/-1%, zasilany z niezaleznego
dodatkowego uzwojenia.
pcc-0,34; X4-337%; X'¢-17%;
X"4-11%; X4-206%; R-0,0045Q
T'4o-2340ms; T'4-115ms; T'4-10ms
94,9%, THD < 3%

H

SILNIK

v Akumulatory

v Ttumik wydechu zabudowany w obudowie

v Plyny eksploatacyjne (olej, ptyn chtodniczy)
v Paliwo w ilosci niezbednej do startu

v’ Obudowa z blachy ocynkowanej, zamykana na klucz
v Wylacznik awaryjny STOP na obudowie

v Wylacznik magnetotermiczny 4-ro torowy

v’ Odbiér mocy zaciski

v Grzatka bloku silnika z termostatem

v Automatyczna tablica sterownicza z SZR

v Buforowa tadowarka akumulatora

v Certyfikat gwarancji

v Deklaracja Zgodnosci CE

v Schematy elektryczne

v Instrukcja obstugi agregatu, silnika, pradnicy
WYPOSAZENIE OPCJONALNE

Typ silnika

IVECO
MOTORS
Producent

Model

Pojemnos$¢ skokowa

Moc

Obroty

Liczba cylindrow

Chlodzenie

Paliwo

Pojemnosé¢ zbiornik paliwa
Zuzycie paliwa 100% obc.
Wymiary agregatu

Ciezar agregatu

Zmierzony i gwarantowany
poziom cisnienia akustyczn.
Poziom mocy akustycznej
Przekroj kabli odbioru mocy
Przekroéj kabli sterowniczych

Przekroéj kabli potrzeb wias.

Wysokoprezny, chtodzony ciecza,
turbodotadowany, common rail, z
wtryskiem bezposrednim

IVECO

Cursor C16TE1

15900 cm®

760 KM

1500 obr/min - elektr. reg. obrotow
6

Cieczag

Olej napedowy

INNE
7001
1151/h
4500 x 1500 x 2300 mm
4300 kg
Zmierzony 67 dBA z 7Tm
Gwarantowany 68 dBA z 7m
97 LwA
5x 2x240mm? (linka miedziana)
12x1,5mm? lub 2,5mm?(pow. 15mb)
(linka miedziana, zyty numerowane)
3x 2,5mm? (linka miedziana)

v Dodatkowe gniazda wg. wymagan klienta i mozliwosci
v Przyczepa homologowana

v Modem GSM, komunikacja Ethernet

v Szybkoztacze sterownicze (dla agregatéw z SZR)

v Inny kolor obudowy (std. RAL 1028)

v Uktad synchronizacji dwoch lub wiecej agregatow

v Inne wg wymagan klienta

STEROWNIK

Sterownik do pracy manualnej lub automatycznej z menu w j.polskim
i duzym czytelnym wyswietlaczem LCD. Petne zabezpieczenie
silnika, pradnicy i odbiornikéw, pomiary wszystkich napie¢ i pradéw
na wszystkich fazach, pomiar czestotliwos$ci, pomiar mocy, pomiar
ilosci paliwa wraz z zabepieczeniem przeciw zapowietrzeniu silnika,
czas do przegladoéw okresowych. Sterownik wyposazony w wyjsécia
RS232, RS485, USB-serwisowe. Automatyczny test, regulowane
parametry dotyczace automatycznego rozruchu agregatu.

www.sumeramotor.pl

AGREGATY PRADOTWORCZE, SILNIKI SPALINOWE, PRODUKCJA - SPRZEDAZ - SERWIS

Karta katologowa nie stanowi oferty SUMERA-MOTOR w zwigzku ze statym rozwojem technicznym oferowanych produktéw zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji
techncznej produktu bez uprzedzenia.



Oprogramowanie
sprzetowe: 3.1 - 4.0
Oprogramowanie: 2.0.

1.' Tecnoelettra

Q 50"}’ ‘ — sl
-2 20000 h (‘% .

PRZEDMOWA

Dziekujgc Paristwu za wybor, TECNOELETTRA SRL ma nadzieje, Zze uzytkowanie tego
urzgdzenia moze by¢ powodem zadowolenia.

Niniejsza instrukcja ma za zadanie pomac Parnstwu w prawidtowym zainstalowaniu urzgdzenia
oraz zaprogramowaniu sterownika do r6znych instalacji.

Aby zapewnic efektywne dziatanie i trwalo$¢, zaleca sie Sciste przestrzeganie zasad zapisanych
W hiniejszej instrukcji.

Z gory dziekujemy za ewentualne sugestie, ktére otrzymamy w celu dalszych udoskonalen
urzgdzenia.

Odnosnie jakichkolwiek pytan, prosze kontaktowac sie z Biurem Obstugi Klienta
TECNOELETTRA

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania urzgdzenia ze wzgledu na jakiekolwiek
potrzeby produkcyjne lub handlowe, bez obowigzku niezwlocznej aktualizacji niniejszej instrukcji.
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Sekcja 1
Potaczenia elektryczne
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1 - 1 Dane techniczne

OGOLNE DANE

Napiecie znamionowe akumulatora

12Vdc (24Vdc)

Zakres napie¢ 8..35Vdc
Napiecie znamionowe pradu zmiennego 400Vac
Maksymalne napiecie pradu zmiennego 500Vac
Czestotliwos¢ 45..65Hz

Staly pobér pradu

32 mA (16 mA)

Pobér pradu przez przekazniki

60 mA (60 mA)

Pobér pradu przez podswietlenie

60 mA (30 mA)

Pobér pradu przez wstepne wzbudzenie

175 mA (175 mA)

Pobdr pradu przez diody $wiecace

60 mA (30 mA)

Pobdr pradu przez wejscie cyfrowe zwarte na
minus

7 mA (14 mA)

Maksymalny pobér pradu

395 mA (325 mA)

ZAKRES TEMPERATUR

-20 °C + 70 °C (elektronika)

-20 °C + 70 °C (wyswietlacz)

-30 °C + 80 °C (przechowywanie)

WYSWIETLACZ

128x64 piksele monochromatyczny

WEJSCIA CYFROWE

llos$¢ wejsé 7

Rodzaj wejs¢ ujemne

Prad wejsciowy <2,5mA
WEJSCIE/WYJSCIE WSTEPNEGO WZBUDZENIA ALTERNATORA (D+)

Rodzaj wejscia

Pomiar napiecia + generowanie pradu wstepnego wzbudzenia

Zakres napie¢

0Od 0 do 35 Vdc

Prad wejsciowy

<15mA

Prad wstepnego wzbudzenia

175 mA (175 mA)

WYJSCIA PRZEKAZNIKOWE

103 Wyjsé

4

Rodzaj zestykow

3 normalnie otwarte zestyki z jednym wspélnym biegunem, 1 zestyk bezpradowy

Prad znamionowy

5A/30VDC-5A/250 VAC

WEJSCIA CZUINIKOWE

Rodzaj wejscia

3 wejscia do pomiaru opornosci w odniesieniu do ujemnego bieguna tablicy

Zakres pomiarowy

- poziom paliwa Od 0 do 500 Q
- temperatura silnika Od 0 do 5000 Q
- ci$nienie oleju Od 0 do 500 Q

Prad pomiarowy

- poziom paliwa

<20 mA (10 mA)

- temperatura silnika <2mA (1 mA)

- cinienie oleju <20 mA (10 mA)

Doktadnos¢ <5%

PORTY SZEREGOWE

Rodzaj Szeregowy RS-232 bez sygnatéw uzgodnien
Diugos¢ kabla <3m

Szybkos¢ Do 57600 bitéw na sekunde

Rodzaj RS-485 potdupleks

Diugos¢ kabla <1000 m

Szybkos¢ Do 57600 bitéw na sekunde

WYJSCIA ANALOGOWE

llo$¢ wyjsé 3

Rodzaj wyjs¢ Nie izolowane napigcie w odniesieniu do ujemnego hieguna tablicy
Prad wyjsciowy Max 1 mA

Zakres regulacji Od0do5V

PRADOWE WEJSCIA OBCIAZENIA

llo$¢ wejsc 3+1

Zakres pomiarowy Do 0do5AC

Rodzaj pomiaru

Wartos¢ skuteczna obliczana przy 10 kHz i 10 bitowym przetworniku

Doktadnos¢ < 0,5% petnej skali
WEJSCIA NAPIECIOWE
llo$¢ wejsc 3+1

Rodzaj wejs¢

Sprzezenie rezystancyjne

Napiecie znamionowe

230 Vac (L-N) - 400 Vac (L-L)

Zakres pomiarowy

Od 0 do 350 Vac (L-N) — od 0 do 500 Vac (L-L)

Zakres czestotliwosci

Od 45 Hz do 65 Hz

Doktadnos¢

< 0,2% petnej skali

Opornos$¢é wejsciowa

1IMQ

Rodzaj pomiaru

Wartos$¢ skuteczna obliczana przy 10 kHz i 10 bitowym przetworniku

MOC CZYNNA
Rodzaj pomiaru Catkowanie mocy chwilowej (mnozenie pradéw i napigeé agregatu)
Doktadnos¢ <1%

TE2010-GE




1 — 2 Polaczenia elektryczne

RS232
RS485
J1
J2
123 456 12 4
e r
1 2 3 45 6789 1011 1213 1415 1617 123 4567182911
J3
J1: J3:
1 — wyjscie przekaznikowe na swiece zarowe 1-

2 — wyjscie przekaznikowe na rozrusznik

3 — wyjscie przekaznikowe na elektrozawor /
sitownik stop

4 — przekazniki wspolny

5 — zestyk bezprgdowy syrena / stycznik /
podgrzewanie / dotankowywanie / funkcja Honda
6 — zestyk bezprgdowy syrena / stycznik /
podgrzewanie / dotankowywanie / funkcja Honda

J2:

1 — neutralny
2 —fazar

3 —-fazas

4 —fazat
J4.

1 — amperomierz fazar

2 —amperomierz faza s

3 —amperomierz faza t

4 — amperomierz wspolny
5 — wejscie analogowe wspdiny
6 — wejscie temperatury

7 — wejscie paliwa

8 — wejscie cidnienia oleju
9 — wejscie D+

10 — akumulator plus

11 — akumulator minus

2 — wyjscie na diode wskazujaca Silnik ZAt.

3 — wyjscie na diode wskazujgcg Ogolny Alarm
4 — wyjscie na diode wskazujaca Brak Zasilania
5 — wspdlna anoda diod

6 — wspolne wejscie

7 —

8 —

9 — cyfrowe wejscie paliwa

10 — cyfrowe wejscie cisnienia oleju

11 — wspdlne wejscie

12 — wspdlne wejscie

13 — wejscie zdalnego rozruchu / zatrzymywania
14 — cyfrowe wejscie temperatury

15 — programowalne wejscie alarmowe

16 — wylacznik Zak/Wyt (wejscie z pomocniczych
zestykOw wytgcznika gtéwnego. Jesli wytgcznik
jest zwarty przy wytgczonym silniku,
uruchamianie jest zablokowane)

17 — wylacznik awaryjny

RS232-485:

Pin 1: Terminator dla RS485
Pin 2: RX-232

Pin 3: TX-232

Pin 5: Uziemienie

Pin 6: A RS232

Pin 9: B RS232

TE2010-GE
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Sekcja 2
Opis urz gqdzenia
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2 — 1 Tryby pracy

Zataczanie i wyt gczanie

Trzymac przycisk On/Off (Za/Wyt) wciniety, zatgczenie wyswietlacza i testowanie wszystkich diod wskazuje, ze
sterownik jest Zatgczony. Aby wylaczyé, wcisng przycisk On/Off (Zak'Wyt), na wyswietlaczu pojawia sie wskazanie
Off i po 2 sekundach sterownik wytacza sie, lub przechodzi w stan oczekiwania z niskim poborem, jesli w pamieci
znajduje sie zaprogramowany rozruch lub jesli GSM jest aktywny.

Przy wyt gczonej tablicy, zdalny rozruch umo  zliwia wt gczenie tablicy i uruchomienie agregatu.

Jesli zasilanie jest odtgczone, przy wigczaniu pojawi sie ekran daty i czasu tylko jesli zaprogramowano rozruch lub
GSM jest aktywny.

Praca manualna:
- Rozruch mozliwy jest wedlug jednej z ponizszych procedur:
1) Wcisng¢ i szybko zwolni¢ przycisk start
2) Trzymajac przycisk start wcisniety, wydajemy polecenie manualnego rozruchu wedtug ponizszej procedury:

a) Jesli wstepne podgrzewanie jest aktywowane, tablica rozpoczyna od podgrzewania wedtug ustawionego
trybu i w ustawionym czasie. Pojawia sie symbol START. Trzymajac przycisk start wcisniety, dajemy
niezwtocznie sygnat dla elektrozaworu, a nastepnie sygnat dla rozrusznika, ktéry pozostaje aktywny
dopdki przycisk pozostaje wcisniety. Istnieje zabezpieczenie, ktére automatycznie dezaktywuje sygnat dla
rozrusznika, gdy procedura rozruchu zakonczy sie pomyslnie, lub jesli minie czas 10 sekund.

b) Jesli wstepne podgrzewanie jest dezaktywowane, tablica niezwtocznie daje sygnat dla elektrozaworu, a
nastepnie sygnat dla rozrusznika, ktéry pozostaje aktywny dopoki przycisk pozostaje wcisniety. Istnieje
zabezpieczenie, ktore automatycznie dezaktywuje sygnat dla rozrusznika, gdy procedura rozruchu
zakonczy sie pomy$inie, lub jesli minie czas 10 sekund.

3) Wystaé komunikat START telefonem GSM

- Zatrzymanie mozliwe jest na jeden z ponizszych sposobow:
1) Weciskajac przycisk STOP, aktywujemy procedure zatrzymywania. Procedura zatrzymywania mozliwa jest w
dwoch trybach:
1. Trzymajgc przycisk STOP wcisniety przez co najmniej 5 sekund: silnik wchodzi w faze schfadzania do
chwili zwolnienia przycisku, a nastepnie zatrzymuje sie.
2. Wciskajac i szybko zwalniajgc przycisk STOP, procedura zatrzymywania wykonywana jest niezwtocznie
bez schtadzania.
2) Wysytajgc komunikat STOP telefonem GSM

Praca automatyczna:
Sterownik znajduje sie w trybie automatycznym tylko w tych dwéch przypadkach:

a) Gdy wykryje, ze wystepuje zadanie zdalnego rozruchu/zatrzymania. W tym przypadku, procedura
zatrzymywania moze by¢ wykonana poprzez usuniecie sygnatu zdalnego rozruchu/zatrzymywania, lub
wcisniecie przycisku STOP, lub wcisniecie przycisku wytacznika awaryjnego.

W przeciwnym razie, jesli procedura zatrzymywania jest nakazana z powodu uptywu zaprogramowanego
czasu cyklu rozruchu/zatrzymywania, jesli zdalny sygnat nadal wystepuje, wéwczas to zadanie
zatrzymania jest automatycznie ignorowane.

b) Gdy zaprogramowany rozruch/zatrzymanie jest nakazany przez czasomierz start/stop. W tym przypadku
procedura zatrzymywania moze by¢ wykonana jesli cykl kohczy sie, lub wciskajac przycisk STOP, lub
wciskajac przycisk awaryjnego zatrzymywania. Jesli zdalny sygnat nie wystepuje, system kontynuuje cykl
az do zaprogramowanego zakonczenia. Zatrzymanie nie nastepuje, jesli zdalny sygnat wystepuje.

Jesli aktywowano, wstepne podgrzewanie wykonywane jest w ustawionym czasie.
W fazie zatrzymywania, silnik wchodzi w procedure schtadzania (pokazywang na wyswietlaczu), a nastepnie
zatrzymuije sie.

Funkcja odpowietrzania:

Dostepna jest specjalna funkcja odpowietrzania. Aby jg aktywowac, trzymac przez 5 sekund wcisniete obydwa
klawisze ze strzatkami ,w lewo” i ,w prawo”.

Po aktywowaniu tej funkcji, umozliwia ona aktywowanie wyjscia na elektrozawor paliwa, przy wytgczonym silniku.
Na wyswietlaczu pojawi sie symbol elektrozaworu. Elektrozawér bedzie zasilany dopdki wcisniety jest przycisk
STOP. Po 10minutach wyjscie na elektrozawér bedzie dezaktywowane niezaleznie od okolicznosci.

TE2010-GE 11



2 — 2 Ogolny widok urz adzenia

A Q
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M
TE2010GE L
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E F G H
POZ. NAZWA OPIS

A Wyswietlacz Wyswietlacz z podswietleniem pokazuje wszystkie funkcje, pomiary i alarmy
dotyczace agregatu. Podswietlenie automatycznie wylacza sie, a po
naci$nieciu przycisku zatgcza sie ponownie.

B Faza L1-L3 Jesli swieci, wskazuje, ze napiecie pomiedzy L1-L3 wystepuje i mieéci sie w
limitach. Je$li nie Swieci, wskazuje brak fazy. Jesli miga szybko, wskazuje, ze
napiecie jest za wysokie, jesli miga wolno, wskazuje, ze napiecie jest za
niskie.

C Faza L2-L3 Jesli swieci, wskazuje, ze napiecie pomiedzy L2-L3 wystepuje i mieéci sie w
limitach. Je$li nie Swieci, wskazuje brak fazy. Jesli miga szybko, wskazuje, ze
napiecie jest za wysokie, jesli miga wolno, wskazuje, ze napiecie jest za
niskie.

D Faza L1-L2 Jesli Swieci, wskazuje, ze napiecie pomiedzy L1-L2 wystepuje i miesci sie w
limitach. Jesli nie s$wieci, wskazuje brak fazy. Jesli miga szybko, wskazuje, ze
napiecie jest za wysokie, jesli miga wolno, wskazuje, ze napiecie jest za
niskie.

E Alarm dot. temperatury | Zapala sie, gdy temperatura zaczyna przekraczaé limit.

F Alarm dot. paliwa Zapala sie, gdy poziom paliwa spada ponizej ustalonego limitu.

G Alarm dot. ci$nienia oleju | Zapala sie, gdy cisnienie oleju spada ponizej ustalonego limitu.

H STOP Przycisk do zatrzymywanie silnika (lub funkcji ,odpowietrzania”).

I ON/OFF (ZAL/WYL) Przycisk do zalgczania lub wylaczania tablicy TE2010-GE.

J START Przycisk do uruchamiania silnika.

K Strzatka w dét Umozliwia przewijanie pomiedzy parametrami w menu programowania, oraz
Zmiane wartosci parametrow.

L Strzatka w lewo Umozliwia przewijanie pomiedzy stronami i menu programowania.

M Strzatka w prawo Umozliwia przewijanie pomiedzy stronami i menu programowania.

N i”, potwierdzenie Wewnatrz menu, umozliwia wybér parametru do modyfikacji. Nastepnie
mozna zmieni¢ wartos¢ parametru za pomocg strzatek, a nastepnie
potwierdzi¢ tym przyciskiem. Jesli wystepuje alarm, mozna wcisng¢ ten
przycisk, aby aktywowac ikone alarmu na wyswietlaczu i ukryé wyskakujaca
strone alarmu.

(0] menu Wciskajac ten przycisk razem z przyciskiem ,i”, mozna wej$¢ do menu
programowania.

P Strzatka w goére Umozliwia przewijanie pomiedzy parametrami w menu programowania, oraz
zmiane warto$ci parametrow.

Q Reset / Esc Jesli wystepuje alarm, przycisk ten umozliwia zresetowanie alarmu
(niemozliwe, jesli przyczyna nie zostata usunieta). Umozliwia réwniez wyjscie
Z menu programowania.

UWAGA: Di ody dotycz ace oleju, temperatury, poziomu paliwa, napi €€ Vac, nie s g potaczone ze stanem
pracy silnika. Wi ec, np., przy wyt aczonym silniku dioda dotycz aca oleju powinna s$wieci €.

TE2010-GE
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2 — 3 Strony wy swietlacza
2 — 3.1 Strona w gotowo $ci

T 24 Ve | B
g 50 % N =
AN

=

L&

3]

POZ. NAZWA

OPIS

A Akumulator Vdc

Wskazuje napiecie akumulatora

B Poziom paliwa

Wskazuje poziom paliwa (w procentach). Przy ustawieniu dwdch progéw dla
paliwa (patrz menu 3-3.5, parametr 3 i 4) na 0, tablica uznaje, ze analogowy
czujnik pozioma paliwa jest roztgczony i zamiast poziomu paliwa pokazuje
OFF (WYL).

C Ikona alarmu

Po osiggnieciu warunkow alarmowych, na ekranie pojawia sie wyskakujgca
strona z ikong alarmu. Wciskajac przycisk ,i” nie resetuje sie alarmu, tylko
ukrywa sie wyskakujgca strone, a ta ikona alarmu przypomina, ze warunki
alarmowe nadal wystepuja. Resetowanie alarmu nastepuje przyciskiem reset,
ale jesli warunki alarmowe nadal wystepuja, ikona alarmu wyskoczy
ponownie. Wciskajac przycisk ,i” unikamy tego i mozemy sprawdzié¢
przyczyne bez cigglego pojawiania sie alarmu.

D Ikona wytagcznika
automatycznego

Jesli wystepuje pomocniczy zestyk od wytacznika gtéwnego, mozna go
podigczy¢ do tablicy na wejsciu cyfrowym wytgcznika ,on/off” (zat/wyt) (patrz
rozdziat 1-2). W tym przypadku, przy WYLACZONYM silniku, jesli wytacznik
jest zwarty, pojawi sie ikona wylgcznika automatycznego przypominajaca,
aby przed uruchomieniem silnika rozewrze¢ wytgcznik.

E Ikona odpowietrzania

Jesli aktywujemy funkcje odpowietrzania, przytrzymujac przez 5 sekund
wcisniete strzatki ,w lewo” i ,, w prawo”, pojawi sie ikona odpowietrzania,
wskazujgca ze elektrozawér jest aktywowany przy WYLACZONYM silniku.

F Ikona dogrzewania

Jesli funkcja dogrzewania jest aktywowana (patrz menu 3-3.3 parametr 4),
wowczas ikona dogrzewania pozostaje na ekranie tak diugo, jak dtugo
wyjscie wstepnego podgrzewania jest aktywne.

G Ikona dotankowywania

Jesli funkcja dotankowywania jest aktywowana (patrz menu 3-3.10),
wowczas ikona dotankowywania pozostaje na wyswietlaczu dopéki
automatyczne dotankowywanie jest aktywne.

H Ikona podgrzewania

Jesli funkcja podgrzewania jest aktywowana (patrz menu 3-3.10), wéwczas
ikona podgrzewania pozostaje na wyswietlaczu dopdki wyjscie J1.5-J1.6 jest
aktywne.

UWAGA: Jesli silnik jest ZALACZONY, strona napiec Vac jest strong w gotowosci.

TE2010-GE
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———4L3-L1 280
POZ. NAZWA OPIS
A L1-L2 Pokazuje napiecie Vac pomiedzy L1-L2
B L2-L3 Pokazuje napiecie Vac pomiedzy L2-L.3
C L3-L1 Pokazuje napiecie Vac pomiedzy L3-L1

UWAGA: Jesli ukfad jest ustawiony jako jednofazowy (1F+N, patrz menu 3-4.1), ta strona nie bedzie

pokazywana.

A
T | L5 Vac
o} LM 230
- L2/ 230
L3N 230
POZ. NAZWA OPIS
A L1/N Pokazuje napiecie fazowe L1
B L2/N Pokazuje napiecie fazowe L2
C L3/N Pokazuje napiecie fazowe L3

UWAGA: Jesli uktad jest ustawiony jako jednofazowy (1F+N, patrz menu 3-4.1), ta strona pokazuje

tylko jeden pomiar.

LA
300.0

: L2 300.0
\-\-‘\_
L3 200.0
POZ. NAZWA OPIS
A L1 Pokazuje prad fazy L1
B L2 Pokazuje prad fazy L2
C L3 Pokazuje prad fazy L3

UWAGA: Jesli ukfad jest ustawiony jako jednofazowy (1F+N, patrz menu 3-4.1), ta strona pokazuje

tylko jeden pomiar.

TE2010-GE

14




= PF
Y

Hz 50,2
0,88

23500

POZ. NAZWA OPIS
A Hz Pokazuje czestotliwosé agregatu
B PF Pokazuje wspotczynnik mocy
C kWh Pokazuje 0go6lng warto$¢ wyprodukowanej energii, mierzong w kWh

C i L,

L5
300.0
30.0
302.0

kY
kAR

POZ. NAZWA OPIS
A kw Pokazuje 0g6ing moc czynng
B kVAR Pokazuje 0g6ing moc bierng
C kVA Pokazuje 0go6ing moc pozorng
I &
2,2 bar
| _E o
& 70 °C
POZ. NAZWA OPIS
A Cisnienie oleju Pokazuje cisnienie oleju. Przy ustawieniu dwdch progéw (patrz menu 3-3.6)
na 0, tablica uznaje, ze czujnik jest roztagczony i zamiast poziomu cisnienia
pokazuje OFF (WYL).
B Temperatura silnika Pokazuje temperature silnika. Przy ustawieniu dwoch progéw (patrz menu 3-
3.6) na 0, tablica uznaje, ze czujnik jest roztgczony i zamiast poziomu
temperatury pokazuje OFF (WYL).

TE2010-GE
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2 — 3.8 Strona paliwa

A -0 100
]
B . B s0%
c -—@ 2000 h
POZ. NAZWA OPIS

A Wskaznik paskowy Ten pasek wskazuje poziom paliwa. Pasek znika przy ustawieniu progéw na
0 (patrz menu 3-3.5)

B Poziom paliwa Pokazuje poziom paliwa w procentach. Przy ustawieniu dwoch progéw (patrz
menu 3-3.5) na 0, tablica uznaje, ze czujnik jest roztgczony i zamiast
poziomu paliwa pokazuje OFF (WYL).

C Niezaleznosé Pokazuje pozostaty czas niezaleznosci od tankowania. Jest on obliczany
korzystajac z poziomu paliwa i $Sredniego zuzycia paliwa, ustawianego w
menu paliwa. Przy ustawieniu jednej z tych wartosci lub progéw dla paliwa na
0 (patrz menu 3-3.5) pojawi sie symbol OFF (WYL).

2 — 3.9 Strona akumulatora

R 24.2 Vdc
APER 2000 h

POZ. NAZWA OPIS
A Napiecie akumulatora | Pokazuje napiecie akumulatora
B Czas do obstugi Pokazuje czas pozostaly do obstugi akumulatora
akumulatora

2 — 3.10 Strona 1 czasu pracy

AT TEwt 2000 h

=

s TZday 2000 h
POZ. NAZWA OPIS
A Ogolny czas pracy Pokazuje ogolny czas pracy agregatu
B Dzienny czas pracy Pokazuje czas pracy zsumowany danego dnia

TE2010-GE
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2 — 3.11 Strona 2 czasu pracy

oF

A
auto 40 h
s Cotimer 20 h
POZ. NAZWA OPIS
A auto Pokazuje czesciowy czas pracy, tylko w trybie automatycznym (ze zdalnego
rozruchu)
B timer Pokazuje czesciowy czas pracy w trybie Timer start/stop (Czasomierz
start/stop) (patrz menu 3-2.3)

2 — 3.11 Strona uplywu czasu

A\

RenT[30] 200 h

(11}
L

Pt 200 h

ECo 0213

POZ. NAZWA OPIS
A Pozostaly czas wynajmu | Pokazuje czas pozostaly do konca wynajmu
B Czas do serwisu Pokazuje czas pozostaty do serwisu
C Uptyw gwarancji Pokazuje date uptywu gwarancji

2 — 3.11 Strona GSM

A
_\“N"“I: 33312345673 &

@7esM  MAT—[0K]_

B TN"2: 34087654321
POZ. NAZWA OPIS

A 1 numer GSM Pokazuje pierwszy numer ustawiony w ksigzce telefonicznej karty SIM
znajdujacej sie w modemie GSM.

B 2 numer GSM Pokazuje drugi numer ustawiony w ksigzce telefonicznej karty SIM
znajdujacej sie w modemie GSM.

C Ikona alarmu Ta ikona pokazywana jest, gdy potaczenie GSM jest przerwane i
komunikacja nie jest mozliwa. Jesli potgczenie jest dobre, w tym miejscu
pojawia sie OK

strona nie bedzie pokazywana.

UWAGA: Jesli potaczenie GSM ustawione jest na OFF (WYL) (patrz konfiguracja GSM, menu 3-2.6), wowczas ta

TE2010-GE
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Roztgczniki bezpiecznikowe listwowe, tgczenie 1-biegunowe,
do systemdéw szyn 185 mm

["IDane techniczne, strona 234

Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe, rozmiar 4a, tgczenie 1-biegunowe,
do systemu szyn zbiorczych o rozstawie 185 mm

Opis Rozmiar A Opak. Oznaczenie Nr katalogowy

Odptyw od dotu, 4a 1250 1 NH-LA-LEI4A1PU L8 38400-0000

zacisk $rubowy M16

Odptyw od géry, 4a 1250 1 NH-LA-LEI4A1PO L8 38450-0000 o

zacisk srubowy M16 S

Odptyw od dotu, 4a 1600 1 NH-LA-LEI4A 1PU 1600A L6 38400-0020 .0

zacisk srubowy 2 x M12 _g

Odptyw od gory, 4a 1600 1 NH-LA-LEI4A 1PO 1600A L6 38450-0020 {5‘

zacisk $rubowy 2 x M12 =
38400-0000 %

@

Roztgczniki bezpiecznikowe listwowe NSL-x , rozmiar 3, taczenie 1-biegunowe, 2‘

do systemu szyn zbiorczych o rozstawie 185 mm, 910 A

Opis Rozmiar A Opak. Oznaczenie Nr katalogowy

Zacisk $rubowy M12 3 910 1 E®NH-La-Lei 3910A 1Phh L6 38070-0720

przytacza od tytu, poziome

Specijalny zacisk $rubowy 3 910 1 E®NH-La-Lei 3910A 1PHg L8L6 38070-0760

M16 i M12, podtgczenie trafo

| Zacisk srubowy 2 x M12 3 910 1 E3NH-La-Lei 3 910A 1P S6S6 38070-0780

' [i< Zacisk srubowy M16, przytagcza od tytu, 3 910 1 E®NH-La-Lei 3910A 1Phhw L8 38070-0830
podniesiony wspornik

Zacisk srubowy od tytu, 3 910 1 E3 NH-La-Lei 3 910A 1PhwLO 38077-0820

38070-0760 lewostronny gorny

Roztgczniki bezpiecznikowe listwowe, rozmiar 3, 1-biegunowe taczenie,
630 kVA, seria NTSL

Opis Rozmiar A Opak. Oznaczenie Nr katalogowy
Zacisk srubowy M12, odptyw od 3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 1PU 630KVA VE SM ST 38300-1235
dotu, taczenie 1-biegunowe GG L6
Zacisk srubowy M12, odptyw od 3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 1PO 630KVA VE SM ST 38350-1235
géry, taczenie 1-biegunowe GG L6
o Zacisk srubowy M12, przytacze 3 630kVA 1 NH-LA-LEI 3 1PH 630KVA VE GG S6 38374-1465
I tylne, taczenie 3-biegunowe

38300-1235

Roztaczniki bezpiecznikowe listwowe NSL-x , rozmiar 1-3, tagczenie 1-biegunowe,
wersja sprzegtowa wewnetrzna do podtaczenia 2 systeméw szynowych
Wtasciwosci:

- obydwa przytgcza wewnatrz

- separacja sekcji posrodku aparatu

- 0szczednos¢ miejsca

Opis Rozmiar A Opak. Oznaczenie Nr katalogowy
Rozmiar 1, taczenie 1-biegunowe 1 250 1 E3NH-LA-LEI1 1P KI 38010-0150
Rozmiar 2, tgczenie 3-biegunowe 2 400 1 E3NH-LA-LEI2 1PKI 38020-0150
Rozmiar 3, tagczenie 3-biegunowe 3 630 1 E3NH-LA-LEI3 1PKI 38030-0150

Roztgczniki bezpiecznikowe listwowe NSL-x , rozmiar 3, tgczenie 1-biegunowe
do rownolegtej pracy 2 roztgcznikdw bezpiecznikowych (listwa blizniacza)
Wtasciwosci:

- przytacze: cztery sruby M12

- inne typy na zapytanie

- precyzyjny rozptyw pradoéw dzieki zamontowanym mostkom

Opis Rozmiar A Opak. Oznaczenie Nr katalogowy

Roztgcznik bezpiecznikowy 3 1260 1 E3NH-LA-LEI3 1P Zw U6 38036-0170
NSL-E3, do réwnolegtej pracy 2

roztgcznikéw bezpiecznikowych

38036-0170 (listwa blizniacza), zaciski 4 x M12
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PNA, PHNA HRC fuse-links

ACCESSORIES FOR PNA, PHNA

Disconnecting links

W They are used wherever it is necessary to disconnect po- M They are used in fuse switch-disconnectors, fuse-rails
wer supply or for various reasons to replace fuse-link and fuse-bases.
(in measuring etc.).

160 ZP000 " OEZ:06401 000, 00 0.09 3
250 ZP1 OEZ:06402 1 0.17 3
400 P2 OEZ:06403 2 0.23 3
630 ZP3 OEZ:06404 3 0.29 3
1000 ZP3/1000 OEZ:10442 3 0.35 3
1250 TM4a/1250A OEZ:10446 4a 1.58 1
1600 TM4a/1600A OEZ:14801 4a 1.60 1

" Can be used in fuse switch-disconnectors of size 000, 00 and fuse-bases size 00

Specifications

Standards EN 60269-1, -2; DIN 43 620

Approval marks @ c € EH[

Dimensions
E
O
-]
1 | N
< -
: Rl
P000 15 35 45 78.5 200
P 2 | 50 135.0 200
P2 25 48 58 150.0 20.0
P3 32 60 70 150.0 200
P3/1000 40 60 70 150.0 200
TM4a/1250A 50 89 98 200.0 30.0
TM4a/1600A 50 108 118 200.0 445

» E28



\nkt cables

YKXS, YKXSzo 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne z izolacjg XLP

Power cables with XLPE insulation

Norma IEC - 60502-1:2004
Standard
Konstrukcja
Construction
(1) Zyta przewodzaca (2] Izolacja XLPE © opona PVC
miedziana XLPE insulation PVC outer sheath
Copper conductor
Zastosowanie
Application

Kable przeznaczone do uktadania na state, wewnatrz i

na zewnatrz pomieszczen,

bezposrednio w ziemi i w obudowach betonowych,

odporne na promieniowanie UV. Niniejsze wyroby mogg by¢ instalowane wylgcznie przez osoby posiadajgce niezbedne wyksztatcenie i uprawnienia

w zakresie prac elektroinstalacyjnych. Konstrukcja tych wyrobdéw jest zgodna ze wskazanymi normami przedmiotowymi. W trakcie prac instalacyjnych

wymagane jest stosowanie sie do obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

Cables are designed for fixed installation, indoors and outdoors, in the ground and in concrete, UV resistant. Installation of the product should only be carried
out by personnel trained and qualified for electrical works. The product is designed according to recognized standards. Applicable rules of installation must

be applied at all times.

Wiasciwosci

Properties

Napigecie znamionowe 0,6/1 kV Kolor powtoki zewnetrznej czarny
Rated voltage Colour of sheath black
Napigcie proby 4 kV  Odpornos¢ na rozprzestrzenianie ptomienia IEC 60332-1
Test voltage - konfiguracja pojedynczy przewdd

Najwyzsza dopuszczalna temp. zyly przewodzgcej +90 °C  Self-extinguishing of a single cable

Max. conductor temperature Reakcja na ogieh wg CPR Eca
Najwyzsza dopuszczalna temp. zyty +250 °C  CPRclass

przewodzgcej w warunkach zwarcia
Max. short-circuit temperature

Temperatura pracy - zakres od -35 do +90 °C

Min. promien giecia
Min. bending radius

15d ($rednica kabla)
15d (cable diameter)

Temperature range for handling -35 up to +90 °C Certyfikat BBJ SEP ,B”
Najnizsza dopuszczalna temp. uktadania kabli -5°C  Certificate
Min. temperature for laying and manipulation

L . ) Zgodnos¢ z dyrektywg RoHS tak
Najnizsza dopuszczalna temp. przechowywania kabli ~ -35 °C RoHS Jes
Min. storage temperature
Kolory izolacji (barwna identyfikacja zy}) HD 308 S2  Zgodnos¢ z dyrektywg REACH tak
Colour of insulation REACH yes

Opakowania bebny

Packaging cable drums



\nkt cables

YKXS, YKXSzo 0,6/1 kV

Dane techniczne

Technical data

Liczba Ksztait / Grubosé Grubosé Srednica Orientacyjna

i przekroj konstrukcja zyty znamionowa znamionowa zewnetrzna kabla - masa kabla

znamionowy zyt przewodzacej izolacji opony wartos¢ o dtugosci 1km

No. of cores and Shape of Nominal Nominal obliczeniowa Cable mass

cross-section conductor insulation sheath Outer diameter approx.
thickness thickness approx.

mm? mm mm mm kg/km

1x10 RE 0,7 1.4 8 148

1x16 RE 0,7 1,4 9 208

1x25 RMC 0,9 1,4 1 311

1x35 RMC 0,9 1,4 12 409

1x50 RMC 1,0 1.4 14 532

1x70 RMC 1.1 1.4 16 740

1x95 RMC 1.1 1,6 17 997

1x120 RMC 1,2 1,5 19 1235

1x150 RMC 1,4 1,6 21 1529

1x185 RMC 1,6 1,7 24 1904

1x240 RMC 1,7 1,8 26 2463

1x300 RMC 1,8 1,9 29 3060

1x400 RMC 2,0 2,0 33 3888

1x500 RMC 2,2 2,1 36 4944

4x10 RE 0,7 1,8 17 635

4x16 RE 0,7 1,8 20 902

4x25 RMC 0,9 1,8 24 1410

4x35 RMC 0,9 1,8 27 1856

4x35 SM 0,9 1,8 25 1726

4x50 SM 1,0 1,8 27 2079

4x70 SM 1.1 1,9 31 2910

4x95 SM 1.1 2,1 35 3955

4x120 SM U2 27 38 4929

4x150 SM 1.4 2,3 43 6077

4x185 SM 1,6 2,5 48 7567
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\nkt cables

YKXS, YKXSzo 0,6/1

kV

Dane techniczne

Technical data

Liczba Ksztatt / Grubosé Grubosé Srednica Orientacyjna

i przekroj konstrukcja zyty znamionowa znamionowa zewnetrzna kabla - masa kabla

znamionowy zyt przewodzacej izolacji opony wartos¢ o diugosci 1km

No. of cores and Shape of Nominal Nominal obliczeniowa Cable mass

cross-section conductor insulation sheath Outer diameter approx.
thickness thickness approx.

mm? mm mm mm kg/km

4x240 SM 1,7 2,7 54 9833

5x10 RE 0,7 1,8 19 760

5x16 RE 0,7 1,8 21 1092

5x25 RMC 0,9 1,8 26 1731

5x35 RMC 0,9 1,9 30 2250

5x50 SM 1,0 1,9 30 2637

5x70 SM 1.1 21 36 3722

5x95 SM 11 2,2 39 4978

5x120 SM 1,2 2,4 44 6248
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\nkt cables

YKXS, YKXSzo 0,6/1 kV

Parametry elektryczne

Electrical parameters
Liczba Max. Stata czasowa Indukcyjnos¢ Prad Obcigzalnos¢ Obcigzalnosé Dopuszczalna sita
i przekroj rezystancja zyt nagrzewania Inductivity zwarciowy pradowa kabla pradowa kabla ciggniecia podczas
znamionowy zyt w temp. 20 °C zyly 1-sekundowy utozonego utozonego instalacji
No. of cores and Effective Time heating Short circuit w powietrzu w ziemi Max. permitted
cross-section resistance of constant current-equiv. Current carrying Current carrying pulling force
conductor cap. in air cap. in ground during installation
mm? Q/km s mH/km kA A A N
1x10 1,83 90 0,347 1,429 100 142 500
1x16 1,15 132 0,323 2,286 133 186 800
1x25 0,727 176 0,305 3,572 180 243 1250
1x35 0,524 226 0,290 5,001 222 294 1750
1x50 0,387 314 0,282 7,144 269 348 2500
1x70 0,268 381 0,271 10,001 342 430 3500
1x95 0,193 464 0,264 13,573 421 516 4750
1x120 0,153 550 0,259 17,145 488 587 6000
1x150 0,124 644 0,258 21,431 563 661 7500
1x185 0,0991 726 0,257 26,432 655 748 9250
1x240 0,0754 864 0,252 34,290 778 872 12000
1x300 0,0601 1009 0,248 42,862 900 986 15000
1x400 0,0470 1261 0,244 57,150 1074 1139 20000
1x500 0,0366 1439 0,239 71,437 1257 1307 25000
4x10 1,83 150 0,279 1,429 78 96 2000
4x16 1,15 217 0,266 2,286 104 124 3200
4x25 0,727 283 0,264 3,572 142 162 5000
4x35 0,524 360 0,256 5,001 176 195 7000
4x35 0,524 393 0,231 5,001 168 192 7000
4x50 0,387 534 0,227 7,144 206 228 10000
4x70 0,268 659 0,223 10,001 260 278 14000
4x95 0,193 801 0,215 13,573 320 332 19000
4x120 0,153 953 0,213 17,145 371 376 24000
4x150 0,124 1125 0,211 21,431 426 420 30000
4x185 0,0991 1296 0,209 26,432 490 472 37000
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\nkt cables

YKXS, YKXSzo 0,6/1 kV

Parametry elektryczne

Electrical parameters
Liczba Max. Stata czasowa Indukcyjnos¢ Prad Obcigzalnos¢ Obcigzalnosé Dopuszczalna sita
i przekroj rezystancja zyt nagrzewania Inductivity zwarciowy pradowa kabla pradowa kabla ciggniecia podczas
znamionowy zyt w temp. 20 °C zyty 1-sekundowy utozonego utozonego instalacji
No. of cores and Effective Time heating Short circuit w powietrzu w ziemi Max. permitted
cross-section resistance of constant current-equiv. Current carrying Current carrying pulling force
conductor cap. in air cap. in ground during installation
mm? Q/km s mH/km kA A A N
4x240 0,0754 1571 0,200 34,290 577 540 48000
5x10 1,83 140 0,288 1,429 81 98 2500
5x16 1,15 201 0,275 2,286 108 126 4000
5x25 0,727 262 0,273 3,572 147 165 6250
5x35 0,524 334 0,265 5,001 183 198 8750
5x50 0,387 487 0,233 7,144 216 232 12500
5x70 0,268 587 0,225 10,001 275 283 17500
5x95 0,193 740 0,217 13,573 333 336 23750
5x120 0,153 871 0,211 17,145 388 380 30000
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TECHNOKABEL) ® = soorooms

" : CNBOP-PI
faczy i przewodzi

NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE

S

@é @\i @ﬂt @ﬂt K K F &" ﬁl‘(’ bf{ E

Napigcie pracy Napigcie proby Zakres temp. pracy  Zakres temp. pracy
0,6/1 kV 4 kv

z z i owe Mata emisja Uniepalnienie
stacjonarne od ruchome od 15xD 12xD wewngtrzne dymoéw PN-EN 60332-1-2
-30°C do +90°C -5°C do +50°C

Sy I Y PH90 FE180 b3
[ L & ) A3
Uniepalnienie  Podtrzymanie funkcji Podtrzymanie funkcji  Trwalosé izolacji Strefy
PN-EN 60332-3-24 E90 PN-EN 50200 IEC 60331-21 tryskaczowe
DIN VDE 4102 cz.12 PN-EN 50362 IEC 60331-11

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone sg do stosowania w instalacjach gdzie
wymagane jest zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i wyposazenia ze szczegdélnym uwzglednieniem instalacji
przeciwpozarowych.

Kable powinny by¢ instalowane w budynkach i obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych,
gdzie niezbedne jest wigksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzadzen elektronicznych (tunele metra,
szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki uzytecznosci publicznej).
Kable zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie doptywu
energii elektrycznej do urzgdzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pozaru
(np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpozarowych, wentylatorow oddymiajgcych, klap dymowych,
oswietlenia bezpieczehstwa i ewakuacyjnego, wind strazackich).

Kable posiadajg Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej - PIB w Jozefowie.

Kable mozna stosowac¢ w pomieszczeniach chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy sg nietoksyczne i
niekorozyjne.

Wykorzystywane sg do utozenia na state wewnatrz i na zewngtrz budynkéw. Dla instalacji zewnetrznych musi
by¢ zapewniona ostona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego
zabezpieczenia przed wodg i wilgocig, kable mogg by¢ uktadane w wodzie i bezposrednio w ziemi.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,

- izolacja zyt wykonana z tasmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV zielono-z6ita zyta ochronna umieszczona w warstwie
zewnetrznej,

- zyty izolowane skrecone warstwowo w osrodek,

- powloka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) o wtasno$ciach wg PN-HD 604 S1

i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomaranczowym.

- 596 — K074P1507
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[TECHNOKABEL

faczy i przewodzi

NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV
DANE TECHNICZNE

Napigcie pracy Uo/U 0,6/1 kv Korozyjno$é wydziel. gazéw bardzo mata, bezhalogenowy
Préba napieciowa 4 kV sk PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
Minimalna rezystancja izolacji IEC 60754-2
w temp. 90°C 10" Q-cm pH, okoto 6,8
Indukcyjnosé, okolo 0.7 mH/km konduktywnos$¢, okoto 0,4 uS/mm
Gestos¢ dymu niska gestos¢ dymu

Maksymalna dopuszczalna PN-EN 61034-2. [EC 61034-2
temperatura przy zyle przepuszczalnosé ’

w warunkach pracy + 90°C - : o

przy zwarciu + 250°C Swiatia, min. 70%

Palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajacy ptomienia,
0 zmniejszonej palnosci
PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24,

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia
kable jednozytowe
kable wielozytowe

od - 30 do + 90°C

od -5do+50°C Préby palnosci

Podtrzymanie funkcji:
EQ90
PH90

Trwatos¢ izolacji FE180
Wykonanie wg normy

15 x $rednica kabla

12 x $rednica kabla DIN 4102-12

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

IEC 60331-21, IEC 60331-11
AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44,
DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

powinna by¢ przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowan kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemév
nosnych przebadanych tacznie z kablami wg normy DIN 4102 czes¢ 12.

Instalacja kabla -

C€ = kabel spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

Na zamoéwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczesniejszego uprzedzenia.

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Ciepto
PR zewnetrzna | . "~ kabla X o zewnetrzna | . " kabla X
wyrobu x przekroéj zyt (okolo) miedziowy (okolo) spalania wyrobu X przekroj zyt (okoto) miedziowy (okoto) spalania
mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m mm? mm kg/km | kg/km | kWh/m
NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 0699 001 4x1,5RE 11,6 58,0 215 0,69
0699 076 1x6 RE 7,3 58,0 108 0,23 0699 055 4x2,5RE 12,5 96,0 270 0,78
0699 104 1x 10 RE 8,1 96,0 152 0,26 0699 056 4 x4 RE 13,6 154,0 355 0,89
0699 174 1x16 RE 9,0 154,0 215 0,30 0699 020 4 x 6 RE 14,8 230,0 455 1,02
0699 070 1x25RM 11,0 240,0 325 0,41 0699 057 4 x 10 RE 16,9 384,0 660 1,28
0699 045 1x35RM 12,0 336,0 425 0,46 0699 012 4 x 16 RM 20,0 614,0 965 1,66
0699 046 1 x50 RM 13,4 480,0 560 0,55 0699 071 4 x 25 RM 24,1 960,0 1450 2,39
0699 047 1x70 RM 15,4 672,0 780 0,69 0699 084 4 x 35 RM 26,8 1344,0 1910 2,88
0699 048 1x95RM 17,1 912,0 1090 0,78 0699 068 4 x 50 RM 30,1 1920,0 2520 3,54
0699 049 1x 120 RM 18,8 1152,0 1290 0,90 0699 085 4 x70 RM 34,7 2688,0 3550 4,59
0699 050 1x 150 RM 20,9 1440,0 1620 1,12 0699 123 4 x95 RM 39,1 3648,0 4900 5,62
0699 051 1x 185 RM 22,8 1776,0 2000 1,31 0699 058 5x1,5RE 12,6 72,0 255 0,79
0699 052 1x 240 RM 25,7 2304,0 2600 1,59 0699 081 5x2,5RE 13,6 120,0 325 0,90
0699 135 1 x 300 RM 27,9 2880,0 3200 1,80 0699 059 5x4 RE 14,9 192,0 425 1,04
0699 175 1 x 400 RM 31,2 3840,0 4300 2,20 0699 060 5x6 RE 16,4 288,0 555 1,22
0699 013 2x1,5RE 10,1 28,8 157 0,58 0699 021 5x 10 RE 18,6 480,0 800 1,49
0699 002 2x25RE 10,9 48,0 193 0,66 0699 016 5x 16 RM 22,1 768,0 1190 1,99
0699 176 2x4 RE 11,8 77,0 245 0,76 0699 061 5x25RM 26,7 1200,0 1780 2,87
0699 177 2x6RE 12,8 115,0 305 0,88 0699 017 5x35RM 29,6 1680,0 2330 3,37
0699 129 2x 10 RE 14,4 192,0 425 1,08 0699 018 5 x50 RM 33,4 2400,0 3150 4,23
0699 130 2x 16 RE 16,4 307,0 595 1,37 0699 075 5x70 RM 38,5 3360,0 4350 5,48
0699 132 2x25RM 20,5 480,0 920 2,12 0699 088 5x 95 RM 43,5 4560,0 6000 6,70
NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 0699 003 7x1,5RE 13,7 101,0 310 0,89
0699 014 3x1,5RE 10,7 43,2 178 0,60 0699 004 7x25RE 14,8 168,0 400 1,01
0699 015 3x2,5RE 11,5 72,0 225 0,68 0699 133 7 x4,0 RE 16,4 269,0 535 1,19
0699 053 3x4RE 12,5 115,0 290 0,78 0699 119 | 12x1,5RE 18,0 173,0 500 1,39
0699 054 3x6RE 13,5 173,0 370 0,90 0699 150 | 12x2,5RE 19,5 288,0 650 1,57
0699 090 3x 10 RE 15,5 288,0 530 1,13 0699098 | 14x1,5RE 18,9 202,0 555 1,51
0699 069 3x 16 RM 18,2 461,0 770 1,47 0699 128 | 19x1,5RE 21,2 274,0 715 1,87
0699 091 3x25RM 21,8 720,0 1150 2,10 0699143 | 19x2,5RE 23,1 456,0 945 2,11
0699 072 3x35RM 241 1008,0 1500 2,48 0699 118 24 x1,5RE 24,7 346,0 905 2,34
0699 073 3 x50 RM 27,2 1440,0 1990 3,12 0699 178 | 24 x2,5RE 27,2 576,0 1210 2,71
0699 074 3 x70 RM 31,4 2016,0 2760 4,05 0699 179 | 30x1,5RE 26,4 432,0 1080 2,70
0699 134 3x95RM 35,1 2736,0 3800 4,89 0699 180 | 30x2,5RE 28,8 720,0 1440 3,06
0699 149 3 x120 RM 38,8 3456,0 4550 5,92
0699 127 4x1,0 RE 11,0 38,4 182 0,63
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