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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4EQ-RH2-ZFH *

Pan Mireusz Janoszka o numerze ewidencyjnym SLK/tE/3760/01

adres zamieszkania ul. Tyska 8¢, 41-809 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzona bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2016-11-25 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o pedpisie elektronlcznym [Dx. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod weglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacjg poprawnasci danych w ninigjszym zadwizdczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynlerdw Budownictwa www.ptib.org.pl lub kontaktujac sie z bivrern whalciwej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa,
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Oswiadczenie.

Oswiadczam,ze niniejsza dokumentacja projektowa jest zgodna
z umowa,obowigzujacymi przepisami,normami i wytycznymi oraz ze zostatla
wykonana w sposob kompletny z punktu widzenia celu ,ktoremu ma stuzyé¢.

Mireusz Janoszin
mar inz. elektryk
upr. bud. nr ewid. 44/89: 59-1[9r-
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1. Opis techniczny.

1.1. Zakres i podstawa opracowania.

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlano-wykonawczym zabudowy
podrozdzielni RG-F Nowa wraz z nowymi przyltgczami elektroenergetycznymi w
obiekcie Szpitata Miejskiego w Zabrzu sp z 0.0 przy ul.Zamkowej 4

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

-ustawy obowigzujgcych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze wszystkimi
nowelizacjami

-rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury obowiazujacych dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki wraz ze
zmianami

-obowigzujgcych norm i przepiséw

-danych z projektu przebudowy,remontu i rozbudowy Oddziatu Anstezjologii |
Intensywnej Terapii Medycznej oraz modernizacji | bloku operacyjnego Szpitala
Miejskiego sp z 0.0 w Zabrzu

Dane ogdine:

-napiecie zasilania 400/230 V
-ukfad pracy sieci TN-C

-system ochrony od porazen —szybkie wytgcznie zasilania

Zakres prac:

~zabudowa rozdzielni RG-F Nowa

-zabudowa przycisku p.poz na zewnatrz budynku

-ufozenie 4 odecinkdw kabii YKXs 4x120mm2 z sekcji nr 1 i 2 stagii
transformatorowej CZKIiD projektowanej rozdzielnicy

~wymiana roztgcznikéw w sekeji nr 1 i2 stacji transf. 6/0.4kV CZKiD na NSL 3
~drobne prace budowlane i $lusarskie

-pomiary,préby,uruchomienie podanie napigcia do rozdzielni RG-F Nowa

1.2. Zabudowa rozdzielnicy RG-F .

W celu umozliwienia docelowej modernizacji oddziatu OIOM zaprojektowano
zabudowe dodatkowej rozdzieinicy RG-F Nowa w piwnicy segmentu F.W tym celu
nalezy wydzieli¢ pozarowo przedsionek pomieszczenia gdzie znajduje sie istniejgca
rozdzielnica RGF i nastepnie zabudowac na istniejgcym kanale kablowym nowa
rozdzielnicg,ktdra na czas transportu rozebrac i skreci¢ po ustawieniu.

Nowa 3 sekcyjna rozdzielnie RG-F ,nowa” wyposazona bedzie w:

-sterownik SZR z przetacznikiem :Praca reczna-0-Praca autom.

-analizatory PAC 3200

-sekcje nr 1 wyposazong w odplywy 2x3VT2 i 3VT1

-sekcje nr 2 wyposazong w odptyw 3VT3 oraz 2x3VT2

-sekcje nr 3 docelowo przeznaczong do podigczenia agregatu

-tgczniki sekeyjne

-przekiadniki prgdowe

Rozdzielnie polaczyt za pomoca bednarki 30x4mm do istniejgcego uziemienia.



1.3. Przytacza elektroenergetyczne do zasilania rozdzielni RG-F Nowa .

W celu zapewnienia prawidiowej pracy rozdzielni RG-F Nowa zachodzi koniecznosé
utoZzenia 4 kabli YKXs 4x120mm2 z sekcji nr 1 i 1 stacji transformatorowej CZKiD do
projektowanej rozdzielnicy RGF-Nowa /po wezesniejsze] wymianie rozigcznikéw na
NSL 3/.Projektowane kable nN utozyé nalezy w czesciowo w istniejgeym kanale
kablowym,a czesciowo w ziemi. Co 10 m nalezy umiescic na kablu trwate oznaczniki
oraz trase oznaczy¢ naziemnymi stupkami kablowymi . SkrzyZzowania
projektowanych i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi wykonaé w
rurach ochronnych DVK ¢ 110mm a przy przejsciu pod drogg w rurze SRS ¢ 110
zgodnie z normg N-SEP-E- 004,

W pomieszczeniu rozdzielnicy przy wejéciu kabli do budynku utozy¢ na écianie koryta
kablowe metalowe typu BAKS H50/300mm na ktdrych uiozyé wiw kable .Koryto
bedzie posiadato rezerwe na uloZenie kabli z agregatu.

Uwaga:ufozenie kabli nN-przytaczy do rozdzielni RG-F wykonaé nalezy w
oparciu o Art.29a Prawa budowlanego

1.4. Wymiana rozlacznikow w stacji transf.6/0.4kV CZKiD .

W celu dostosowania do zwiekszonego obciazenia nalezy w sekcji nr 11 2 stacji
transformatorowej CZKiD wymienié¢ 2 istniejace roztgczniki na nowe typu
NSL3.Powyzsze prace wykonad w stanie beznapigciowym po wezeéniejszym
uzgodnieniu harmonogramu prac ze stuzbami technicznymi szpitala.

1.5. Zabudowa przyciski p.poz na budynku F .

Na budynku F w poblizu wejscia zabudowac przycisk p.poz za szybkg wylaczajgcy
rozdzietnicg RG F Nowa.Od przycisku poprowadzi¢ przewéd HDGs 2x1mm2 do
cewek wybijakowych wytgcznikow Q1,Q02,Q3 rozdzieinicy RGF Nowa.

1.7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie  zasilania w
przypadku pojawienia sie napigcia dotykowego niebezpiecznego.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe] /obudowy metalowe rozdzielni.

1.8.Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BlIOZ).

Zakres robét:

Zakresem prac objeto instalacje elektryczne: zabudowe rozdzielni 400/230V RG-F z
uktadem SZR | linie kablowe nN.Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
modernizacji instalacji elektrycznej:

Instalacje elektryczne tacznie z niezbednymi urzgdzeniami mogg stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa dla pracownikdw zajmujacych sig eksploatacia jak

i wykonywaniem instalacji elekirycznej. Bezpieczenstwo przy wykonywaniu
instalacji elekirycznej polega gtdéwnie na przestrzeganiu podstawowych zasad
BHP i wtasciwym zorganizowaniu stanowisk pracy. Podczas wykonywania

prac instalacji elektrycznej pracownicy narazeni sa na:

- porazenie pragdem eiektrycznym.

- negatywne skutki ciepine {(pozar)



- szkody materialne.

Diatego wszysikie prace przy czynnych urzadzeniach elekirycznych winny byé
wykonywane przy wytgczonym napigciu. Wylgczanie napigcia powinno sig
realizowa¢ za pomoca odtgeznikow, roztacznikow, wiyczek i gniazd
wtykowych, oraz specjalnych zaciskow, kidre nie wymagajg odtgczenia
przewodu. Odstep izolacyjny pomiedzy otwartymi stykami urzgdzenia
powinien byé widoczny lub stan otwarcia powinien by¢ trwale oznakowany za
pomoca napisu. Pod napieciem moga byé wykonywane |, przez pracownikow o
odpowiednich kwalifikacjach jedynie prace proste polegajgce na wymianie
whkiadki bezpiecznikowej, zardwki lub swietlowki o nieuszkodzonej oprawie i
obudawie. Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowad miejsce pracy
poprzez:

- wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym
zataczeniem napigcia.( wyjecie wkiadek topikowych, wywieszenie

tabliczki ostrzegawczej).

- Sprawdzenie przy wytgczonym obwodzie niewystepowania napiecia.

- Uziemienie wytaczonych urzadzen co trzeba dokonad dopiero po
stwierdzeniu braku napigcia.

- wywieszeniu tablic ostrzegawczych.

- Prawidtowe oswietlenie stanowiska pracy.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce

na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb

- zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych

- zapewni¢ likwidacje zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownikow.

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagroZzenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéow osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie niebezpiecznych winno
by¢ przeprowadzone szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy w
postaci szkolenia wstepnego lub okresowego. Szkolenie wstgpne ogoine
(instrukiaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w
uktadach zhiorowych i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi na
budowie, oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy. Szkolenie wsiepne

na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)powinien zapoznac pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy
na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego winien byé
potwierdzony przez pracownika na piémie, oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach roboczych powinny byé przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na
ktorych wystepujg szczegdlnie zagrozenia dla zdrowia, oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Nie wolno dopuscic¢ pracownika do



pracy — do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji iub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bhp. Osoba kierujgca pracami przy wykonywaniu instalacji elekirycznej
powinna posiadad uprawnienia okreslone prawem budowlanym.

Przed przystapieniem do robdt nalezy posiadac wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie. Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac
niebezpiecznych i w strefach szczegodinego zagrozenia zdrowia nalezy zgtaszaé
kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru. Wszystkie osoby wykonujgce
prace muszg posiadad odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

Materiaty:

Wykaz wszystkich materiatow potrzebnych do realizaciji zadania zostat podany
na planach instalacji, oraz w zestawieniu podstawowych materiatow ujetym w
kosztorysie. Istnieje mozliwosc zamiany ujetego w opracowaniu projektowym
osprzetu na rownowazny lub lepszej jakosci po uzgodnieniu z Inwestorem.
Sprzet:

W zakresie wykonawstwa robot elektrycznych nalezy stosowad sprzet
dopuszczony si¢ do pracy — posiadajgcy wymagane atesty i badania.

Warunki wykonania;

Winny spetnia¢ wymagania PN-IEC60364 w zakresie instalagji elektrycznych w
obiektach budowlanych i wykonania wymaganych pomiarow { Sprawdzanie
odbiorcze PN-IEC60364-6-61 marzec 2000 )

Uwagi kohncowe:

1.Ze wzgledu na gabaryty zamowic rozdzielnice RGF Nowa w elementach

2.Ze wzgledu na koniecznos$¢ wylaczenia spod napigcia rozdzielnicy RG F /na
czas przetaczenia zasilania/ podczas jej wymiany nalezy opracowacd i uzgodnié
z dziatem Technicznym szczegoétowy harmonogram prac

3.Przed wymiang rozdzielni RGF Nowa przeprowadzi¢ remont budowlany
pomieszczenia i zabudowac dodatkowe drzwi do pomieszczenia
rozdzielni.Pomieszczenie nalezy wydzielic pozarowo od reszty budynku-
szczegoly uzgodnic z rzeczoznawcea ds. p.poz

4.Dobdr agregatu oraz ulozenie kabli przylaczeniowych z agregatu nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania



2. Obliczenia.
2.1.Bilans mocy.

Sekcja nr 1

-RZP o8kW
-SOR 136kW
-RM 40kW
Razem moc zainstalowana w sekcji I: 274kW

Moc maksymalna: Pm1=274 x 0.8=219 kW
Prad obliczeniowy

219000
lo1 = =327 A
1,73x400x0,97

Sekcjanr 2

-SOR 212kW
-RM 80kW
-RZG 28kW
Razem moc zainstalowa w sekgji |l 320kW

Moc maksymalna: Pm2=320 x 0.8=256 kW

Prad obliczeniowy

256000
o2 = =391 A
1,73x400x0,97

Kabel zasilajgcy —YKXs 4x120mm2 o obcigzalnosci-348A /w ziemi/
Kabel zasilajacy ~YKXs 4x120mm2 o obcigzainos$ci-369A iw powietrzu/

Dobrano zabezpieczenia:
-w stacji transformatorowej 6/0.4kV CZKiD WT3-355A sekcja nr 11 2 odplyw
do RG F Nowa



2.2. Sprawdzenie spadku napigcia na odcinku projektowanym.

Stacja transf. 6/0.4kV CZKiD-RG F Nowa

100 x P x| 100 x219000 x 150

AUl = = " =16 % <Udop
Yy xS x U2 2
55 x 2x120 x 400
100 x P x| 100 x256000 x 150

AU2 = = =1.8% < Udop
vy xS xU2 2
55 x 2x120 x 400

3.2.8prawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Obwbdd j.w

2 x160

RK1 = mmmseeceeme = 0.03Q)
35 x 240

Rt=0.010

Xt=0.02 Q
Z=0.05Q

kxlexZ=54x355 x0.05=959V <230V

W badanym przypadku ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.
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