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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie instalacji elektrycznych, ktore zostang zrealizowane w ramach inwestyciji:
Zabudowa agregatu prgdotwoérczego i zasilania rezerwowego dla wybranego segmentu
Szpitala Miejskiego w Zabrzu — wymiana istniejgcego agregatu prgdotwérczego 300kVA
na jedlnostke o0 mocy 600kVA wraz z wyprowadzeniem mocy do Istniejgcej sieci 0,4kV
szpitala

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych obiektu jak:

— Wewnetrzne linie zasilajgce nN

— Wykonanie i montaz rozdzielnic nN

— Zabudowa agregatu prgdotworczego

— Instalacja uziemiajgca i potgczenia wyrownawcze

— Wykonanie instalacji czerpni i wyrzutni powietrza z kompensatorem drgan,

kanatem dyfuzyjnym oraz instalacji odprowadzania spalin.

Kody i nazwy robét (CPV):

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45000000-7 Roboty budowlane

1.3 Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne”. Okreslenia
podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

— Roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

-  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

— Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania
instalacji elektrycznych.

— Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno Ilub wielozytowych potaczonych
réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski
tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

— Napiecie znamionowe linii - napliecie miedzyprzewodowe, na ktére linia
kablowa zostata zbudowana.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem posrednim
czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

— Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z
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Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjiami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

— Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami
poziomymi przedmiotow.

— Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

— Urzadzenie rozdzielcze - aparat elektryczny w obudowie lub w ostonie
zabezpieczajgce] przed bezposrednim dotykiem czesci przewodzgcych
dostepnych | przedostawaniem sie do wnetrza zanieczyszczen mechanicznych
lub wody lub bez tej ostony, w ktérym nastepuje rozdziat energii elektrycznej
np. rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, ztgcze kablowe itp.

— Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy
linig kablowg, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest
mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez
stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

— Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem
tuku elektrycznego.

— Rozdzielnia nN - nalezy rozumie¢ zespét aparatow rozdzielczych
montowanych na szynach w polach rozdzielni lub celkach bgdz w ostonach
metalowych z izolacja gazowag przeznaczonych do rozdziatu energii
elektrycznej o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV wraz z
zabezpieczeniami i przyrzgdami pomiarowymi podstawowe sg zgodne z normg
N SEP-E-004 oraz z definiciami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.

— Sie¢ elektroenergetyczna — zespo6t potgczonych wzajemnie linii i stacii
elektroenergetycznych przeznaczonych do przesytania i rozdzielnia energii
elektryczne.

— Przewdd - element stuzgcy do przekazywania energii lub informacji wzglednie
do ochrony innych elementéw linii.

— trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z dokfadnoscig do 0,5m (w miejscu
utozenia zapasu szerokosc pasa zajetego przez kabel jest W|e,ksza i moze
wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste potozenie kabla

- gi%?osc trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie

abla

— dlugosé elektryczna - rzeczywista diugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy
dwoma punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest
réwna dtugosci trasowej powiekszonej o dodatek diugosci na uktadanie kabla
wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na
stupy, lub sciany, pomniejszona o skroty na silnych zatomach trasy.

— diugosé¢ fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu

— zapas kabla - dodatek diugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w
ksztatcie petli lub zwojow o

— wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia
réwnolegtego (rokadowego)

— osprzet elektryczny linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do
tgczenia rozgateziania lub zakanczania kabli np. mufy, gtowice

— skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek
czesc rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego albo

naziemnego
— ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego
— przewod PEN - uziemiony przewod spetniajgcy rownoczesnie funkcje

przewodu ochronnego PE i przewodu neutralnego N

— przewod N — przewdd czynny wyprowadzony z punktu neutralnego uktadu
pradu przemiennego, uczestniczacy w przesytaniu energii elektrycznej

— przewod ochronny PE — uziemiony przewdd nie podlegajgcy obcigzeniu
pradami roboczymi, z ktérymi tgczy sie czesci przewodzace dostepne i kidry
stanowi element ochrony przez samoczynne wytgczenie zasilania

— uziemienie — pofgczenie elekiryczne z ziemia; rowniez instalacja uziemiajgca;
w skiad ktérej moze wchodzi¢: uziom, przewdd uziemiajacy, zacisk probierczy
lub szyna uziemiajgca, a takze przewdd ochronny tgczacy zacisk lub szyne z
czescig uziemiong

— uziemienie ochronne — uziemienie spetniajgce przypisang mu funkcje w
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ochronie przeciw porazeniowej; uziemienie punktu neutralnego N, przewodu
PEN lub zacisku ochronnego

— uziemienie ochronno-robocze — uziemienie spetniajgce funkcje uziemienia
ochronnego i roboczego

— rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy zaciskiem uziemiajgcym lub
zaciskiem probierczym a ziemig odniesienia

— uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotdw metalowych
umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim potgczenia elektrycznego.

— zlacze—element tgczacy instalacje budynku z przytagczem. Zawiera gtowne
zabezpieczenie instalacji budynku. Ztgcze to réwniez punkt w instalacii
budynku, z kitérego energia elekiryczna jest dostarczana do rozdzielnicy
gtéwnej i dalej do instalacji wewnatrz budynku.

— gtéwna szyna (zacisk) uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do
przytgczania do uziomoéw przewodow ochronnych, w tym przewodow potaczen
wyrownawczych oraz przewodow uziemien funkclonalnych (roboczych), jesli
one wystepuj3a.

— agregat pradotworczy oznacz. ,AG —urzadzenie elektryczne wytwarzajgce
energie elektryczna nn -0,4 kV.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami N SEP-E-004, PN-76/E-05125.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
rob6t z Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5 Materiaty

UWAGA :
WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W
SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA |
OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE
ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH
PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

— SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLASCIWOSCI TECHNICZNYCH,

— PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE

TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
— UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INZYNIERA BUDOWY.

1.6 Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Ogblne warunki dotyczgce stosowania materiatbw podano w czesci ,Wymagania
ogolne.” Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetniaé wymagania
niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Mozliwe jest
zaproponowanie produktéw réwnorzednej jakosci. Jakiekolwiek przerébki projektowe,
budowlane i instalacyjne muszg by¢é wykonane na koszt wykonawcy. Wyroby i materiaty
winny spetniaé warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodnosci. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inwestora.

1.7 Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu , gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwosé. Kable energetyczne nalezy przechowywaé na
bebnach kablowych w pozycji stojgcej. Dopuszcza sie przechowywanie krotkich
odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-krotna $rednica
zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz
jego dtugosc. Kregi uktada¢ poziomo. Kable zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez
zatozenie kapturkébw z materiatow termokurczliwych. Rury osionowe nalezy
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przechowywac¢ w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w pozyciji pionowej, z dala od
elementow grzejnych.

Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych

z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

1.8 Rodzaj uzytych materiatéw:

L.p. Nazwa j-m. ilos¢
Agregat pragdotworczy w wersji otwartej ze
sterownikiem:

Moc znamionowa PRP 600kVA / 480kW
Moc max/awaryjna LTP 660kVA / 528kW
Napiecie — czestotliwos¢ 400V/230V — 50Hz
Prad znam PRP/ max LTP 867,1A / 953,8A
Wspétczynnik mocy coso = 0,8

tadowarka konserwujgca akumulatoréw

rozruchowych
Automatyczny rozruch i uktad podgrzewania bloku
silnika
1 Zespot wyposazony w silnik wysokoprezny, kpl 1

chtodzony cieczg, turbodotadowany, common rail, z
wtryskiem bezposrednim. Prgdnica Synchroniczna,
bezszczotkowa, czterobiegunowa, wyposazona w
klatke ttumigca, uzwojenia nawijane z poskokiem 2/3
i tropikalizowane. Catos¢ zabudowana na stalowe;j
ramie do podtoza poprzez przektadki antywibracyjne.
Kompletna instalacja czerpni i wyrzutni powietrza z
kompensatorem drgan, kanatem dyfuzyjnym oraz
instalacja odprowadzania spalin. Zesp6t wyposazony
w ptyny eksploatacyjne i gotowy do pracy po zalaniu
paliwem.

Dokumentacja techniczna w jezyku polskim

Ztagcze kablowe typu SKRF 520/800/1 wyposazone w
2 |listwowe roztgczniki bezpiecznikowe 2x NTSL-4a i 1x kpl. 1
NSL-3 oraz zaciski VK2 240mm2 Cu

Ztacze kablowe typu SKRF 520/800/1 wyposazone w
3 |listwowe roztgczniki bezpiecznikowe 1x NTSL-4a kpl. 1
oraz zaciski VK2 240mm2 Cu

Drabinka kablowa samonosna DSP300H100/3
4 | (montaz w kanale technologicznym — brakujacy szt. 12
odcinek trasy kablowej)
Wspornik montazowy WW 300
5 | (montaz w kanale technologicznym — brakujacy szt. 24
odcinek trasy kablowej)

Przektadnik pradowy IMSb 1000/5 kl. 0,5s FS5

6 2.5VA szt. 3
Roztgcznik bezpiecznikowy Z-SLS/NEOZ/3 i 3x szt. 1
wkiadka bezpiecznikowa D01/gG 6A

8 |Wytacznik instalacyjny FAZ-B16/1 16A 15kA szt. 1

9 | Wktadka bezpiecznikowa typu WTNH-4a/gG 1000A szt. 3

10 |Whkiadka bezpiecznikowa typu WTNH-3/gG 630A szt. 3

11 | Zwora 1250A typu TM4a/1250 Szt. 6

12 | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej m2 10

13 | Kabel 0,6/1kV YKXS 1x240mm? m 1220

14 | Kabel 0,6/1kV NHXH-J FE180 PH90/E9Q0 7x4,0mm? m 150

15 |Kabel 0,6/1kV YKY 3x2,5mm? m 15

16 | Przewody LgY2,5 m 15

17 |Przewody LgY1,5 m 15
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18 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 100
19 | Rura ostonowa SRS160 m 20
Lp. Parametry techniczne agregatu
1. | Moc znamionowa PRP 600kVA / 480kW
2. | Moc max/awaryjna LTP 660kVA / 528kW
3. | Napiecie — czestotliwosé 400V/230V — 50Hz
4. | Prgd znam PRP/ max LTP 867,1A / 953,8A
5. | Wspbtczynnik mocy cose 0,8
6. | Rodzaj zabudowy Agregat otwarty
7. | Stopien ochrony IP23
8. | Klasa osiggow G3
9. | Wymiary agregatu 4000x1300x2000 mm
10. | Ciezar agregatu 3200kg
11. | Pojemno$¢ zbiornika paliwa 700l
12. | Zuzycie paliwa 1151/h
13. | Zmierzony i gwarantowany poziom | Zmierzony 67dBA z 7m
cis$nienia akustycznego Gwarantowany 68 dBA z 7m
14. | Poziom mocy akustycznej 97 LwA
15. | Przekroj kabli odbioru mocy 5x 2x240mm2 (linka
miedziana)
PRADNICA
16. | Typ pradnicy Synchroniczna,
bezszczotkowa,

czterobiegunowa,
wyposazona w klatke
ttumigca, uzwojenia nawijane
z poskokiem 2/3 [
tropikalizowane

17. | Regulacja napiecia Regulator elektroniczny -
AVR, +/-1%, zasilany z
niezaleznego dodatkowego
uzwojenia

18. | Reaktancje i state czasowe pcc-0,34; Xd-337%; X'd-
17%; X"d-11%; Xq-206%; R-
0,0045Q T'do-2340ms; T'd-
115ms; T'd-10ms

19. | Sprawnos$¢, THD 94,9%, THD < 3%
20. | Klasa izolaciji H
SILNIK
21. | Typ silnika Wysokoprezny,  chtodzony

ciecza, turbodotadowany,
common rail, z witryskiem
bezposrednim

22. | Pojemnos$¢ skokowa 15900 cm3

23. | Moc 760 KM

24. | Obroty 1500 obr/min — elekt. reg.
obrotéw

25. | Liczba cylindrow 6

26. | Chtodzenie Cieczg

27. | Paliwo Olej napedowy

1.9 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.10 Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdine”.
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt. Przewozone srodkami transportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow
do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

2.0 WYKONANIE ROBOT

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania
ogoélne” oraz w_Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie robot powinno byc jak
okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenle robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw | wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagacé¢ tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t Iub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.1.1 Zestawienie rodzaju robot

—  Wykopy pod linie kablowe nN

Wewnetrzne linie zasilajgce nN — uktadanie linii kablowych nN
Wykonanie tras kablowych systemowych

Wykonanie i montaz rozdzielnic nN (ztgcza kablowe)

Zabudowa i montaz oraz uruchomienie agregatu pradotworczego
Instalacja uziemiajgca i potgczenia wyrownawcze

Wykonanie instalacji czerpni i wyrzutni powietrza z kompensatorem drgan,
kanatem dyfuzyjnym oraz instalacji odprowadzania spalin

Roboty budowlane

Pomiary

Dokumentacja powykonawcza

Szkolenie obstugi

2.1.2 Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Dla podtgczenia przewoddéw i kabli nalezy
stosowac standardowe sruby z gwintem metrycznym i z {bem szesciokgtnym,
najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

2.1.3 Potaczenie elektryczne przewodow

— Powierzchnie stykajgcych sie elementow torow prgdowych oraz przektadek i
podktadek metalowych przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i
wygtadzic.

— Zanieczyszczone styki (zaciski) aparatéw, przewody i pokryte powtokg
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metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowaé pastg polerska.

— Powierzchnie zestykbw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasows.

— Potaczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposob okreslony
w projekcie technicznym.

— Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg
metaliczng

— Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywac¢ za
pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczyé
przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

— Stosowac ogdlnie przyjete systemy listew zaciskowych i zaciskéw.

2.1.4 Uktadanie przewodéw w gotowych trasach kablowych

— przewody uktadaé z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli;

— kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owija¢ kabli dookota rur,
kolumn, itp.

— przejscia przewoddéw przez sSciany nalezy uszczelni¢é w klasie odpornosci
ogniowej dla danej przegrody budowlanej stosujgc na granicy stref
uszczelnienie odpowiednie dla najwyzszej strefy pozarowej,

— uktadajgc przewody nalezy wyrownac trase tak, aby w bruzdzie nie byto
wybrzuszen, narazajacych izolacje przewodoéw na uszkodzenle

— przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncow
przewodéw o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy
ucinac szczypcami;

— kable instalacji elektrycznej prowadzi¢ w odlegtosci 20cm od kabli instalacji
niskoprgdowych;

— przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzyé
w przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 120, a przechodzgce przez stropy
miedzykondygnacyjne w przepusty o odpornosci ogniowej klasy El 60.

— przewody elektryczne, ktére ze wzgledu na witasng konstrukcje lub ze wzgledu
na narazenia zewnetrzne mogtyby zosta¢ uszkodzone mechanicznie nalezy
zabezpieczy¢ przed tymi narazeniami poprzez stosowanie oston, przegrdd itp.

2.1.5 Préby pomontazowe.

Po zakonczeniu rob6t elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i
probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, urzgdzen.

2.2 Warunki szczegotowe wykonania robot instalacji elektrycznych

2.2.1 Przejscia przez sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalaciji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywaé w przepustach
rurowych. Przejscia miedzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach powinny byé
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajagcy nie przedostawanie sie wyziewow.

2.2.2 Rozdzielnice zasilajace

Rozdzielnice obiektowe zostang zainstalowane w miejscach wskazanych na planach.
Szczegbty rozwigzan, typy zabezpieczen, wyposazenie i rozdziat odbiordw na
poszczegbdlne obwody pokazano na planach instalacji elektrycznych oraz schematach
iIdeowych i widokach przedmiotowych rozdzielnic.

2.2.3 Uziemienia.

W ramach zadania wymiany istniejgcego agregatu pradotworczego w budynku Szpitala
Miejskiego w Zabrzu nalezy rozbudowac instalacje uziemiajgcg poprzez utozenie
bednarki uziemiajgcej FeZN 30x4 na zewnetrz pomieszczenia w gruncie uzupetnionej
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uziomami pionowymi. Nowe przewody uziemiajgce potgczy¢ z istniejgcym uziomem
odgromowym budynku.

2.2.4 Ukladanie kabli

Ogodlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane
srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych
sie na trasie budowanej linii. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o
masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od
siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podioza. Podczas przechowywania,
uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

@ szczelne zalutowanie ( zaspojenie) powtoki,

@ natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz wskazana
przez producenta. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury
otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrédta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien
przekraczac¢ 5°C.

Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz podany przez producenta.
Jezeli jest brak danych to promieh giecia nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony w N
SEP-E-004 p-kt. 2.5.3.

Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktadac¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie
nalezy uktadaé¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory
mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg piasku lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Folie z tworzywa
sztucznego do oznaczenia trasy linii kablowej powinna znajdowac si¢ nad kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35cm. W przypadku skrzyzowan
oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci. Grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggnag¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01 [14].

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosic¢ nie mniej niz:

-70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjgtkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych

-80 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV lecz nie
wyzszym niz 30 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych

-9|0 cnr? — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30kV, utozonych na uzytkach
rolnyc

-50cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1kV, utozonych pod chodnikami, drogg
rowerowa, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakéw drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigc¢ gruntu. Przy mufach zaleca
sie pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, fgcznie nie mniej niz 1m - w przypadku
kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i
w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z
krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w
gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z
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rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w jej najwezszym miejscu. Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie,
ochrona kabla od uszkodzeh mechanicznych w miejscach skrzyzowania z droga,
powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w N SEP-E-004.

Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzycg)orna czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni
nie powinna by¢ mniejsza niz 80 cm. Odlegto$¢ migdzy gorng czescig ostony kabla a
dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢ co najmniej 50cm. Ww. minimalne
odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla konkretnego
odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzagd drogowy
(uwzgledniajacych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie
rowu). Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od
jego granicy. Odlegtos¢ kabli od pni drzew powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Roboty przy uktadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z
drogami i na odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego
przy zblizeniach do drogi — wymagajg zezwolenia ze strony zarzadu drogowego | nalezy
e gvlykonywhaé na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach
publicznych.

Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z rur z PCW typu SRS i DVK. Przepusty kablowe
nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
Gtebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 40 cm — od powierzchni
chodnika i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.
Minimalna gteboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byc¢
zwiekszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla
danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujgc przepusty
rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli
uszkodzonych bez rozkopywania drog.

3.0 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona od porazen — w instalacji elektroenergetycznej niskiego napiecia szpitala
wystepuje ukfad sieciowy TN-C. Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

4.0 PROBY

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ préby (zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-07
wykonanej instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotaczy¢ je do dokumentacii
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarow nalezy uzywac¢ miernikow
p03|adajacych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykona¢ nastepujgce proby:
Ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych,

Pomiar rezystanciji izolacji,

Pomiar rezystancji uziemienia ochronno-roboczego,

Samoczynnego wytgczenia zasilania,

Sprawdzenia biegunowosci.

5.0 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po wykonaniu instalacjii Wykonawca wykona na wilasny koszt dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do
dokumentacji nalezy dotozy¢ kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem
wykonawcy za zgodnos$¢ z oryginatem, zastosowanych urzgdzeh oraz protokoty z
przeprowadzonych pomiarow.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI

Ogblne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatow
oraz robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznag legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod
pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC
60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze".

— nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli nie posiada widoczne uszkodzenia powtoki
zewnetrzne,

— nalezy sprawdzic tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagiec,

— sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaty
wykonane, na podstawie deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta,
protokotéw odbioru albo innych dokumentow,

— sprawdzenie ciggtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz,

— pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ za pomoca
megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 500 V, dokonujgc odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy
uznac za dodatni, jezeli opor izolacji wynosi co najmniej 0,5 MW.

— rezystancja izolacji kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych, zwartych i
uziemionych odniesiona do temperatury 200C powinna by¢ nie mniejsza niz:

20 MW dla kabli z izolacjg polwinitowg i 100 MW dla kabli z izolacjg
polietylenowg

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalaciji,

— kompletnosci tablic rozdzielczych,

— protokotéw pomiaréw elektrycznych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest:

szt — rozdzielnic, zasilaczy, uchwytéw, gniazd wtyczkowych itp.....na podstawie pomiaru
w terenie i z podktaddéw budowlanych,

m — utozenia kabli, koryt kablowych, kanatow instalacyjnych, instalacji odgromowe;,
uziemiajgcej, na podstawie pomiaru w terenie i z podktadow budowlanych,

kpl — oprawy oswietleniowe na podstawie pomiaru w terenie

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogéblne wymagania dotyczgce odbioru robdét podano w ,Wymagania ogoélne”. W
zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i iloS¢ robot
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ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inwestor.

8.3 Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inwestora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisjge, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacig
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg,

— certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzgdzen,

— instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu

— wyniki pomiaréw i testéw,
W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja. Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9.0 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robdt
olgreslona w Wycenionym Przedmiarze Robét: Cena jednostkowa wykonanych robét
o] eijje
roboty pomiarowe, przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,
— montaz niezbednych przepustéw,
— montaz konstrukcji wsporczych
— zakup kompletu materiatdéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania,
— wykonanie robét montazowych,
— wykonanie podtgczenia urzadzen,
— zarobienie i podtgczenie kabli i przewoddw jedno- i wielozytowych,
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— oznakowanie kabli,

— montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan
potwierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
miedzy innymi:

o pomiary elektryczne obwodu

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

pomiary impedanciji petli zwarciowej

pomiary kabli energetycznych

préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdblnych urzadzen, o ile

Jest to mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw,

o doprowadzenie terenu robét do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace

porzadkowe.

10.0 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Roboty tymczasowe

1. Zabezpieczenie tablic, rozdzielnic elekirycznych przed wtargnieciem lub
dotknieciem o0sdéb uczestniczacych w procesie budowlanym, ale nie bedacych
wykwalifikowanymi elektromonterami z aktualnymi uprawnieniami SEP.

2. Rozktadanie i sktadanie drabin, rusztowan, podestéw posiadajgcych wazne
certyfikaty.

3. Stosowanie fabrycznych oston do puszek koncowych, rozgateznych przed
tynkowaniem.

4. Ochrona - ostoniecie, zabezpieczenie tablic, rozdzielnic, opraw, osprzetu
elektrycznego przed robotami budowlanymi (malarskimi). Samo mycie bez
zabezpieczenh nie jest dopuszczalne.

5. Montaz rozdzielnicy budowlanej z ukfadem pomiarowym i zgodnej z
obowigzujacymi przepisami.

6. Stosowanie rozdzielaczy elekirycznych przystosowanych do warunkéw panujgcych
na terenie budowy. Nie wolno stosowaé rozdzielaczy do zastosowan domowych i
"samorobek" .

Prace towarzyszace

7. Utylizacja zrodet Swiatta w miejscach wskazanych przez Wydziat Ochrony
Srodowiska i Infrastruktury w Gtubczycach.

8. Uzywanie sprzetu bezpieczenstwa posiadajgcego wazne aprobaty techniczne.

9. Dopuszczenia przez Zaktad Energetyczny.

10. Przy zmianie producenta opraw nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania ponownych
obliczen natezenia oswietlenia dla tych pomieszczen, w ktérych dokonano zmian,
przez projektanta odpowiedzialnego za projek.

11. Wykona¢ pomiary obcigzen wszystkich WLZ-tdw przy max. obcigzeniu
pragdowym.

11.0 Przepisy zwigzane

— Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych — Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/
2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien /CPV/.

Normy
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Wykaz norm zgodnie z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie — w zakresie przywotanym w
rozporzadzeniu:

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

IBI aSEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
udowa

ENC;76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
udowa

PN-EN 61439-1:2010 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu,

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje,

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacie elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektiromagnetycznymi,

PN-HD 60364-4-46 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie,

PN-HD 60364-4-47 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-473 - Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé 5-52:Dobbr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow,

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-534.
Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego - Odfgczanie izolacyjne, faczenie i
sterowanie — Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami,

PN-HD 60364-5-53 - ‘"Instalacie w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”,

PN-HD 60364-5-54 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne",
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PN-HD 60364-5-56 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6:
Sprawdzanie.
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